
Caisson 464



POINTS CLÉS

	 Montage simple en plafond ou sur T-barre
	 Montage ou remplacement du filtre aisé
	 Limiteur de serrage du filtre sur son plan de joint
	 Raccordement vertical

DESIGN

Caisson en tôle d’acier galvanisé, soudé et mastiqué 
intérieur - épaisseur 15/10e mm (standard). Grille de 
diffusion en tôle perforée (taux de perforation R5T7 en 
standard). Revêtement du caisson (intérieur et extérieur) 
et de la grille par peinture Epoxy cuite au four teinte RAL 
9010. Prise de pression pour mesure du delta P du filtre.

APPLICATIONS

	 Salles propres
	 Zones à risques en flux turbulent
	 Filtration terminale en soufflage
	 Filtration en reprise d’air
	 Industries chimiques, pharmaceutiques, électroniques, 
agro-alimentaires

	 Etablissements hospitaliers

Caisson 464

FILTRATION

Le caisson diffuseur terminal est destiné à être équipé 
des filtres HEPA type Nanoclass Square H14, U15, U16. 
Les dimensions standard du Caisson 464 sont destinées 
à recevoir des filtres type Nanoclass Square également 
de dimensions standard suivant les modules :

	 305 x 610 mm
	 610 x 610 mm
	 610 x 915 mm
	 610 x 1220 mm

Sur demande spécifique, le caisson 464 peut recevoir 
les filtres HEPA sous forme de cellule type Nanoclass 
Cube N (610 x 610 x 292 mm).

SYSTÈME DE MONTAGE

	 Suspension du caisson au plafond par 4 équerres 		
	perforées et solidaires du caisson

	 Blocage du filtre sur le plan de joint assuré par 		
4 ou 6 cames pivotantes, à limitation de serrage,		
en aluminium et vis TH M8

	 Grille de diffusion affleurante ou débordante
	 Fixation de la grille sur le caisson par vis à tête ronde

OPTIONS OU EXÉCUTIONS SPÉCIALES

	 Revêtement d’une autre teinte 
	 Acier Inox 
	 Entrée d’air horizontale 
	 Entrée d’air avec un diamètre différent
	 Dimensions hors standard
	 Grilles différentes (géométrie, taux de perforation, etc)
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Données de performance

Dimensions grille: extérieure: D x E  intérieure : F x G

70

71

123

12

50

C

20 A

20

B

Grille tole perforée exterieure Grille tole perforée interieure

Dimensions du 
filtre (en mm)

Dimensions (en mm)

A B C D E F G

305 x 305 365 365 160 410 410 360 360

305 x 610 365 670 200 410 715 360 665

610 x 610 670 670 250 715 715 665 665

610 x 762 670 822 250 715 867 665 817

610 x 915 670 975 250 715 1020 665 970

610 x 1220 670 1280 315 715 1325 665 1275

457 x 457 517 517 200 562 562 512 512

305 x 762 365 822 200 410 867 360 817

762 x 762 822 822 315 867 867 817 817

762 x 915 975 822 315 1020 887 970 817

762 x 1220 1280 822 315 1325 887 1275 817

915 x 915 975 975 315 1020 1020 970 970
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