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PartSens 4.0 
Compteur de particules surfacique 

 
 

 

 

Le PartSens 4.0 est un système 

portable d’analyse d’image et de 

mesure des particules. 

Avec sa tête déportée sans fil, le 

PartSens 4.0 permet la mesure directe 

des particules métalliques et non 

métalliques, des fibres, des poussières 

et autres impuretés sur les surfaces. 

L'utilisation de la technologie de 

lumière oblique, selon l’ISO 14644-9, 

permet des résultats reproductibles et 

précis.  

Plus besoin d’échantillonnage 

compliqué par soufflage d’air sur la 

surface ou rinçage et collecte sur filtre puis microscopie. 

Le PartSens 4.0 permet d’avoir directement la taille et le nombre des particules, ainsi 

qu’une image de la surface analysée. Le résultat est alors immédiatement affiché à l’écran 

via une connexion WiFi entre la tête de mesure et l’unité centrale. Les données sont 

stockées dans l’appareil pour pouvoir être éditées, imprimées ou exportées sur clé USB. 

L’analyse d'image en direct permet de détecter le type de particule, métallique ou non 

métallique (selon le modèle), la position et la morphologie des particules. Le système peut 

être utilisé sur divers matériaux de surface tels que l'acier inoxydable, le silicium, le verre, le 

plastique… 

 

 

Spécifications 

• Compteur de particules surfacique avec tête de mesure déportée sans fil 

• Gamme de mesure de <5 µm à 3 mm  

• Résolution de 5 µm  

• Fonctions d’analyse : taille et nombre de particules métalliques, non métalliques et fibres 

• Surface mesurée de 19.36 mm x 13.82 mm 

• Empreinte de 48 mm x 48 mm 

• Durée de mesure < 10 secondes  

• Grand écran tactile de 12 pouces 

• Connexion USB pour sauvegarde des données 

• Selon les normes ISO 14644-9 et ISO 16232 (VDA 19) 

• Détermination de la taille de particules selon la norme ISO 
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PartSens 4.0 
Compteur de particules surfacique 

 
 

 

 

 

Spécifications Techniques 

 
 
 
 
 
 

 
PartSens 4.0 spec v2.1 

Boitier de contrôle/tête Résine polyuréthane (PR700 – Synthène) 

Dimensions de la tête de mesure 63 x 63 mm, hauteur : 110 mm 

 Diamètre de l’empreinte 48 x 48 mm2 

Principe de mesure Lumière rasante, optique 

Transmission des mesures 
Transmission WiFi 2.4 GHz sans fil au boitier de 

contrôle, portée de 10 mètres 

Résolution des particules 5 µm 

Base pour la tête de mesure Sur l’unité de contrôle 

Classes particulaires Selon l’ISO 16232 et l’ISO 14644-9 

Détection des particules Modèle PartSens 4.0 Modèle PartSens+ 4.0 

 Tailles des particules  <5 µm - ≥3000 µm 

 Particules métalliques Non >25 µm - ≥3000 µm 

 Fibres Non >50 µm - ≥3000 µm 

Seuils d’alarme Particules Réglables 

Sauvegarde des données 300 enregistrements 

Sorties 

Écran tactile 12’’ 

USB (csv), vers imprimante protocole en option 

HDMI pour écran vidéo 

Température de fonctionnement +5 à +30°C, 20% à 95% d’humidité relative 

Température de stockage 0 à +50°C, jusqu’à 98% d’humidité relative 

Dimensions 210 mm x 386 mm x 330 mm (HxLxP) 

Poids 7.7 kg (6.7 kg sans batterie) 

Alimentation 100-240V AC  1.4A 50/60Hz (chargeur 24V 5A) 


