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Logiciel de supervision FMS 5 
 

 

Le logiciel FMS 5 est un logiciel performant 

qui permet la visualisation complète de 

l’environnement particulaire et des 

conditions de contrôle process sur site de 

fabrication. Le logiciel offre à l’opérateur la 

possibilité de collecter, afficher, analyser, 

sauvegarder et mettre sous forme de 

rapport les données obtenues à partir des 

équipements de contrôle raccordés au 

système 

 

Avantages 

• Problèmes process facilement visualisables grâce aux affichages temps réel 

• Identification de la tendance à court ou long termes 

• Balisage, fonctions SMS et courriel afin de notifier des conditions d’alarme pour une 

action immédiate 

• Ecrans de configuration des instruments, des alarmes et de l’édition de rapports 

d’impression paramétrable 

• Icônes pour les fonctions clés du système 

• Configuration des accès par mot de passe unique pour de multiples utilisateurs 

• Manuel de validation intégrant toutes les phases de projets de développement du logiciel 

• Données sécurisée et fonctions de management assurant que toutes les données sont 

enregistrées et sauvegardées, en accord avec les réglementations en vigueur 

Caractéristiques 

• Fonctionnement sous Windows 64-bit : Server® 2008 R2, Server® 2012 R2, Serveur® 

2016, 7 (Professional ou meilleur), 10 (Professional ou mieux) 

• Conformité vis-à-vis de la 21CFR11 et du GAMP 

• Réseau Ethernet TCP/IP 

• Conçu pour la redondance 

• Rapports de données sous multiples formats  

• Opérations mathématiques et statistiques incluant réduction log et efficacité de filtre 

• Affichage des données en temps réel ou sur une période donnée sous de multiples 

formats, incluant état du capteur, graphe, événements, statistiques et plan 

• Base de données SQL 

Applications 

• Surveillance des conditions environnementales 

• Test de filtre 

• Monitoring salle blanche 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ECRAN D’ETAT CAPTEURS 

 

Le logiciel FMS 5 va permettre l’affichage des 

résultats de comptage et des paramètres 

environnementaux en temps réel. Lorsqu’un 

seuil d’alarme est dépassé pour un capteur, la 

couleur de la cellule correspondante change 

signifiant le nouvel état du capteur. Un problème 

de capteurs tel que l’alimentation laser, le débit, 

la communication peut également être notifié 

par un changement de couleur. A chaque 

évènement il sera possible d’associer un code 

couleur pour une meilleure réactivité. 

 

 

 

CARTE 

 

Une carte peut être créée depuis n’importe quel 

fichier (dessin assisté par ordinateur) pour 

illustrer la configuration du système avec la 

position des différents capteurs. Chaque capteur 

peut être repéré sur la carte avec son état (code 

couleur) et sera mis à jour en temps réel. 

L’utilisateur peut ajouter ou modifier un capteur 

pendant que le logiciel acquière des données. 

Plusieurs cartes peuvent être générées et 

organisés afin de pouvoir zoomer sur une zone 

spécifique. 

 

 

 

GRAPHIQUE – TEMPS REEL  

 

Un graphique peut être obtenu à partir des 

données en temps réel ou sauvegardées avec 

des couleurs différentes pour chaque graphe. 

L’utilisateur peut choisir de faire apparaître le ou 

les capteurs désirés ainsi que les seuils d’alerte 

et d’alarme. Plusieurs graphes peuvent être 

affichés à l’écran simultanément et peuvent être 

sauvegardés pour une utilisation ultérieure. 

Des graphes peuvent être générés 

chaque jour automatiquement pour les 

données critiques. 
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TABLEAUX DE DONNEES 

 

Le détail des informations pour chaque capteur 

peut être affiché en temps réel à l’écran. 

L’utilisateur peut visualiser les données acquises 

avec l’état du capteur (quand il a été en alarme, 

défaut…). Les différentes tranches 

granulométriques, ainsi que les données 

statistiques sont également accessibles. Et il est 

possible d’éditer différents rapports : données, 

statistiques et graphiques. 

 

 

 

 

FICHIER EVENEMENTS 

 

Un fichier d’évènements est créé et gardé, 

enregistrant tous les évènements du système, 

tels que les dépassements d’alerte et d’alarme, 

les erreurs de communication, l’état des 

capteurs, les modifications de paramétrage et 

les actions des opérateurs. Un utilisateur peut 

retracer chaque évènement et peut en décrire la 

cause dans un champ spécifique. 

 

 

 

 

 

ALARMES 

 

Il est possible de définir plusieurs niveaux 

d’alarme pour chaque point (comptage, 

température, humidité, pression, …). Pour 

chaque niveau d’alarme il est possible de définir 

un nombre d’évènements en dépassement de 

seuils consécutifs pour la génération de 

l’alarme. Le logiciel peut notifier une alarme sur 

une balise (sonore et/ou lumineuse) en zone de 

production, via SMS ou courriel dès qu’un 

évènement sur le système ou une alarme 

survient. Le logiciel permet également 

d’acquitter les alarmes et d’enregistrer les 

acquittements. 

  



 

 

 

 

 
 

 

RESEAU 

 

Configuration informatique minimum : Pentium, mémoire de 2 Go, disque dur 80 Go, CD ROM, 

écran résolution 1152x864, souris, carte réseau. 

Système d’exploitation : système (64-bit) : Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012 R2, 

Windows Server® 2016, Windows® 7 (Professional ou meilleur), Windows 10(Professional ou 

meilleur) 

Redondance : Le PC Buddy permet le remplacement du système principal « à chaud » en cas de 

problème. 

Base de données : PostGreSQL 

Conformité 21CFR11 : Mot de passe et identifiant pour chaque personne avec changement du mot 

de passé tous les 90 jours ; nécessité d’intervention d’un administrateur après de multiples et 

mauvaises tentatives de connexion au système ; présence d’un fichier évènements (Audit Trail) ; 

base de données sécurisées non modifiables. 

 

 
ARCHITECTURE 
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Le système de monitoring FMS-5 est constitué de 3 applications pouvant être sur un 

même poste informatique ou séparés les uns des autres sur le réseau informatique :  

- 1. le Moniteur : il contrôle les équipements, collecte les données et les stocke dans 

la base de données. Il détecte les conditions d'alarme et permet leurs notifications 

(courriel, SMS, buzzer, colonne lumineuse…). 

- 2. le Client : c’est l’interface utilisateur, elle affiche le statut du système et des 

différents capteurs. La configuration des serveurs monitoring peut être contrôlée, et 

des rapports peuvent être générés à partir des données stockées sur la base de 

données SQL. 

- 3. la base de données SQL : c’est l'application qui stocke les données collectées. 

Une base de données miroir peut également être installée. 

Ces 3 applications s’exécutent en même temps, deux en arrière-plan, le Moniteur et la 

base de données SQL. Le Client est l’interface utilisateur. L’interface utilisateur peut être 

éteinte, les deux autres applications continueront de fonctionner. 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
RAPPORTS 

 
Rapports Automatiques ou manuels : le logiciel FMS peut être programmé de façon à ce qu’il édite en 

automatique des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels. 

Rapports de lots : édition de rapport après intervention en zone, en sélectionnant le laps de temps de travail 

en zone, et en sélectionnant les zones. Ensuite, il peut également, en utilisant la fonctionnalité Batch 

Manager (en option), coupler un numéro de lot à cette plage de temps, et retrouver par la suite ces données 

par simple référence du lot.  

 

Les données peuvent être retravaillées pour être présentées sous différentes formes :  

- Graphique (incluant les seuils d’alertes et d’actions),  

- Tableau (avec % de conformité par rapport aux alertes et/ou alarmes),  

- Liste d’évènements (interruption de communication ou autres),  

- Résumé des données (nombre de mesures, valeur du minimum et du maximum, etc.).  

L’opérateur peut lui-même configurer le contenu de son rapport et il peut le sauvegarder dans un masque, 

de façon à faire apparaître à chaque fois les mêmes types d’informations (graphique, tableau, etc.). 

 

Rapport graphique : limites d’alerte et d’alarme 

 
 

 

Rapports : résumé de conformité 
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OPC UA 

 

Les fonctionnalités OPC UA Server et Client sont disponibles avec le logiciel FMS. Elles permettent 

la communication entre différents systèmes déjà existants. La fonctionnalité OPC UA Client est 

comprise en standard avec le logiciel. La fonctionnalité OPC UA Server est disponible en option. 

 

 
 

 
ROBUSTESSE DU SYSTEME 

 

• Existence d’un système Buddy qui prend le relais sur le système principal lorsque le 

serveur sur lequel il est installé n’est plus fonctionnel. 

• Existance d’un Watchdog qui vérifie en continu l’état du système principal. 

• Présence d’une mémoire tampon à l’intérieur des compteurs, permettant de 

sauvegarder les mesures lors d’une panne réseau. Plusieurs heures, voire plusieurs 

jours de données peuvent ainsi être bufférisées. 

• Présence d’une base de données miroir qui reste accessible même si le système 

primaire ne l’est plus. 

• Utilisation de modules Phoenix Contact robustes et simples à ajouter lorsque d’une 

extension du système  

• Base de données PostGreSQL facile à consulter par les spécialistes IT 


