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NOS AGENCES ET LABORATOIRES

Toulouse -> Laboratoire principal et Administration
8 rue François Verdier, 31830 Plaisance du Touch - contact@mginstruments.fr - www.mginstruments.fr
Tel : 05 54 54 45 24

Rennes -> Laboratoire annexe
12A rue des Landelles, 35520 Cesson Sévigné - contact@mginstruments.fr - www.mginstruments.fr
Tel : 05 54 54 45 24

Lyon -> Laboratoire annexe
Pas d’adresse à l’heure de l’impression de cette brochure, mais c’est prévu premier semestre 2023 !
contact@mginstruments.fr - www.mginstruments.fr - Tel : 05 54 54 45 24

EN CONSTRUCTION ...

Nos futurs locaux, à Seysses, en banlieue toulousaine, sont en construction et devraient être achevés courant 2023. 
Plus de 500 m2 dédiés à la métrologie et à la mesure ! Un bâtiment à la pointe, équipé de panneaux photovol-
taïques pour ses dépenses électriques, dans une zone artisanale économique. En voici un aperçu :

UN SEUL NUMÉRO : 05 54 54 45 24
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LES MULTIFONCTIONS

4APPLICATIONS

•	 Test et équilibrage de systèmes CVC
•	 Test de salle blanche 
•	 Test d’armoire de sécurité biologique et hotte 

de laboratoire
•	 Mise en service et dépannage de systèmes 

CVC
•	 Analyses de la qualité de l’air intérieur
•	 Efficacité de la ventilation avec calcul du pour-

centage d’air extérieur

L’anénomètre TA550 Airflow Instruments est utilisé pour mesurer les pressions 
des systèmes HVAC et peut être connecté à des sondes Pitot pour effectuer des 
traversées de conduits. Sa conception ergonomique comprend un support de sonde 
et des aimants intégrés permettant de le fixer sur des conduits exposés ou d’autres 
surfaces métalliques pour une utilisation mains libres.  Le modèle TA550 est conçu 

pour fonctionner avec une large gamme de sondes enfichables pour 
mesurer les vitesses de l’air ou les paramètres de QAI.  En outre, le 
TA550 comprend des flux de travail intégrés pour calculer le pour-
centage d’air extérieur lorsqu’il est utilisé avec une sonde QAI, des 
calculs de flux de chaleur pour tester les serpentins de chauffage et 

de refroidissement lorsqu’il est utilisé avec la sonde mo-
dèle 964 ou 966, et des méthodologies de traversée des 
conduits guidées par grille.

• Grand écran couleur haute résolution
• Structure de menu intuitive permettant une utilisation et une configuration faciles
• Sondes intelligentes enfichables en option, notamment thermoanémomètre, palette rotative 
et sondes de CO2 avec certificats d’étalonnage

• Entrée pour thermocouple en alliage K
• Touches programmables personnalisables par l’utilisateur pour un accès rapide aux fonctions courantes
• Calcul du pourcentage de l’air extérieur avec la sonde IAQ
• Aimants intégrés pour une utilisation mains libres
• Prise en charge de plusieurs langues
• Compensation de la densité de l’air avec le capteur de pression barométrique et l’entrée de température 
embarqués
• Mesure de la pression statique et différentielle
• Traversée de conduit avec sonde Pitot
• Facteurs K programmables
• Impression des données de l’instrument avec l’imprimante portable USB en option (802241)
• Impression de données à partir de l’instrument avec une imprimante portable sans fil Bluetooth en option 
(801190) Modèle TA550 uniquement
• Flux de travail guidés étape par étape 

4CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

MULIFONCTIONS AIRFLOW TA500/550
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Paramètre / fonction TA500 TA550
pression barométrique OUI OUI
pression différentielle - OUI
thermocouple OUI OUI
sondes thermo-anémométriques  960, 962, 964, ,966 OPTION OPTION

sonde à hélice 995 OPTION OPTION

sonde CO2 qualité de l’air intérieur 980, 982 OPTION OPTION

sondes pitot - OPTION

correction densité de l’air OUI OUI
calcul du débit OUI OUI
facteur K débit - OUI
calcul de l’air extérieur % OUI OUI
flux de travail sur la traversée des conduits EN12599 et ASHRAE 111 - OUI
calcul du flux thermique - OUI
imprimante USB OPTION OPTION

imprimante Bluetooth - OPTION

Vitesse (sonde Pitot, modèle TA550)
Plage...................................................................................................1,27 à 78,7 m/s
Précision..................................................................................... ±1,5% à 10,16 m/s
Résolution....................................................................................................... 0.01 m/s 
Taille du conduit.2,5 à 1 270 cm en par incréments de 0,1 cm

Débit volumétrique
La plage réelle est fonction de la vitesse, de la pression, de la 
taille du conduit et du facteur K

Pression statique/différentielle (ModèleTA550)
Plage.......... (-28,0 à +28,0 mm Hg, -3,735 à +3,735 Pa H2O)
Précision.±1% de la lecture ±0,005 po H2O (±0,01 mm Hg, ±1 
Pa)
Résolution............................................................................0,1 Pa, 0,01 mm Hg

Pression barométrique
Plage............................................................................ 517,15 à 930,87 mm Hg
Précision......................................................................................±2% de la lecture

Plage de température de l’instrument
Fonctionnement (électronique).......................... 5° à 45°C Stockage....
-20° à 60°C

Capacités de stockage des données
Plage.......200 test IDs/162,200 samples (a sample is 1 or more 
measurements)

Intervalle d’échantillonnage....................................1 seconde à 1 heure
Constant de temps....................... 1, 5, 10, 20, 30, 60, 90 secondes
Dimensions extérieures de l’instrument.........................................................
8,1 cm x 24,1 cm x 4,1 cm
Poids de l’instrument avec piles........................................................0,41 kg
Alimentation électrique.......................Quatre piles de type AA ou 
adaptateur secteur

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 TA500

4 TA550

Comprend l’instrument, une malette de 
transport, 4 pîles alcalines AA, un câble 
USB, manuel d’utilisation et certificat d’éta-
lonnage

Comprend l’instrument, une malette de 
transport, 4 pîles alcalines AA, un câble 
USB, une sonde de pression statique, un 
tube de 2.4m, manuel d’utilisation et certifi-
cat d’étalonnage

4RÉFÉRENCES 

4 TA550-964

4 TA550-966

Comprend l’instrument, une malette de 
transport, 4 pîles alcalines AA, un câble 
USB, une sonde de pression statique, un 
tube de 2.4m, avec sonde droite 964 pour 
mesurer la vitesse d’air, la température et 
l’hygrométrie, manuel d’utilisation et certifi-
cat d’étalonnage

Comprend l’instrument, une malette de 
transport, 4 pîles alcalines AA, un câble 
USB, une sonde de pression statique, un 
tube de 2.4m, avec sonde articulée 966 
pour mesurer la vitesse d’air, la température 
et l’hygrométrie, manuel d’utilisation et cer-
tificat d’étalonnage
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MODÈLE /REF DESCRIPTION PLAGE PRÉCISION RÉSOLUTION

960
Sonde droite télesco-
pique vélocité et tem-

pérature

0 à 50 m/s
-18 à 93°C

±3% de la lecture ou
±0,015 m/s, la valeur la 
plus élevée étant retenue  

et  ±0,3°C

0,01m/s 
0.1°C

962
Sonde télescopique arti-
culée vélocité et tempé-

rature6

0 à 50 m/s
-18 à 93°C

±3% de la lecture ou
±0,015 m/s, la valeur la 
plus élevée étant retenue et 

±0,3°C

0,01m/s 
0.1°C

964
Sonde droite télesco-
pique vitesse, tempéra-

ture et humidité

0 à 50 m/s
 -10 à 60°C 
5 à 95% HR

±3% de la lecture ou
±0,015 m/s. la valeur la 
plus élevée étant retenue 

±0,3°C  et ±3% HR

0,01m/s 
0.1°C 

0,1% HR

966
Sonde télescopique arti-
culée vélocité, tempéra-

ture et humidité

0 à 50 m/s
 -10 à 60°C 
5 à 95% HR

±3% de la lecture ou
±0,015 m/s. la valeur la 
plus élevée étant retenue 

±0,3°C  et ±3% HR

0,01m/s 
0.1°C 

0,1% HR

995 Hélice 100 mm (4 po) 
vitesse et température

0.25 à 30 m/s
0 à 60°C

±1% de la lecture ou ±0,02 
m/s et ±1,0°C

0,01m/s 
0.1°C

980

Sonde QAI CO2, tem-
pérature et d’humidité 
(bulbe humide et point 

de rosée)

0 à 5000 ppm CO2 
5 à 95% HR 
-10 à 60°C

±3% de la lecture ou
±50 ppm CO2, selon la va-
leur la plus élevée ±3% HR 

et ±0,5°C

1 ppm CO2
0.1°C 

0,1% HR

982

Sonde QAI modèle 
CO, CO2, température 
et humidité (bulbe hu-
mide et point de rosée)

0 à 500 ppm CO
0 à 5000 ppm CO2 

5 à 95% HR 
-10 à 60°C

±3% de la lecture ou
± ppm CO, selon la valeur 

la plus élevée 
±3% de la lecture ou

±50 ppm CO2, selon la va-
leur la plus élevée ±3% HR 

et ±0,5°C

0.1 ppm CO
1 ppm CO2

0.1°C 
0,1% HR

800220
Sonde télescopique de 
température de l’air et

d’humidité relative

-10 à 60°C
5 à 95% HR

±0,3°C
±3% HR

0.1°C 
0,1% HR

794
Sonde ambiance

792
Sonde surface

Thermocouple (type 
K) de température de 

surface

-40 à 650°C ±0.05% de la lecture 
+2.2°C

0.1°C
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4SONDES DISPONIBLES POUR TA500 ET TA550

Les sondes enfichables permettent aux utilisateurs d’effectuer diverses mesures en branchant simple-
ment une sonde différente avec les caractéristiques et les fonctions les mieux adaptées à une application 
particulière. 
Les sondes enfichables pour la série TA500 peuvent être commandées à tout moment et comprennent 
une fiche technique avec certificat de traçabilité. 
Au moment de l’entretien, seule la sonde doit être retournée, car toutes les données d’étalonnage y sont 
stockées.
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4 OPTIONS DISPONIBLES

4 RÉF : AFL72852201

Set de cônes pour sonde 995 et pour anémo-
mètres LCA301 et LCA 501
Le kit comprend des cônes rectangulaires et cir-
culaires
Mesure le débit volumétrique au niveau des 
grilles, des diffuseurs et des registres
Mesure le volume d’air avec rapidité et précision . 
Excellente solution pour les petites grilles
Un cône rectangulaire   285 x 235 mm 
Un cône circulaire      180 mm de diamètre

Tige téléscopique pour sonde 995
et pour anémomètres LCA 501 0.4 á 1.1 m

Imprimante bluetooth
    Fonction d’ouverture facile du papier
    Impression thermique haute résolution

    Système silencieux et sans impact

Bloc alim

4 RÉF : 801748

4 RÉF : 801190

4 RÉF : 800122

Imprimante filaire USB
    Fonction d’ouverture facile du papier
    Impression thermique haute résolution

    Système silencieux et sans impact

4 RÉF : 802241

4 SONDES PITOT

634634000 Sonde de Pitot de 30 cm (12’’) - diamètre de 8 mm (5/16’’)

634634001 Sonde de Pitot de 46 cm (18’’) - diamètre de 8 mm (5/16’’)

634634002 Sonde de Pitot de 61 cm (24’’) - diamètre de 8 mm (5/16’’)

634634003 Sonde de Pitot de 91 cm (36’’) - diamètre de 8 mm (5/16’’)

634634005 Sonde de Pitot de 152 cm (60’’) - diamètre de 8 mm (5/16’’)

634634004 Sonde de Pitot télescopique - 20 cm à 96 cm (8’’ à 38’’)
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LES MULTIFONCTIONS

MULIFONCTIONS TESTO 440

Réglage d’installations de climatisation et de trai-
tement d’air, surveillance de la qualité de l’air ou 
mesure du confort thermique : grâce aux pos-
sibilités de combinaison variées avec les sondes 
numériques de haute qualité, vous êtes équipé 
de manière optimale pour vos tâches de mesure 
(en dehors des kits que nous vous proposons, les 
sondes doivent être commandées séparément).

4 RÉFÉRENCE : 0560 4401

OFFERT !

Nous vous offrons 

l’étalonnage de votre TESTO 

440 lors de son achat !

Mesure précise et fiable de tous les paramètres climatiques avec un seul appareil de me-
sure : l’appareil de mesure multifonctions offre une commande intuitive avec des menus 
de mesure clairement structurés. 

Spécial

mise

au point

4 RÉFÉRENCE : KIT-MAP

Le kit tout prêt pour les metteurs au point !
Il comprend :
- 0560 4402 : Testo 440DP, anémomètre multifonctions, avec pression 
différentielle
- 0635 1032 : Sonde fil chaud avec température, câble fixe, manche 
télescopique
- 0635 9431 : Sonde hélice 100mm avec poignée Bluetooth et tempé-
rature
- 0554 0960 : Télescope extensible pour sondes de vitesse testo 440
- 0636 9730 : Tête de sonde température et humidité
- 0516 4401 : Sacoche testo 440 pour l’appareil et plusieurs sondes
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L’ANÉMOMÉTRIE

Le thermo-anémomètre MG-TA430 mesure et enregistre simultanément plusieurs 
paramètres de ventilation en utilisant une seule sonde munie de différents capteurs. 
Chaque modèle mesure la vitesse, la température et calcule le débit. 
- Mesure simultanée de la température et de la vitesse
- Calcul du débit volumétrique et de la vitesse réelle/standard
- Affiche simultanément jusqu’à trois mesures
- Plage : 0-30m/s

Vitesse :
Plage : ................................................................................................................................... de 0 à 30 m/sec.
Précision : .........± 3 % du relevé ou ± 0,015 m/sec., selon la valeur la plus élevée
Résolution : ....................................................................................................................................... 0,01 m/sec.
Taille de la gaine :
Plage : ..............................................................................................de 1à 635 cm, par pas de 0,1 cm
Débit volumique :
Plage : .......... la plage varie en fonction de la vitesse, de la taille de la gaine et du 
facteur K.
Température (sonde TA) :
Plage : ............................................................................................................................................ de -18 à 93°C
Précision : ...................................................................................................................................................± 0,3°C
Résolution :...................................................................................................................................................... 0,1°C
Plage de températures de l’instrument :
Fonctionnement (système électronique) : ............................................................ de 5 à 45°C
Fonctionnement (sonde) : ............................................................................................. de -18 à 93°C
Stockage : .................................................................................................................................de -20 à 60°C
Capacités de stockage des données : 
Plage : ...plus de 12 700 échantillons et 100 ID test (un échantillon peut contenir 
14 types de mesures)
Constante de temps :
Intervalles : pouvant être sélectionnés par l’utilisateur
Temps de réponse :
Vitesse : ................................................................................................................................................ 200 msec.
Température : ...............................................2 minutes (jusqu’à 66 % de la valeur finale)
Dimensions externes de l’appareil de mesure : ..............8,4 cm x 17,8 cm x 4,4 cm
Dimensions de la sonde de mesure :
Longueur de la sonde : .................................................................................................................101,6 cm
Diamètre de l’embout de la sonde : ......................................................................................... 7 mm
Diamètre de la base de la sonde : 1........................................................................................... 3 mm
Dimensions de la sonde d’articulation :
Longueur de la section d’articulation : .................................................................................15,2 cm
Diamètre du joint d’articulation : ............................................................................................9,5 mm
Poids de l’appareil de mesure :
Poids avec les piles : ...........................................................................................................................0,36 kg
Exigences électriques :
Quatre piles AA (incluses) ou un adaptateur AC (en option), 7,2 V cc.,
300 mA min.

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 RÉFÉRENCE : TA430

Comprend l’instrument avec 
sonde droite, une malette de 
transport, 4 pîles alcalines AA, 
Câble USB et logiciel LogDat2 de 
téléchargement,  manuel d’utilisa-
tion et certificat d’étalonnage

4RÉFÉRENCES 

4 RÉFÉRENCE : TA430-A

Comprend l’instrument avec 
sonde articulée, une malette de 
transport, 4 pîles alcalines AA, 
Câble USB et logiciel LogDat2 de 
téléchargement,  manuel d’utilisa-
tion et certificat d’étalonnage

ANÉMOMÈTRE À  FIL CHAUD TA430
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L’ANÉMOMÉTRIE

Anémomètre à hélice rotative léger, robuste et simple à utiliser qui fournit des 
lectures précises et fiables à chaque fois. 
- Tête réversible de 100 mm permettant des lectures au niveau des grilles 
d’alimentation et d’extraction 
- Calcule le débit volumétrique 
- Compatible avec les cônes Airflow 
- Aucun facteur de correction de densité requis + Moyenne automatique de 
la vitesse de l’air. Plage : 0.25-30m/s

Vitesse :
Plage : ................................................................................. de 0.25 à 30 m/sec.
Précision : .± 1 % du relevé ou ± 0,02 m/sec., selon la valeur la plus 
élevée
Résolution : .............................................................................................0,01 m/sec.
Débit volumique :
Plage : .......................................................................................... 1 à 999999m3/h
Température :
Plage : .....................................................................................................de 5 à 45°C
Précision : ...............................................................................................................± 1°C
Résolution :...........................................................................................................  0,1°C
Plage de températures de l’instrument :
Fonctionnement (système électronique) : ....................de 5 à 45C
Stockage : ...................................................................................... de -20 à 60°C

Dimensions externes de l’appareil de mesure : .28 cm x 11.2 cm x 
6.5 cm
Poids de l’appareil de mesure :
Poids avec les piles : ..............................................................................0,275 kg
Exigences électriques :
1 pîle 9v pour environ 40h d’utilisation continue

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 RÉFÉRENCE : LCA301

Comprend l’instrument de mesure, pîles,  manuel 
d’utilisation et certificat d’étalonnage

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE LCA 301

4RÉFÉRENCES 4 OPTION DISPONIBLE

 4 RÉF : AFL72852201

Mesure le débit volumétrique au niveau des grilles, 
des diffuseurs et des registres
Mesure le volume d’air avec rapidité et précision
Excellente solution pour les petites grilles
Un cône rectangulaire   285 x 235 mm 
Un cône circulaire      180 mm de diamètre
Accessoires :  Extension télescopique articulée
 0.4 á 1.1 m - ref. 8801748
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Le modèle LCA501 est un anémomètre à hélices numérique portatif utili-
sé pour les mesures de vitesse de l’air et de débit volumétrique. 

- Mesure la vitesse et la température 
- Mode balayage pour une mesure globale 
- Enregistrement, stockage et rappel des données + Téléchargement des 
données sur un PC 
- Sonde télescopique en option disponible 
- Compatible avec les cônes Airflow. 

Vitesse :
Plage : ................................................................................. de 0.25 à 30 m/sec.
Précision : .± 1 % du relevé ou ± 0,02 m/sec., selon la valeur la plus 
élevée
Résolution : .............................................................................................0,01 m/sec.
Débit volumique :
Plage : .......................................................................................... 1 à 999999m3/h
Température :
Plage : .....................................................................................................de 5 à 45°C
Précision : ...............................................................................................................± 1°C
Résolution :...........................................................................................................  0,1°C
Plage de températures de l’instrument :
Fonctionnement (système électronique) : ....................de 5 à 45C
Stockage : ...................................................................................... de -20 à 60°C

Capacités de stockage des données :
Plage : .plus de 12 700 échantillons et 100 ID test (un échantillon
peut contenir 14 types de mesures)
Intervalle d’enregistrement :
Intervalles : ..................................................................de 1 seconde à 1 heure
Constante de temps :
Intervalles : ...................... pouvant être sélectionnés par l’utilisateur 
Dimensions externes de l’appareil de mesure : ......................................
8,4 cm x 17,8 cm x 4,4 cm
Poids de l’appareil de mesure :
Poids avec les piles : .............................................................................0,360 kg

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 RÉFÉRENCE : LCA501

Comprend l’instrument de mesure, pîles, Câble USB 
et logiciel de téléchargement  manuel d’utilisation et 
certificat d’étalonnage

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE LCA 501

4RÉFÉRENCES 

4 OPTIONS DISPONIBLES

 4 RÉF : AFL72852201

Mesure le débit volumétrique au niveau des 
grilles, des diffuseurs et des registres
Mesure le volume d’air avec rapidité et précision
Excellente solution pour les petites grilles
Un cône rectangulaire   285 x 235 mm 
Un cône circulaire      180 mm de diamètre
Accessoires :  Extension télescopique articulée
 0.4 á 1.1 m - ref. 8801748

L’ANÉMOMÉTRIE

tige téléscopique pour sonde 995
et pour anémomètres LCA 501

4 RÉF : 801748
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AUTRES ANÉMOMÈTRES

L’ANÉMOMÉTRIE

ANÉMOMÈTRE DE POCHE TESTO 410

Vitesse :
Plage : ................................................................................. de 0.25 à 30 m/sec.
Précision : .± 1 % du relevé ou ± 0,02 m/sec., selon la valeur la 
plus élevée
Résolution : .............................................................................................0,01 m/sec.
Température :
Plage : .....................................................................................................de 5 à 45°C
Précision : ...............................................................................................................± 1°C
Résolution :...........................................................................................................  0,1°C

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Anémomètre à hélice avec mesure de température 
ambiante (CTN), capot de protection, piles et pro-
tocole d’étalonnage
Sonde à hélice intégrée, diamètre 40mm
Mesure de vitesse d’air et de température am-
biante
Fonction Hold et affichage des valeurs Max./Min.
Calcul de la vitesse du vent (échelle de beaufort) 4 RÉFÉRENCE : 0560 4101

ANÉMOMÈTRE MGFA 4A0

Vitesse :
Plage : ...................................................................................................0,2 à 30 m/s
Précision : ............................. .........................±1,5 % de la valeur mesurée,
+0,3 m/s, < 20 m/s ±3 % de la valeur mesurée, +0,3 m/s, > 
20 m/s
Résolution : .............................................................................................0,01 m/sec.
Température :
Plage : ............................................................................................... de -20 à 60°C
Précision : .........................................................................................................± 0.6°C
Résolution :...........................................................................................................  0,1°C
Débit d’air
Plage.............................................................................................0 à 99.999 m³/h
Résolution :......................................................................  0,1 (0 à 9999,9) ou
1 (10.000 à 99.999) m³/h

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Calcul intégré du débit volumétrique à partir de la 
surface et de la vitesse de l’air.
Mesure directe du débit volumétrique sur les dif-
fuseurs d’air en combinaison avec un entonnoir de 
mesure.
Visualisation et gestion des données de mesure 
dans l’application
Cônes en option

4 RÉFÉRENCE : MGFA-4A0

4 RÉFÉRENCE : MGFA-4XX

Instrument de mesure seul

Kit de cônes seul

Instrument de mesure + Kit de cônes
4 RÉFÉRENCE : MG4155
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ÉQUILIBRAGE DE L’AIR

BALOMÈTRE SMART AIR HOOD 

4 RÉFÉRENCE : MG-SAH-22 

Ergonomie et vitesse
Léger, avec son poids de seulement 2.5kg il est manipulable par une seule personne. Plus besoin 
d’échelle, le mât est extensible jusqu’à 3.65m, et une portée de 180 mètres en champs libre vous per-
mettent d’effectuer les mesures à distance, car vous pouvez le laisser sur place, calé sur le mât.

La vitesse d’un mobile
Avec le Smart Air Hood et son application pour smartphone Android, une communication 
sans fil Wi-Fi Direct et une portée de 180 mètres, les essais, l’ajustement et le processus 
d’équilibrage sont plus rapides et plus précis que tout autre balomètre sur le marché au-
jourd’hui.

Aucun problème de batterie
Le SMART Air Hood dispose d’une batterie rechargeable au lithium soutenue 
par 4 piles AA : plus aucun temps d’arrêt !

Un design inédit : le débit quadruple
Un système breveté basé sur le contrôle des modèles de circulation 
d’air produisant un écoulement plus uniforme de l’air avec des effets de 
contre-pression minimale.

Cette conception donne une précision de 3% ou mieux, quel 
que soit le type de diffuseur.

L’équilibrage prédictif
Une première dans l’industrie de l’équilibrage de l’air, ce sys-
tème breveté guide le technicien d’équilibrage sur le réglage 

des bonnes valeurs de flux d’air pour que chaque diffuseur opti-
mise pleinement le système de CVC.
Plus d’hypothèse, puisque que l’équilibrage prédictif fournit le point 
de consigne de débit optimal pour chaque terminal séquentiel. Il 
n’y a plus qu’à effectuer le réglage préconisé !

Équipements de base :

- Unité de Base SAH (600mm x 600mm)
- �Mât extensible avec instrument de connexion portable (de 60 à 90cm)
- �Instrument portable avec relâchement rapide
- Manuel d’instruction
- Mallette de transport
- Chargeurs et câbles de chargement

- Accessoires  en option:  �MGSAH-BK : chassis pour hotte
			      MGASAH-145 : hotte en toile 30cm x 120cm(autres dimensions sur demande)
                    	    MGSAH-12P : Perche télescopique de 1.4M à 3.7M
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ÉQUILIBRAGE DE L’AIR

BALOMÈTRE MG-PH731

Le Balomètre AIRFLOW PH731 est un instrument électronique polyvalent d’équilibrage de l’air, principa-
lement utilisé pour effectuer des lectures directes du volume d’air issu des diffuseurs et grilles.  Il est équipé 
d’un micromanomètre amovible qui peut être utilisé avec des sondes optionnelles pour une flexibilité accrue 
dans de multiples applications. Robuste et fiable, ce balomètre léger et ergonomique permet d’économiser du 
temps et de l’argent en combinant plusieurs outils de mesure en un seul. Il vous permet de créer un environ-
nement sain et éco-énergétique répondant aux codes, directives et réglementations en matière de systèmes 
de ventilation.

Il est équipé d’un micromanomètre amovible PH730(voir page), l’un des plus performants, 
polyvalents et faciles d’emploi du marché.
Le micromanomètre PH730 inclut un capteur de pression à étalonnage automatique qui 
augmente la résolution et la précision de mesure avec une arborescence de menu intuitive 
pour une meilleure exploitation. 

Super kit  comprenant :
- Le kit standard
- Un trépied pour balomètre
- Une tablette Android avec le logiciel LogDat Mobile

Kit basique comprenant : 
- Balomètre 610mm x 610mm x 610mm
- Micromanomètre PH730
- 4 barres de support
- 4 piles AA alcalines
- 2 supports pour pîles
- Malette de transport à roulettes
- Logiciel LogDat CH à télécharger avec câble
- Manuel
- Autres dimensions de bâches sur demande

Kit standard comprenant :
- Le kit basique
- 2 barres de support supplémentaires
- Pîles rechargeables
- Alimentation électrique
- Sonde de pitot 46 cm
- Tuyau 5 m
- 2 sondes de pression statique
- Lanière

4 RÉFÉRENCE : MG-PH731-B

4 RÉFÉRENCE : MG-PH731

4 RÉFÉRENCE : MG-PH731-Snombreuses

options et accessoires ! 

demandez la doc !
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Vitesse :
Sondes pitot ...................................................................de 0.125 à 78 m/sec.
Sondes débit................................................................de 0.125 à 12.5 m/sec.
Grille de vitesse..........................................................de 0.125 à 12.5 m/sec.
Précision : ...± 3 % valeur lue ± 0,04 m/sec.,vitesses >0.25m/s
Résolution : .............................................................................................0,01 m/sec.
Pression :
Pression différentielle : ....................................................................... ±3735 Pa
Pression absolue................................................................356 à 1016 mm Hg
Précision : ............................................................± 2%valeur lue ±0.025 Pa
Résolution :..................................................................................................  0,001 Pa
Volume :
Plage..............................................................................................42 à 4250 m3/h
Précision.....................................................................±3%valeur lue ±12 m3/h
Résolution..............................................................................................................1m3/h
Humidité relative
Plage.........................................................................................................5 à 95% HR
Précision.............................................................................................................±3% HR
Résolution.........................................................................................................0.1% HR
Température
Plage............................................................................................................ 4.4 à 60°C
Plage sonde T/ HR.............................................................................-10 à 60°C
Précision................................................................................................................±0.3°C
Résolution................................................................................................................ 0.1°C

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE TAILLE

801097 (standard) 610 mm x 610 mm

801200 305 mm x 1220 mm

801216 610 mm x 915 mm

801201 610 mm x 1220 mm

801202 305 mm x 1525 mm

801203 915 mm x 915 mm

801206 305 mm x 1220 mm 
et 610 mm x 1220 mm

801207 305 mm x 1525 mm 
et 915 mm x 915 mm

801209 406 mm x 406 mm

801210 133 mm x 1220 mm

801211 710 mm x 710 mm

801212 710 mm x 1270 mm

801215 305 mm x 915 mm

4BÂCHES

4SONDES PITOT

4 RÉFÉRENCE : CH-STAND

Trépied. s’étend jusqu’à 
4.5m. Evite l’usage d’une 
échelle pour lire les valeurs. 

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : 801090

Grille de mesure de vitesse.
Mesure en 16 points et calcul 
de moyenne pour éviter tur-
bulences du flux

4 RÉFÉRENCE : 800220

Sonde thermo-hygro télesco-
pique (230 à 990 mm)
Calcul du bulbe et du point 
de rosée

4 AUTRES SONDES

Sondes 960, 962, 964, 966 
compatibles. Voir détails des 
sondes p. 8

634634000 Sonde de Pitot de 30 cm (12’’) - diamètre de 8 mm (5/16’’)

634634001 Sonde de Pitot de 46 cm (18’’) - diamètre de 8 mm (5/16’’)

634634002 Sonde de Pitot de 61 cm (24’’) - diamètre de 8 mm (5/16’’)

634634003 Sonde de Pitot de 91 cm (36’’) - diamètre de 8 mm (5/16’’)

634634005 Sonde de Pitot de 152 cm (60’’) - diamètre de 8 mm (5/16’’)

634634004 Sonde de Pitot télescopique - 20 cm à 96 cm (8’’ à 38’’)
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ÉTANCHÉITÉ DE CONDUITES

TESTEUR D’ÉTANCHÉITÉ PANDA

4 RÉFÉRENCE : PAN341

Un instrument unique pour le contrôle d’étanchéité des conduits en pression positive et 
négative
Économies d’énergie par le contrôle et donc l´élimination des fuites dans les conduits
Conformité aux normes suivantes : 
    - EN12237 Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits ; résistance et étanchéité 
des conduits circulaires en tôle 
    - EN1507 Ventilation des bâtiments - Conduits aérauliques rectangulaires en tôle - 

Prescriptions pour la résistance et l’étanchéité 
   - EN13779 Ventilation dans les bâtiments non résidentiels - Spé-
cifications des performances pour les systèmes de ventilation et de 
climatisation
    - EUROVENT 2/2 Taux de fuite dans les conduits de distribution 
d’air en métal 

    - SMACNA Manuel de tests pour les fuites dans les 
conduits 
dans les bâtiments non résidentiels - Spécifications des 
performances pour les systèmes de ventilation et de cli-
matisation
   -  EUROVENT 2/2 Taux de fuite dans les conduits 
de distribution d’air en métal 
   -  SMACNA Manuel de tests pour les fuites dans les 
conduits 

Précision de ± 2,5% du débit volumétrique 
Performance et contrôle de la vitesse du ventilateur des systèmes de 
conduits, permettant de tester la pression statique en quelques minutes 
Dimensions adaptées pour un transport en fourgonnette ou break 
Calcul automatique et en temps réel le taux de fuite 

Affichage simultané du taux de débit de fuite et de la pression statique 

    - Indicateur de réussite ou d’échec pour chaque classe d’étanchéité
   - Correction automatique du taux réel en volume des fuites pour une conformité aux normes 
de température et de pression (TPS) 
    - Surveillance en temps réel de la pression barométrique et de la température 
    - Stockage des données susceptibles d’être téléchargées pour l’élaboration de rapports ou de 
documentation

190l/s à 500 Pa
180l/s à 1000 Pa
150l/s à 1500 Pa
120l/s à 2000 Pa
50l/s à 2500 Pa

4PERFORMANCES NOMINALES
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ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
VALISE D’ÉQUILIBRAGE MGT650

4 RÉFÉRENCE : MG-T650

Cet appareil est conçu pour l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et de 
refroidissement. Il permet de mesurer la pression statique, les pressions différentielles et le 
débit dans les dits systèmes.

A partir de la pression différentielle mesurée par le composant de mesure dans le système, 
le MG-T650 calcule le débit qui traverse le composant (vanne d’équilibrage ou orifice de 
mesure).
Le débit peut être mesuré dans toutes les branches de l’ensemble du système hydraulique 
et l’ensemble du système peut être équilibré.
Faites fonctionner l’appareil à l’aide de l’application dans votre appareil mobile (Android, 
iOS), l’application affiche la pression et le débit actuels sur la vanne. Le débit calculé peut 
également être corrigé pour l’antigel dans les systèmes de refroidissement.

•	 Unité de mesure distincte
•	 Capteur de pression entièrement différentiel en unité de mesure avec traitement de 

pression 24 bits
•	 Compensation numérique des effets de la température et de la non-linéarité du cap-

teur de pression
•	 Application utilisateur pour appareils mobiles Android/iOS
•	 Correction du calcul du débit d’antigel
•	 Sélection facile de la vanne d’équilibrage selon l’illustration de la vanne
•	 Enregistrement des valeurs mesurées avec une capacité jusqu’à 2000 enregistrements
•	 Protection IP65

Plage de pression nominale.............................................................................................................................1000 kPa 
.................................................................................................................................................... 2 000 kPa(sur demande)
Max. Surpression................................................................................................... 120 % de la pression nominale
Erreur de linéarité et d’hystérésis.....................................0,15 % de la plage de pression nominale
Erreur pour la plage de pression 0 à 5.± 50 Pa pour la plage de pression nominale 1 MPa
kPa après la mise à zéro de la pression......± 100 Pa pour la plage de pression nominale 2 
MPa
Erreur de température...........................................................0,25 % de la plage de pression nominale
Température moyenne** ............................................................................................................................. -5 à 90 °C
Température ambiante.................................................................................................................................. -5 à 90 °C
Température fonctionnement.................................................................................................................... -5 à 90 °C
Remise à zéro de la mesure de pression............................Mécanique avec by-pass hydraulique

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4OPTIONS ET ACCESSOIRES

Mesureur de débit universel à microprocesseur communication Bluetooth:. Livré en mallette comprenant 
manuel d’instruction, 2 flexibles de 1.5 m, 2 prises de pression à aiguilles adaptées pour toutes marques de 
vannes équipées de prises de mesure «type aiguille»

4 RÉFÉRENCE : AIGUILLES-MGT650

Jeu d’aiguilles pour mesureur de débit universel 
MGT650 

4 RÉFÉRENCE : FILTRE-MGT650

Filtre pour mesureur de débit universel MGT650
4 RÉFÉRENCE : 1061799

Jeu d’aiguilles pour vannes Oventrop Hycocon

4 RÉFÉRENCE : 224300

Jeu d’aiguilles pour vannes Honeywell Combi-2
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ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE

VALISE D’ÉQUILIBRAGE 8150

Mesure de débit et pression universelle avec librairie 
Navigation simplifiée : le clavier permet une navigation 
simple par l’intermédiaire du système de menu qui offre 
la possibilité de sélectionner l’écran le plus approprié 
pour le travail à effectuer.
Détermination directe du réglage de la vanne d’équi-
librage en fonction du débit souhaité.

- Températures du fluide : ........................................................... 0 à 95°C.
- Pression : .......................................................................................................... 10 bar.
- Plage de pression différentielle : ....................... 0,1 kPa à 250 kPa.

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Livré en mallette comprenant :
manuel d’instruction
certificat de calibration
2 flexibles de 1 m
2 prises de pression à aiguilles adaptées pour 
toutes marques de vannes équipées de
prises de mesure «type aiguille» et référencées 
dans la biblio-thèques des marques.

4 RÉFÉRENCE : MG-8150

4OPTIONS ET ACCESSOIRES

4 RÉFÉRENCE : AIGUILLES-MGT650

Jeu d’aiguilles pour mesureur de débit universel 
MGT650 

4 RÉFÉRENCE : FILTRE-MGT650

Filtre pour mesureur de débit universel MGT650
4 RÉFÉRENCE : 1061799

Jeu d’aiguilles pour vannes Oventrop Hycocon

4 RÉFÉRENCE : 224300

Jeu d’aiguilles pour vannes Honeywell Combi-2
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TEMPÉRATURE

CAMERA THERMIQUE

La résolution native de 240 × 180 
offre plus de 43 200 points de me-
sure de la température et produit 
des images nettes et dynamiques. 
Jusqu’à 600°C. Certifié CNPP

4 RÉF  : MG-FLIR-E54

- Résolution: ..........................................................320 × 240 pixels
- Plage : ...........................................................................0°C à 650°.C
- Précision...............................................±2°C ou ±2% valeur lue
- Pointeur laser....................................................................................... oui

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAMERA THERMIQUE DE POCHE

Caméra thermique multifonction 
tenant dans une poche. Eran tactile 
3 pouces avec orientation automa-
tique, Compatible Wi-Fi pour un 
partage d’images instantané

4 RÉF  : MG-FLIR-C3X

- Températures........................................................... -20 à 300°C.
- Résolution : ..................................................................128x96 pixels
- Interface...........................................wifi, USB.2.0 et Bluetooth

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Mini-thermomètre inrarouge sans 
contact avec une entrée ther-
mocouple K. Avec pointeur laser 
intégré et cercle de visée.

4 RÉF  : MG-IR268

- Température : ..........................................................-50 à 850°C.
- Précision.............................................±1.5% valeur lue ou 1.5°C
- Résolution.......................................................................................... 0.1°C
- Ecran..................................................................................LCD couleur

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra thermique multifonction 
tenant dans une poche. Eran tactile 
3 pouces avec orientation automa-
tique, Compatible Wi-Fi pour un 
partage d’images instantané

4 RÉF  : MG-FLIR-C5 4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Températures........................................................... -20 à 400°C.
- Résolution : ............................................................... 160x120 pixels
- Interface..........................................................................wifi, USB.2.0
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TEMPÉRATURE

THERMOMÈTRE THERMOCOUPLE K 2 VOIES

Deux entrées thermocouple k, et 
deux sondes modèle MGSV2000 
fournies. 
Fonctions max/min, hold/dual K, 
différence de température T1-T2

Fourni avec coffret

4 RÉF  : MGT412

- Plage température : ......................................-200 à 1300°C.
- Résolution......................................................................................... 0.1°C.
- Précision......................................................±0.3%valeur lue +1°C
- Alimentation.......................................................................... 1 pîle 9V

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

THERMOMÈTRE À PIQUER

Mesure la température dans les so-
lides et les liquides congelésà l’aide 
de la tige en acier inoxydable de 
70 mm

Livré avec une pile bouton LR44 et 
une housse de protection.

4 RÉF  : MG39420

- Plage température : ........................................... -40 à 200°C.
- Résolution......................................................................................... 0.1°C.
- Précision.................................................................................................. 1°C
- Alimentation.....................................................................1 pîle LR44
- Tige................................................................................................... 70mm 

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE USB

Enregistreur de données plug and 
play avec connecteur USB. Aucun 
pilote requis. Paramètres d’enregis-
trement configurables par l’utilisa-
teur via un outil logiciel pour PC 
fourni. 
Génère des rapports d’enregistre-
ment en pdf ou Excel. 
Fourni avec sonde extérieur à 
câbme de 200cm

4 RÉF  : MG-TH30

- Plage température : ............................................... -30 à 70°C.
- Résolution......................................................................................... 0.1°C.
- Précision........................................................................................ ±0.5°C
- Alimentation............................2 pîles CR2032 3V fournies
- Capacité enregistrement............................. 24000 lectures
- intervalles d’échantillonage.......... de 30 sec. à 120 min.
- Alarmes............................................................................configurables

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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TEMPÉRATURE

SONDES THERMOCOUPLES K

Sonde de contact Velcro K 
Référence : MGSV350-2
Sonde de contact à lamelle K 
Référence : MGSS31B-400
Sonde d’immersion K 
Référence : MGSI30-700

Sonde à piquer K 
Référence : MGSP39-600
Sonde extrémité de contact K 
Référence : MGSSHT-45-600
Sonde thermocouple K -80°C
Référence : SFTT2000

Sonde câble à couple apparent 
K 
Référence : MGSV2000
Sonde ambiance K 
Référence : MGSA38-700

ACCESSOIRES

Mallette - Valise de transport  multifonction 376x269x73 mm (petit modèle)

4 RÉF  : VALISE-MG-376X269

Mallette - Valise de transport  multifonction 525x375 mm (grand modèle)

4 RÉF  : VALISE-MG-525X375
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THERMO-HYGROMÈTRE BOULE NOIRE

Effet boule noire en laiton. Seuil 
d’alarme réglable. Fonction d’in-
dicateur de rétroéclairage (vert, 
jaune, rouge, rouge clignotant). 
Auto-calibrage facile pour l’humi-
dité. Connexion PC pour l’analyse 
des données et l’enregistrement au-
tomatique

4 RÉF  : MG-GT-782

- Plage température : .....................................................0 à 50°C
- Plage hygrométrie...........................................0.1 à 99.9% HR.
- Résolution...............................................................0.1°C et 0.1%HR.
- Précision.......................................................... ±0.6°C et  ±3% HR
- Alimentation............................................................... 4 pîles AAA
- Alarmes...........................................................................configurables.
- Diamètre boule noire............................................................75mm

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HYGROMÉTRIE

ENREGISTREUR DE THERMO-HYGRO USB

Enregistreur de données plug and 
play avec connecteur USB. Aucun 
pilote requis. Paramètres d’enregis-
trement configurables par l’utilisa-
teur via un outil logiciel pour PC 
fourni. 
Génère des rapports d’enregistre-
ment en pdf ou Excel. 

4 RÉF  : MGRHT30

- Plage température : ............................................... -30 à 70°C.
- Résolution......................................................................................... 0.1°C.
- Précision........................................................................................ ±0.5°C
- Plage hygrométrie : ..........................................0.1 à 99.9%HR
- Résolution.................................................................................... 0.1%HR
- Précision.................................±3% à 25°C et 5% autrement
- Alimentation............................2 pîles CR2032 3V fournies
- Capacité enregistrement............................. 24000 lectures
- intervalles d’échantillonage.......... de 30 sec. à 120 min.
- Alarmes............................................................................configurables

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



25

PO
RTA

BLE
C

O
M

BU
STIO

N
U

LTRA
SO

N
S

M
ETEO

PO
STE FIX

E
A

FFIC
H

EU
RS

EN
REG

ISTREU
RS

SA
LLE PRO

PRE
IO

T
SERV

IC
ES

HYGROMÉTRIE

THERMO-HYGROMÈTRE HAUTE PRÉCISION

4 RÉF : RM45

Humidité, température haute préci-
sion. Taux d’hygrométrie, humidité 
absolue, point de rosée, enthalpie, 
rapport de mélange, bulbe humide

- Plage température : ................................................-40 à 60°C
- Plage hygrométrie...............................................0 à 100% HR.
- Résolution...............................................................0.1°C et 0.1%HR.
- Précision........................................................... 0 à 40 °C ±0,2 °C
- Précision............-40 à 0 °C et +40 à +100 °C ±0,4 °C
- Précision.....................................................0 à90%HR ±1,5 %HR
- Précision............................................90 à 100%HR ±2,5 %HR
- Alimentation...................................................................  2 pîles AA

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

THERMO-HYGROMÈTRE

4 RÉF : RH101

Humidité, température atmosphé-
rique et infrarouge (IR) pour mesu-
rer les températures sans contact.

- Plage température : ................................................ -20 à 60°C
- Plage température IR: ........................................-50 à 500°C
- Plage hygrométrie................................................ 10 à 95% HR.
- Résolution...............................................................0.1°C et 0.1%HR.
- Précision............................................................................... +/-2% (IR)
- Précision.........................................................................-+/-2 °C (air)
- Précision.............................................................................+/-3,5% HR
- Alimentation........................................................................  1 pîle 9V

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HUMIDIMÈTRE

4 RÉF : MGMO55W

Mesure rapide de la teneur en hu-
midité du bois et d’autres matériaux 
de construction, soit via la méthode 
Pinless (non invasive), soit via la mé-
thode Direct PIN

Plage de mesure de l’humidité du bâtiment (max.) ......
33.0 % vol
Plage de mesure min. (humidité de construction).......1.5 
% vol
Plage de mesure max. (humidité du bois)....... 50 % vol
Plage de mesure d’humidité du bois (min).........5 % vol
Précision de mesure (humidité des matériaux) ......0.1 à 
99.9 %
- Alimentation........................................................................  1 pîle 9V

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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PRESSION

L’un des plus performants, polyvalents et faciles d’emploi du marché.
Le micromanomètre PH730 inclut un capteur de pression à étalonnage automatique qui augmente la ré-
solution et la précision de mesure avec une arborescence de menu intuitive pour une facilité d’exploitation.

KIT MICRO-MANOMÈTRE PH730

Comprend :
•	 Manomètre avec boîte de transport 
•	 4 piles rechargeable AA NiMh 
•	 Cable d’alimentation international
•	 Sonde Pitot (46 cm) 
•	 2 Sondes pour la pression statique
•	 Tube Norprene (4,8 m)
•	 Cable USB
•	 Logiciel de téléchargement 
•	 Certificat de calibration (traçable) 
•	 Manuel de l’utilisateur

•	 Mesures précises de la pression, de la vitesse et de l’écoulement afin de vous aider à respec-
ter les normes industrielles

•	 Étalonnage automatique du capteur de pression réduisant l’intervention de l’utilisateur et 
permettant une économie de temps

•	 Correction automatique de la densité pour une augmentation de la précision de lecture

4 RÉFÉRENCE : PH730

•	 Arborescence de menu intuitive facilitant l’utilisation et la configuration
•	 Application intégrée de déplacement de conduite Log-Tchebycheff simplifiant les 

calculs

•	 Communication Bluetooth pour le transfert des données ou l’interroga-
tion à distance

•	 Compatible avec des sondes optionnelles de Pitot, des sondes droite 
d’écoulement d’air, de température, d’humidité relative, de matrice de 

vitesse ou de thermoanémomètre pour une utilisation 
dans des applications multiples

•	 Grand écran graphique rétroéclairé avec une interface 
facile d’emploi

•	 Affichage simultané d’un maximum de cinq 
mesures

•	 Messages et instructions à l’écran

Vitesse :
Sondes pitot ...................................................................de 0.125 à 78 m/sec.
Sondes débit................................................................de 0.125 à 12.5 m/sec.
Grille de vitesse..........................................................de 0.125 à 12.5 m/sec.
Précision : ...± 3 % valeur lue ± 0,04 m/sec.,vitesses >0.25m/s
Résolution : .............................................................................................0,01 m/sec.
Pression :
Pression différentielle : ....................................................................... ±3735 Pa
Pression absolue................................................................356 à 1016 mm Hg
Précision : ............................................................± 2%valeur lue ±0.025 Pa
Résolution :..................................................................................................  0,001 Pa
Volume :
Plage..............................................................................................42 à 4250 m3/h
Précision.....................................................................±3%valeur lue ±12 m3/h
Résolution..............................................................................................................1m3/h
Humidité relative
Plage.........................................................................................................5 à 95% HR
Précision.............................................................................................................±3% HR
Résolution.........................................................................................................0.1% HR
Température
Plage............................................................................................................ 4.4 à 60°C
Plage sonde T/ HR.............................................................................-10 à 60°C
Précision................................................................................................................±0.3°C
Résolution................................................................................................................ 0.1°C

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voir sondes et pitot p.8-9
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PRESSION

MICRO-MANOMÈTRE PRESSOTEST 100

4 RÉF : MG-PORMDZBI

Manomètre numérique Pres-
sotest 100 avec unité de mesure 
sélectionnable parmi les 6 plus 
utilisées, mise à zéro automa-
tique, maintien et arrêt automa-
tique. Jusqu’à 130hPa
Avertisseur acoustique et op-
tique en cas de valeur hors limite 
Fonction Arrêt automatique

- Plage pression.................................................-9999 à +9999Pa
- Résolution............................................................................................... 1Pa
- Unités..........................Pa, hPa, kPa, PSI, mmHg, mmH2O
- Précision.............................±1% de la valeur lue P > 15 hPa
- Précision................................±0.1 hPa -15 hPa < P < 15 hPa
- Précision.......................±1.5% de la valeur lue P < -15 hPa
- Température de fonctionnement........................0 à 40°C
- Alimentation............................................................... 6 pîles AAA

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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TESTEUR DE TENSION / VAT

Catégorie de mesure (CAT. IV) 
600V
Test auto-diagnostic par LEDs al-
lumées
Tests de tension CA et CC jusqu’à 
690V par LEDs
Indication par LEDs
Indication de polarité
Test de phase unipolaire
Test de rotation des phases
Test de continuité

4 RÉF : MTA72

Indication de mesure :
•	 8 LEDs pour indication tension et polarité
•	 2 LEDs rotation de phase,
•	 1 LED unipolaire/ELV
•	 1 LED continuité
Fréquence....................................................CC, 16 ... 400 Hz CA
Impédance........................< 3,5 mA (690 V) / > 200 kΩ
Courant de test....................................................................< 3,5 mA
Gamme de tension..............................................> 100 ... 690 V
Gamme de fréquence................................................50 / 60 Hz
Continuité................................................................................< 400 kΩ
Alimentation...................................................................2 x pile AAA

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TESTEUR DE TENSION

Testeur de tension sans contact 
avec signal sonore et led rouge/
verte

4 RÉF  : MG-TTAC10

Gamme de tension........................50 à 1.000VGamme de 
fréquence...........................................................................50 à 500Hz
Alimentation...................................................................2 x pile AAA

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MESUREUR D’ISOLEMENT

Enregistreur de données plug and 
play avec connecteur USB. Aucun 
pilote requis. Paramètres d’enregis-
trement configurables par l’utilisa-
teur via un outil logiciel pour PC 
fourni. 
Génère des rapports d’enregistre-
ment en pdf ou Excel. 

4 RÉF  : MG-5505

Test d’isolement.............................125/250/500/1000 VCC
Résistance d’isolement..................................4MΩ - 4000MΩ
Tension .............................................................................. signal sonore
Test de continuité............................................................ 0.01 - 40Ω
Résistance.............................................................................. 0.1 - 400Ω
Alimentation.................................................................. 6 x pile AAA

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRICITÉ

MULTIMÈTRE TT960

Multimètre numérique TRMS mul-
tifonctions : mesure de tension, cou-
rant, diode et résistance.
Résistance aux chutes de 2m

4 RÉF  : MG-TT960

Tension alternative..............0 - 1000V100,0 - 1000 mV
Tension continue..............0 - 1000V - 100,0 - 1000 mV
Résistance.............................................................................0,1Ω - 60Ω
Courant alternatif.........................................................0,1μA - 10A
Courant continu.............................................................0,1μA - 10A
capacité....................................................................0,01nF - 1000μF
Fréquence...............................................................0,01Hz - 100kHz
diode et continuité.............................................................................. oui
Alimentation.................................................................................. Pile 9V
Protection................................................................................................IP65

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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MULTIMÈTRE AM510

Multimètre numérique multifonc-
tions : mesure de tension, courant,  
diode et résistance

4 RÉF  : AM-510-EUR

Tension alternative................................................... 1mV à 600V
Tension continue........................................................ 1mV à 600V
Résistance....................................................................... 0,1Ω - 40MΩ
Courant alternatif.......................................................0,1μA à 10A
Courant continu...........................................................0,1μA à 10A
capacité......................................................................... 10pF à 100 μF
Fréquence.......................................................................1Hz à 10MHz
Continuité........................................................................................ R<10Ω
Alimentation.................................................................................. Pile 9V

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRICITÉ

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Pince AMP-330 EUR - Courant 
AC/DC, Tension, Capacité, Fré-
quence, Résistance, Température - 
1000A - Maintenance de moteur 
industriel - 
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

4 RÉF  : AM-P330

Tension alternative................................................jusqu’à 1000V
Tension continue.....................................................jusqu’à 1000V
Résistance....................................................................................0- 60kΩ
Courant alternatif............................................................ 0 à 600A
Courant continu................................................................ 0 à 600A
capacité.............................................................................0 à 2500 μF
Fréquence.......................................................................... 5 à 9999Hz
Continuité........................................................................................ R<10Ω
Alimentation......................................................................... 2x Pile AA

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Pince à double affichage - Mi-
cro-ampèremètre. Courant AC/
DC, Tension, Capacité, Fréquence, 
Résistance, Température - 
CAT III 600 V

4 RÉF  : AM-P086905

Tension alternative................................................... 1mV à 600V
Tension continue........................................................ 1mV à 600V
Résistance....................................................................... 0,1Ω - 40MΩ
Courant alternatif......................................................0,01 à 600A
capacité.............................................................................0 à 3000 μF
Fréquence.........................................................................50 à 400Hz
Continuité.....................................................................................R<120Ω
Alimentation.................................................................................. Pile 9V

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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SONOMÉTRIE

SONOMÈTRE

•	 Conforme à la norme 
IEC60651

•	 Grand écran LCD de luxe
•	 Facile à calibrer à l’aide du 

calibreur de son
•	 Absorbeur de bruit de fond 

unique
•	 Caractéristiques avec affichage 

numérique et graphique à 
barres analogique

•	 Gamme automatique/ma-
nuelle, 6 plages de mesure en 
10 étapes

•	 Maintien maximum et mode 
de réponse rapide/lente

•	 La pondération A/C est sélec-
tionnable

•	 Sortie analogique AC/DC

4 RÉF  : MG-S22

- Plage : ...................................................................................0 à 130dB
- Résolution..........................................................................................0.1dB
- Précision........................................................................................±1,5 dB
- Alimentation......Pile 9V * 1 adaptateur PC ou 9V DC
- Comprend : Sonomètre, batterie, manuel, mallette 
de transport

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CALIBRATEUR POUR SONOMÈTRE

•	 Trois échelles de calibration : 
94 db, 104 db, 114 db 4 RÉF  : MG-CAL-ACOUS

SONOMÈTRE

•	 Affichage numérique et gra-
phique à barres

•	 analogique
•	 Gamme automatique/ma-

nuelle, 4 gammes de
•	 mesure en 10 étapes
•	 Max Hold et réponse rapide/

lente sont
•	 sélectionnables
•	 Facile à calibrer
•	 Pondération A/C est commu-

table
•	 Sortie analogique

4 RÉF  : MG-S25

- Plage : ................................................................................40 à 130dB
- Résolution..........................................................................................0.1dB
- Précision...........................................................................................±2 dB
- Alimentation.................................................................4 piles AAA
- Comprend : Sonomètre, batterie, manuel

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CO2, QUALITÉ D’AIR

DÉTECTEUR DE CO2 PORTABLE

•	 Livré avec piles. 
•	 Et alimentation secteur

4 RÉFÉRENCE : MG-CO2-PORTABLE

- Capteur de CO2 avec visualisation directe par afficheur
- Utilisation immédiate et très simple
- Alarmes visuelle avec icône d’alerte

Capteur............................................................................ Infrarouge type NDIR
Plage............................................................................400 à 3000 ppm CO2
Plage et précision temp ..............................................  0 à 50°C ±0.5°C
Plage et précision hygro ....................................  0 à 100% HR +/-3%

Trois signaux en fonction du niveau de CO2:
1er signal....................................................................................................<800 ppm
2eme signal............................................................................ 800 à 1200 ppm
3eme signal..........................................................................................>1200 ppm

Affichage : .......................................CO2, température et hygrométrie
Appareil Blanc en Plastique avec poignée pratique pour une 
bonne prise en main et démontable
Interrupteur ..............................................................................................ON/OFF
Mesure ......................................................................................toutes les 1 minute
Alimentation : .......Adaptateur secteur fourni pour des mesures 
longue durée et pile 3.6V
Autonomie .............................................25 Heures sur pile lithium 3.6V
Dimensions............................................................................................... 80x80mm

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec  alarmes visuelles, sonores, et sont tous dotés d’un capteur infra-
rouge NDIR de haute précision qui répond donc aux exigences fixées 
par le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 intitulé : « La surveil-
lance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants ». 
 

 
*Le décret n° 2015-1000 du 17 
août2015 a fixé les échéances suivantes :  
- 1er janvier 2018 pour les écoles ma-
ternelles, élémentaires et crèches,  
- 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les 
établissements d’enseignement du second degré  
- 1er janvier 2023 pour les autres établissements 
La pandémie de COVID-19 a accéléré ces échéances.  

 
Fabriqués dans le Tarn, en Occitanie.

Made in France
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CO2, QUALITÉ D’AIR

DÉTECTEUR DE CO2 PORTABLE

4 RÉFÉRENCE : MG-7525

•	 Capteur de CO2 NDIR à faible dérive pour des mesures stables et 
précises

•	 Fonction d’échantillonnage consignant les mesures de plusieurs point
•	 Boîtier moulé ergonomique
•	 Mesures de la température et de l’humidité relative pour déterminer 

le confort thermique
•	 Calcul du pourcentage d’air extérieur à partir du CO2 ou de la 

température
•	 Calcul direct du point de rosée et de la température de bulbe hu-

mide
•	 Affichage d’un maximum de trois paramètres

•	 Instrument
•	 Malette de transport rigide
•	 4 piles alcalines AA
•	 Manuel utilisateur et entretien
•	 Logiciel de téléchargement
•	 Adaptateur secteur

Capteur............................................................................ Infrarouge type NDIR
Plage...................................................................................0 à 5000 ppm CO2
Plage et précision temp ..............................................  0 à 60°C ±0.5°C
Plage et précision hygro .......................................  5 à 95% HR +/-3%
Température de service.................................................................... 0 à 45°C
Enregistrement..............................................................................30300 points
Intervalle....................................................................................................... de 1s à 1h

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



33

PO
RTA

BLE
C

O
M

BU
STIO

N
U

LTRA
SO

N
S

M
ETEO

PO
STE FIX

E
A

FFIC
H

EU
RS

EN
REG

ISTREU
RS

SA
LLE PRO

PRE
IO

T
SERV

IC
ES

 AUTRES GAZ

DÉTECTEUR MONOGAZ CO / O2 

Une efficacité et une sécurité maximales : ce détecteur monogaz individuel vous 
avertit avec précision et fiabilité de la présence de concentrations dangereuses de 
monoxyde de carbone. Ses capteurs puissants avec temps de réponse T90 très 
bref garantissent une réaction rapide. Sa plage de mesure étendue en fait un 
instrument polyvalent. Alarme à la fois sonore, visuelle et  vibrante

4 RÉF : MGPAC6000-CO Détection de CO

4 RÉF : MGPAC6000-O2 Détection de O2

CO
Plage..............................................................................0 à 2000 ppm
Seuils d’alarme................................................................ 30/60 ppm
O2
Plage...........................................................................................0-25 %vol
Seuils d’alarme................................................................... 19/23 %vol

Durée de vie du détecteur..................................................  2 ans

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉTECTEUR MONOGAZ CO

Léger, compact et résistant (IP67)
> Certifié ATEX
> Durée d’utilisation garantie de 2 ans
> Batterie et capteur remplaçables
> Enregistre jusqu’à 30 événements

> Version jetable durée de vie 2 ans

CO
Plage..................................................................................0 à 500 ppm
Résolution...........................................................................................1 ppm
Affichage................................................................................écran LCD
Alarmes....................................................................Led+son+vibreur
Batterie................................................................ Lithium remplçable
Certifications...........................ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga I
.................................................................................... ECEx Ex ia IIC T4

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
4 RÉF : MG-ZGT-CO-P

Les LED clignotantes rouges très lumineuses, l’alarme sonore de 95 dB et le
vibreur alertent efficacement. Le détecteur dispose des fonctions « Bump test ».
La batterie et le capteur peuvent être remplacés pour une plus grande durabilité 
de l’appareil.
L’accessoire IR Link permet d’exporter les données, configurer les niveaux d’éta-
lonnage, les alarmes et options.

4 RÉF : MG-ZGT-CO

AUTRES GAZ SUR DEMANDE : CHLORE, H2S, SO2...
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 AUTRES GAZ

DÉTECTEUR MULTIGAZ

Le détecteur multigaz MGT est conçu 
pour résister aux environnements in-
dustriels les plus difficiles ou dange-
reux (appareil certifié ATEX). 
Il mesure simultanément l’oxygène 
(O2), le sulfure d’hydrogène (H2S), 
le monoxyde de carbone (CO) et les 
gaz inflammables (Limite Inférieure 
d’Explosivité). Il propose une lecture 
facile grâce à son écran rétroéclairé. 
Il avertit efficacement en cas de dan-
ger lié au gaz, par des LED très lumi-
neuses et une alarme sonore de 90 
dB.

4 RÉF  : MGT-MULTI

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CO
Plage..................................................................................0 à 500 ppm
Résolution...........................................................................................1 ppm
O2
Plage...........................................................................................0-30 %vol
Résolution......................................................................................0.1 %vol
H2S
Plage.........................................................................................0-100 ppm
Résolution...........................................................................................1 ppm
Combustibles
Plage.......................................................................................0-100 %LIE
Résolution.........................................................................................1 %LIE

DÉTECTEUR MULTIGAZ

Le détecteur de gaz portable MG-
00MBR90E est un nouveau type de 
détecteur de fuite de gaz qui adopte 
la technique LSI et répond aux 
normes internationales de technologie 
intelligente. 
Avec un capteur semi-conducteur im-
porté de haute qualité et un micro-
contrôleur intégré, il détecte les fuites 
de gaz avec une sensibilité élevée 
et une forte capacité d’adaptation. 
Étanche, antipoussière, antidéflagrant 
et facile à utiliser avec une grande fia-
bilité,

4 RÉF  : MG-00MBR90E

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz détecté...........................................................Gaz combustibles
Plage.................................................0-10 000 ppm (μmol/mol)
Echantillonnage.........................Méthode diffusion naturelle
Point d’alarme....................................................................Par défaut : 
Alarme basse : 500 ppm ; Alarme haute : 2 000 
ppm. Prend en charge le réglage personnalisé.
Type alarme............................sonore, lumineuse et vibrante
Alimentation................................................Lithium rechargeable
Inclus.............................détecteur étuin chargeur, câble USB
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AUTRES MESURES

Le réfractomètre peut être utilisé 
pour déterminer la concentration 
de substances dissoutes dans les li-
quides. L’indice de réfraction varie 
en fonction de la concentration de 
l’éthylène glycol ou du propylène 
glycol dans l’eau

4 RÉF  : MG-HB-414ATC

- Ethylène glycol.................................................................... -50 à 0°
- Propylène glycol................................................................. -50 à 0°
- Précision..........................................................................................±0,1 %

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFRACTOMÈTRE

Nombreuses fonctions de mesure 
des distances, surfaces et volumes 
jusqu’à 60 mètres. Avec 4 fonc-
tions pythagore, fonction min/ max 
et 99 mémoires

4 RÉF  : MG-A60

Plage......................................................................................0.05 - 60 m
Protection................................................................................................IP54
Alimentation................................................................ 2 x pîles AAA

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TÉLÉMÈTRE

Le luxmètre numérique est spécia-
lement conçu pour mesurer l’éclai-
rement et luminance à des fins de
détermination de l’intensité lumi-
neuse, de contrôle de la qualité et 
protection de la santé dans divers
environnements

4 RÉF  : MG-A020

Plage : ...................................................................0 à 200 000 Lux
Plage éclairement....................................................... 0 - 199.9 Lux
Plage éclairement............................................. 200 - 1999.9 Lux
Plage éclairement.................................2000 - 200 000 Lux
Précision..........................................+/-3% lecture <10 000 Lux
..............................................................+/-4% lecture >10 000 Lux
Plage température..............................................................0 - 40 °C
Précision  température.......................................................... +/- 1 °C

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LUXMÈTRE
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ANALYSEUR NOVO

Écran tactile 7’’ pour une naviga-
tion aisée dans les menus
    Sonde dédiée avec une 
connexion simple
    Piège à eau intégré avec ré-
troéclairage LED pour un entre-
tien facile
    Mesure simultanée des gaz et 
des résultats de combustion
    Nouvelle technologie de cap-
teur à double plage
    Mesure de tirage
    Essai d’étanchéité

Robuste, fiable, précis. Le nou-
veau Novo hérite de la tradition 
des analyseurs Seitron et la rejoint 
avec un logiciel et un matériel re-
nouvelés afin d’offrir un appareil 
plus facile à utiliser.

4 RÉFÉRENCES :

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Combustibles ..................... 15 préprogrammés (dont bois, 
granulés, biogaz et charbon)
    Pompe de dilution de protection contre le CO
    Piles ............................................rechargeables au lithium-ion
    Piège à eau intégré avec rétroéclairage LED et 
facile à nettoyer
    Autozéro ...................................................................................................
automatique avec sonde de fumée dans la cheminée
    Capteur de pression........................  à zéro automatique
    Mesure de la ventilation ......................................................4Pa
    Mesure simultanée de la pression du gaz et des 
paramètres de combustion
    Dimensions ...............................................270 x 93 x 68 mm
    Poids ............................................................................................0,9 Kg
    Mesure de tirage
    Essai d’étanchéité

       NOVO
Nousus consulter, selon modèles

GUIDE DE CHOIX

NOVO 2 120kW a a x x x x x

NOVO 3 1MW a a x a x x x

NOVO 4 S 1MW a a x a x a x

NOVO 4 N 1MW a a x a a x x

NOVO 2P 1MW a a a x x x x

NOVO 3P 1MW a a a a x x x

NOVO 4P S 1MW a a a a x a x

NOVO 4P N 1MW a a a a a x x

Puissance m
ax chaudière

Evolutif

Mesure rendement et tirage

Mesure N
O et N

OX

Mesure N
O2

Mesure SO2

Autres cellules

Imprimante

BEAUCOUP D’AUTRES MODÈLES : NOUS CONSULTER !
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DÉBITMÈTRE AVEC OPTION COMPTEUR D’ÉNERGIE

Le débitmètre à ultrason s’utilise pour des mesures de débit de canalisation de tout type allant du 
DN15 au DN3000 et de -30 à 160°C en fonction des capteurs choisis. La technologie de mesure 
par temps de transit est précise, fiable sans risque de polluer le produit et l’installation se fait sans 
arrêter le process. Les capteurs sont étanches et faciles à positionner. Transmetteur de mesure par 
temps de transit en ultrasonde débit/énergie et 24Vdc, 2x entrées PT100, sortie 4-20mA, RS485 
Modbus RTU, livré avec 20ml de couplant.

Afficheur .........................LCD rétroéclairé 2 lignes 10 digits
Clavier ....................................................................................... 16 touches
Répétabilité..........................................................................................0,2%
Précision.........................................................................1% de la vitesse
Temps de réponse configurable .........0 à 999 secondes
Vitesse.................................................................................  -10 à 10 m/s

Unités configurables 
Débit........................................................................M 3, Gallon , Litre
Temps ...................................................................................H, min , sec
Energie .......................................................................................... KW, KJ

Totalisateur..................................................Net, Positif et Négatif
Communication .........................................................Modbus RTU
Sortie ..........................................................4-20mA et relais/pulse
Boîtier aluminium..........................................................................IP 65
Dimensions......................................251mm x 210mm x 96mm
Alimentation ....................................................230Vac ou 24Vdc
Consommation ...................................................................< 2Watts

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MESURE PAR ULTRASONS

4 RÉFÉRENCE : MGMJAYFLOWM

MG-JAYTEMP 2x capteurs de température de surface à fixer avec collier + pâte thermique pour mesure 
d'énergie

4 RÉFÉRENCES CHOIX DU CAPTEUR ULTRASONIQUE

4 RÉFÉRENCE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (OPTION COMPTAGE D’ÉNERGIE) 

Existe aussi en 
version transpor-
table sur chariot

Référence Type Dimension Temp. Livré avec

MG-JAYCLAMPS
2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique DN 15 à 100 -30 à +90°C collier et 5m de 

câble

MG-JAYCLAMPM
2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique DN 50 à 700 -30 à +90°C collier et 5m de 

câble

MG-JAYCLAMPSHT
2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique 1 DN 5 à 100 -40 à +160°C collier et 5m de 

câble

M G - J A Y C L A M -
PMHT

2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique DN 50 à 700 -40 à +160°C collier et 5m de 

câble

MG-JAYUSCAB5M
Longueur supplé-
mentaire capteurs 2x5m 2x5m

M G - J A Y C L A M -
PMHTREG

Réglette de me-
sure de débit ul-

trasonique
DN 50 à 700 -40 à +160°C

M G - J A Y -
CLAMPSHTREG

Réglette de me-
sure de débit ul-

trasonique
DN 15 à 100 -40 à +160°C
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DÉBITMÈTRE PORTABLE

Le débitmètre à ultrason s’utilise pour des mesures de débit de canalisation de tout type allant du 
DN15 au DN3000 et de -30 à 160°C en fonction des capteurs choisis. Transmetteur de mesure par 
temps de transit en ultrason dedébit portable avec 10h d’autonomie, sangle et malette de transport
• Affichage du débit instantané, du débit cumulé (positif, négatif et net), de la vitesse, del’état de 
fonctionnement, etc.
• Enregistreur de données 24K intégré, stocke plus de 2000 lignes de données de mesure

Afficheur .........................LCD rétroéclairé 4 lignes 10 digits
Clavier ....................................................................................... 18 touches
Répétabilité..........................................................................................0,2%
Précision.........................................................................1% de la vitesse
Temps de réponse configurable .........0 à 999 secondes
Vitesse.................................................................................  -10 à 10 m/s

Unités configurables 
Débit........................................................................M 3, Gallon , Litre
Temps ...................................................................................H, min , sec
Energie .......................................................................................... KW, KJ

Totalisateur..................................................Net, Positif et Négatif
Dimensions..................................... 200mm x 93mm x 33mm
Alimentation ............................................................................... batterie

Inclus : MG-JAYCLAMPSHT, MG-JAYCLAMPMHT, 
MG-JAYCLAMPSHTREG, MG-JAYCLAMPMHTREG, gel 
thermo-conducteur, chaine, 2 sangles, 1 mètre, câbles 2x5m

Autre configuration hors standard sur demande

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MESURE PAR ULTRASONS

4 RÉFÉRENCE : MGMJAYFLOWP

4 RÉFÉRENCES POUR CHOIX DU CAPTEUR ULTRASONIQUE

Référence Type Dimension Temp. Livré avec

MG-JAYCLAMPS
2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique DN 15 à 100 -30 à +90°C collier et 5m de 

câble

MG-JAYCLAMPM
2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique DN 50 à 700 -30 à +90°C collier et 5m de 

câble

MG-JAYCLAMPSHT
2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique 1 DN 5 à 100 -40 à +160°C collier et 5m de 

câble

M G - J A Y C L A M -
PMHT

2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique DN 50 à 700 -40 à +160°C collier et 5m de 

câble

MG-JAYUSCAB5M
Longueur supplé-
mentaire capteurs 2x5m 2x5m

M G - J A Y C L A M -
PMHTREG

Réglette de me-
sure de débit ul-

trasonique
DN 50 à 700 -40 à +160°C

M G - J A Y -
CLAMPSHTREG

Réglette de me-
sure de débit ul-

trasonique
DN 15 à 100 -40 à +160°C
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DÉBITMÈTRE TRANSMETTEUR DE MESURE

L’appareil est conçu pour mesurer pour la plupart des liquides,tels que l’eau, l’eau de mer, l’eau 
d’égout et les liquideschimiques. 
Le module peut être utilisé seul comme débitmètre. Communication avec sortie RS-232 dis-
ponible au choix. Manière de mesure sans contact, pratique à utiliser. Petite taille, facile à 
transporter et à installer.
Fabriqué en ABS aéronautique de qualité supérieure, pratique etdurable.

Répétabilité..........................................................................................0,2%
Précision.........................................................................1% de la vitesse
Vitesse.................................................................................  -10 à 10 m/s
Sortie .................................................................................. 1 voie 4-2mA
Sortie d’impulsion............................................................OCT 1 voie
Sortie relais........................................................................................ 1 voie
Entrée ....................................................................4-20mA à 3 voies
Réalisez la mesure de la chaleur en connectant une résistance 
en platine PT100
Interface.............................................RS485, support MODBUS
Matériau...............................................................ABS aéronautique

Inclus : MG-JAYCLAMPS, câbles 2x5m

Autre configuration hors standard sur demande

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MESURE PAR ULTRASONS

4 RÉFÉRENCE : MGMJAYFLOWR

4 RÉFÉRENCES POUR CHOIX DU CAPTEUR ULTRASONIQUE

Référence Type Dimension Temp. Livré avec

MG-JAYCLAMPS
2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique DN 15 à 100 -30 à +90°C collier et 5m de 

câble

MG-JAYCLAMPM
2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique DN 50 à 700 -30 à +90°C collier et 5m de 

câble

MG-JAYCLAMPSHT
2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique 1 DN 5 à 100 -40 à +160°C collier et 5m de 

câble

M G - J A Y C L A M -
PMHT

2x capteurs de vi-
tesse ultrasonique DN 50 à 700 -40 à +160°C collier et 5m de 

câble

MG-JAYUSCAB5M
Longueur supplé-
mentaire capteurs 2x5m 2x5m

M G - J A Y C L A M -
PMHTREG

Réglette de me-
sure de débit ul-

trasonique
DN 50 à 700 -40 à +160°C

M G - J A Y -
CLAMPSHTREG

Réglette de me-
sure de débit ul-

trasonique
DN 15 à 100 -40 à +160°C
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KIT MESUREUR D’ÉPAISSEUR

MESURE PAR ULTRASONS

4 RÉFÉRENCE : MGMJAYEP3

Pour une bonne mesure de débit, 
il vous faudra entrer dans votre 
débitmètre l’épaisseur de la ma-
tière traversée par le capteur à 
ultrasons. Nous vous proposons 
donc ce kit de mesure d’épaisseur. 

Mesure d’épaisseur....................................................0.2 à 25 mm
Mesure sur................. Inox, fonte, cuivre, aluminium, PVC
Alimentation.................................................................................Batterie
Contenu.....appareil, mallette, bibliothèque de matières
Mémorisation des points pour analyse

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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STATION MÉTÉO

Vitesse du vent
Plage........................................................................................0 à 40 m/s
Précision.............................................................................................+/-5 %
Direction du vent
Plage..............................................................................................0 à 360°
Précision............................................................................................... +/-10°
Précipitation
Plage............................................................................................... 0ui/Non
Luminosité
Plage.........................................................................0 à 150 000 Lux
Précision...............................................................................................+/-3%
Luminosité crépusculaire
Plage....................................................................................0 à 500 Lux
Précision...................................................................................... +/-10 Lux
Rayonnement global
Plage...........................................................................0 à 1300 W/m2
Précision.............................................................................................+/-10%
Pression atmosphérique
Plage............................................................................ 300 à 1100 HPa
Précision.................................................................................. +/-0.5 HPa
Température
Plage........................................................................................-30 à 60°C
Précision...................................................................................................... 1°C
Humidité de l’air
Plage...................................................................................0 à 100% HR
Précision...............................................................................................+/-5%

Sortie.....................................................................................................RS485
ASCII/ ModBus RTU
Alimentation.................................................................18 à 30 V DC

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 RÉFÉRENCE : MG-METEO-M

STATION MÉTÉO COMPACTE SORTIE MODBUS

La station météo compacte est une station météorologique complète qui permet la mesure des para-
mètres suivants :
Vitesse et direction du vent, Luminosité (selon orientation), Luminosité crépusculaire, rayonnement 
global, précipitations, température, humidité, pression de l’air, date et heure, position geostationnaire, 
position du soleil.

L’interface de l’instrument est numérique et dispose d’une interface RS485. Avec la communication ba-
sée sur l’ID, l’interface facilite le fonctionnement de la station météo en modbus.
L’instrument dispose d’un récepteur GPS qui sert à la détermination de la position et du temps. La po-
sition du soleil est également calculée à partir de ce GPS.
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4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STATION MÉTÉO
STATION MÉTÉO CONNECTÉE  IOT

La station météo compacte est une station météorologique complète qui permet la mesure des para-
mètres suivants :
Vitesse et direction du vent, Luminosité (selon orientation), Luminosité crépusculaire, rayonnement 
global, précipitations, température, humidité, pression de l’air, date et heure, position geostationnaire, 
position du soleil.

Livré prémonté sur trépied acier galvanisé hauteur 0.5m à 2m, presse étoupe PG7mm, bulle de niveau

Référence Abonnement type

MG-IOT-METEO avec Abonnement Sigfox
MG-LORAWAN-ME-
TEO-BO

avec Abonnement Orange

MG-LORA-METEO sans LoRa propriétaire

MIEUX COMPRENDRE NOS SOLUTIONS CONNECTÉES AVEC OU SANS ABONNEMENT  ?
VOIR CHAPITRE OBJETS CONNECTÉS IOT PAGE 109 

Made in France

Vitesse du vent
Plage..................................................................................3 à 250 km/h
Précision.....................................................................................+/-2 km/h
Direction du vent
Plage..............................................................................................0 à 360°
Précision..................................................................................................+/-2°
Hygrométrie
Plage.......................................................................................... 0 à 100 %
Précision...............................................................................................+/-3%
Pression atmosphérique
Plage..............................................................................872 à 1100 HPa
Précision....................................................................................... +/-2 HPa
Température
Plage........................................................................................ -30 à 70°C
Précision................................................................................................0.5°C
Pluviométrie (option)
Précision..........................................................................................0.2 mm
Pyranométrie (option)
Plage...........................................................................0 à 1800 W/m2
Résolution...........................................................................................+/-5%

Alimentation............................................pile lithium grand froid      
Protection................................................................................................IP65                                           

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-PLUIE

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-PYRA

Option Pluviométrie

Option pyranométrie

Alimentation Secteur avec câble basse tension 10 m

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

4OPTIONS
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TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE EXTÉRIEUR

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-THEXT MG-LORAWAN-THEXT-BO MG-LORA-THEXT

Alimentation Secteur avec câble basse tension
longueur 10m

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température et l’hygrométrie en 
extérieur

Température:
Plage ....................................................................................................... : -30 à 70°C 
Précision............................................................................................................... ±0.5°C

Hygrométrie : 
Plage........................................................................................................0 à 100%HR
Précision <20 et >80%HR.................................................................±3% HR
Précision de 20 à 80%HR...................................................................±2% HR
 
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
(grande autonomie avec alerte de fin de vie)
Protection...................................................................................................................IP65
Livré prémonté. 
Hauteur ..................................................................1M50 à 2M avec trépied 
Presse étoupe ...............................................................................................PG7mm 
Facilité de fixation (matériels trépied + sardines non fournis) 
Fixation .........................................................sur trépied en acier galvanisé
Diamètre tube..................................................................................................34mm
Ancrage par sardine dans le sol

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STATION MÉTÉO
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Made in France

MIEUX COMPRENDRE NOS SOLUTIONS CONNECTÉES AVEC OU SANS ABONNEMENT  ?
VOIR CHAPITRE OBJETS CONNECTÉS IOT PAGE 109 
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PRESSION

PRESSION DIFFÉRENTIELLE POUR L’AIR BOG

Le BOG est un transmetteur de pression destiné à détecter les pressions et 
les différences de pression dans les systèmes de traitement de l’air. La mesure 
de la pression est compensée en température en fonction de la température 
ambiante.

Alimentation ........................24 Vca/cc** (22...28 V), 2 VA
BOG-DM
Plages de mesure  ........................................0 ...100 Pa ±50 Pa
...................................................................................0...200 Pa ±100 Pa
..................................................................................0...500 Pa ±250 Pa
.............................................................................*0...1000 Pa ±500 Pa
Précision ....±0,5 Pa ±1 % de la valeur affichée (25 °C)
BOG-2500
Plage.........................................................................................0-2500 pa
Précision..............................................................................................± 3 Pa
BOG 8K
Plage........................................................................................ 0-8000 pa
Précision............................................................................................± 10 Pa

Sorties............................. *0...10 / 2...10 / 0...5 Vcc, < 2 mA*
................................................................*4...20 / 0...20 mA, 700 Ω
Constante de temps ..................................................50...2 s, *8 s
Surpression max. ....................................................................... 74 kPa
Raccordements pression.................................................... Ø5 mm
Température de fonctionnement ......................... 0...+45 °C
Boîtier ................................................................ IP54, polycarbonate
Dimensions .................... (La x H x P) 105 x 102 x 46 mm
* = Réglage d’usine

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

BOG-DM : 0-1000pa AACA20A AACA200

BOG 2500 : 0-2500pa AACA2AA AACA2A0

BOG M: 0-8000pa AACAC5A AACAC50

4OPTIONS
MG-SOD : Outil de configuration et de mise 
en service du capteur de pression

4 RÉFÉRENCE : AAC90A0
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PRESSION

PRESSION DIFFÉRENTIELLE POUR L’AIR MODBUS BOG-M

Le BOG est un transmetteur de pression destiné à détecter les pressions et 
les différences de pression dans les systèmes de traitement de l’air. La mesure 
de la pression est compensée en température en fonction de la température 
ambiante.
Ils disposent d’une connexion RS–485 pour la communication Modbus RTU.
L’outil MG-SOD est nécessaire à la mise en service afin de régler les para-
mètres Modbus. Le point zéro du transmetteur reste précis grâce à l’utilisa-
tion de la mise à zéro automatique régulière, ce qui élimine la dérive possible 
du point zéro.

Alimentation ........................24 Vca/cc** (22...28 V), 2 VA
BOG-DM
Plages de mesure  ........................................0 ...100 Pa ±50 Pa
...................................................................................0...200 Pa ±100 Pa
..................................................................................0...500 Pa ±250 Pa
.............................................................................*0...1000 Pa ±500 Pa
Précision ....±0,5 Pa ±1 % de la valeur affichée (25 °C)
BOG-2500
Plage.........................................................................................0-2500 pa
Précision..............................................................................................± 3 Pa
BOG 8K
Plage........................................................................................ 0-8000 pa
Précision............................................................................................± 10 Pa
Sorties............................. *0...10 / 2...10 / 0...5 Vcc, < 2 mA*
................................................................*4...20 / 0...20 mA, 700 Ω
Communication ................................Modbus RTU (RS-485)
Constante de temps ..................................................50...2 s, *8 s
Surpression max. ....................................................................... 74 kPa
Raccordements pression.................................................... Ø5 mm
Température de fonctionnement ......................... 0...+45 °C
Boîtier ................................................................ IP54, polycarbonate
Dimensions .................... (La x H x P) 105 x 102 x 46 mm
* = Réglage d’usine

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

BOG-M : 0-1000pa AACAC6A AACAC60

BOG 2500-M : 0-2500pa AACAC7A AACAC70

BOG 8M: 0-8000pa AACA40A AACA400

4OPTIONS
MG-SOD : Outil de configuration et de mise 
en service du capteur de pression

4 RÉFÉRENCE : AAC90A0
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PRESSION

PRESSION DIFFÉRENTIELLE POUR L’EAU VBOG

Les transmetteurs VBOG sont particulièrement adaptés aux différentes ap-
plications HVAC, telles que la mesure de la pression différentielle entre le 
départ et le retour des systèmes de chauffage ou de refroidissement, ou la 
surveillance les pompes et les compresseurs. 
Les milieux non corrosifs, tels que l’eau, l’air le glycol et les solutions à base 
d’eau sont permis. Les pièces en contact avec le liquide mesuré sont en laiton 
et en céramique, et le boîtier est en plastique (polycarbonate). 
La sortie 0-10V ou 4-20mA peut être sélectionnée La plage L (basse) ou 
H (haute) (1,0 et 2,5 or 4.0 et 6,0 bar) peut être configurée à la mise en 
service. Il est possible d’éliminer la dérive du point zéro en utilisant le bouton 
poussoir et la LED sur le circuit imprimé.

Alimentation......................................................24 Vca/cc, < 1 VA
Plage........................................0...1,0 bar / 0...2,5 bar (= L/H)
...................................................0...4,0 bar / 0...6,0 bar (= L/H)
Erreur de mesure...........................< 2,5% de l’échelle totale
Surpression maximale pression statique de fonctionne-
ment.........................................................................................................16bar
Sortie...........................................................................0...10 Vdc, 5 mA
................................................................................. 4-20 mA < 500 Ω
Mise à zéro..........manuellement en appuyant sur le BP
Raccord process................ tuyau de 8 mm avec oeillets de 
serrage
IP classe de protection................................................................IP54

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

VBOG1/2.5: plage de 0 à 2.5b AAC406A AAC4060

VBOG1/2.5: plage de 0 à 6 bars AAC407A AAC4070

4OPTIONS
Jeu de 2 capillaires et 2 raccords
4 RÉFÉRENCE : VBOG Ç@P



PO
RTA

BLE
C

O
M

BU
STIO

N
U

LTRA
SO

N
S

M
ETEO

PO
STE FIX

E
A

FFIC
H

EU
RS

EN
REG

ISTREU
RS

SA
LLE PRO

PRE
IO

T
SERV

IC
ES

47

PRESSION

PRESSION D’EAU VBG

Le transmetteur de pression d’eau VBG 16 est conçu pour détecter les pres-
sions dans les systèmes d’automation HVAC. La pression est mesurée au 
moyen d’une sonde en céramique. Les milieux permis sont l’eau, les mélanges 
eau/glycol, l’air et les huiles. La sortie est directement proportionnelle à la 
pression à l’intérieur de la conduite. Le matériau des pièces en contact avec 
le fluide est l’acier inoxydable (AISI 303), et le boîtier pour les connexions 
électriques est en plastique résistant à la chaleur.
Lorsque le transmetteur est connecté au circuit d’eau froide/ eau réfrigérée, 
il faut empêcher la condensation sur le capteur. Il est possible d’empêcher la 
condensation en installant le transmetteur à une distance suffisante du tuyau 
froid, par exemple. Il est possible de choisir la plage de mesure qui convient 
à la mise en service. Le couvercle avec affichage peut être ajouté par la 
suite. La prise pour branchement de l’affichage est déjà prévue sur le circuit 
imprimé.

Alimentation......................................................24 Vca/cc, < 1 VA
VBG16
Plage(à choisir)...................................................................0...2,5 bar
..............................................................................................................0...6 bar
............................................................................................................0...10 bar
............................................................................................................0...16 bar
VBG60
Plage(à choisir)......................................................................0...16 bar
.......................................................................................................... 0...25 bar
..........................................................................................................0...40 bar
..........................................................................................................0...60 bar

Sortie........................0...10 Vdc, 2 mA, / 4...20 mA, 800 Ω
IP classe de protection...................................................................IP54
....................................................... tige ou câble dirigé vers le bas
Température ambiante....................................................0...60 °C
Fouloir de câble................................................................................M16

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

VBG16: plage de 0 à 16 bars AAC405A AAC4050

VBG60: plage de 0 à 60 bars AAC40CA AAC40C0
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PRESSION

PRESSOSTATS  POUR L’AIR BOM

Les pressostats BOM sont conçus pour surveiller les sur et sous-pressions et 
les différences de pression dans les systèmes de traitement de l’air et d’autres 
gaz non-inflammables. 

Relais de sortie............................................... 250 Vca, 1,5 A rés.
................................................................................250 Vca, 0,4 A ind.
Nombre d’opérations de commutation................................ 10
Précision........... ²+/- 15 % par rapport à la valeur définie
Surpression maximale permise......................................... 10 kPa
Branchements processus.. 2 x tuyau plastique Ø 6 mm
Presse-étoupe câble........................................................................M16
Température ambiante............................................ -20...+85 °C
Boitiers.......................................................................................................IP54
Dimensions.........................................................85 x 102 x 58 mm

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 PLAGE 4 RÉFÉRENCE

BOM 300 30 - 300 Pa PR-@DPS-88

BOM 500 50 - 500 Pa PR-@DPS-8C

BOM 1000 200 - 1000 Pa PR-@DPS-85

BOM 2500 500 - 2500 Pa
PR-@DPS-86

BOM 5000 1000 - 4000 Pa
PR-@DPS-87

kit de connexion : tube cristal et traversée de 
cloison 

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-KIT-BOM
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PRESSION
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PRESSOSTATS  POUR L’EAU

Les pressostats pour l’eau 
sont conçus pour contrôler 
la pression d’eau dans les 
réseaux de chauffage

Charge résistive ......................................................24A / 230Vac 
Température...................................................................-50 à +70°C
Connection.................................................................Mâle 1/4’’ SAE
Classe.........................................................................................................IP44

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 PLAGE 4 RÉFÉRENCE

PS1A1R 0.75 à 3 bars 0.25 / 2 bars

PS1A3R 0.5 à 7 bars 0.5 / 5 bars

PS1A6R 4 à 12 bars 0.5 / 7 bars

 Ensemble comprenant capillaire et raccord 
1/4’’SAE en 1/4’’Gaz

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : PS1-CAP

PRESSION ET SORTIE CONTACT SEC

4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

 -5000...+5000Pa  -5000...+5000Pa

MG-PRT MG-PRT-AFF

Capteur de pression avec 2 contacts sec entièrement fabriqué dans le Sud-Ouest. Plage de mesure : 
-5000...+5000Pa
Configuration via logiciel «MG-CONFIG» - Cable USB A mâle/ USB micro mâle fourni

Made in France

Plage........................................................................-5000...+5000 Pa
Relais............................................................. 2 Relais (contacts secs)
sur seuils (réglables par logiciel)
Alimentation.................................................................... 24V AC/DC
USB..............USB Micro (pour configuration par logiciel)
Façade...................................................................aluminium anodisé
Boitier ...................................................................................................... ABS
Raccord pour tuyau d’air...................................................Ø 4mm

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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DÉBIT D’AIR

DÉBIT D’AIR EN GAINE AMG

Le transmetteur de volume d’air AMG est conçu pour détecter et contrôler les volumes d’air dans les 
unités de traitement de l’air et les espaces ambiants.
Les volumes d’air sont calculés en utilisant la pression différentielle résultant du débit d’air dans la 
conduite ou dans le ventilateur. Il faut une différence de pression d’au moins 15 Pa pour obtenir un résultat 
de mesures fiable.
L’unité de la variable peut être sélectionnée dans le menu à la mise en service. L’effet de pressions à 
changement rapide résultant de problèmes de processus peut être éliminé en changeant la constante 
de temps. La précision de mesure est garantie grâce au calibrage automatique du point zéro. Avec les 
fonctions internes du contrôleur, vous pouvez mettre en oeuvre un contrôle du volume d’air variable ou 
un contrôle de la pression différentielle.

ALIMENTATION.................................24 Vca/cc, < 1.5 VA
ENTREE...............0…10 Vdc, < 2 mA (point de consigne 
externe)
PLAGE.....0...1000, 0...2000, 0...5000 ou 0...7000 Pa
CONSTANTE TEMPS ...................................................... 1...20 s 
SORTIE (DÉBIT D’AIR)..............................0...10 Vdc, 2 mA
SORTIE (PRESSION DIFF. OU CONTRÔLE)..............
........................................................................................0...10 Vdc, 2 mA
PRÉCISION(PRESSION DIFFÉRENTIELLE)..................
.....................................................................................................±1 Pa + ±1%
IP CLASSE DE PROTECTION..........................................IP54
MISE À ZÉRO.............................................................automatique

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4OPTIONS

4 STANDARD 4 MODBUS

AACA600 AACA6A0

MG-SOD : Outil de configuration et de mise 
en service du capteur de pression

4 RÉFÉRENCE : AAC90A0
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DÉBIT D’AIR

AILES DE MESURE GAINES CIRCULAIRES

Les débitmètres d’air massiques BB sont conçus pour mesurer le débit d’air 
massique en combinaison avec le transmetteur de débit d’air AMG par 
exemple.
Le débitmètre BB est facile à installer sur tous les conduits existants. Le 
débitmètre fonctionne selon le principe du tube de Pitot et mesure les 
composantes de pression totales( Ptot) et statiques (Pstat) La mesure est 
effectuée à plusieurs points de mesure à l’intérieur de la sonde. Le nombre de 
points de mesure dépend de la taille et de la forme du conduit.
L’AMG peut déterminer le débit d’air massique moyen sur base des mesures. 
La forme du profil de mesure permet d’effectuer des mesures précises à partir 
de vitesses d’air de 1,0 m/s.

4 RÉFÉRENCE 4 DIAMÈTRE GAINE (mm) 4 NOM

A2500A0 100 BB-BM D100

A250020 125 BB-BM D125

A2500C0 160 BB-BM D160

A250040 200 BB-BM D200

A250050 250 BB-BM D250

A250060 315 BB-BM D315

A250065 355 BB-BM D355

A250070 400 BB-BM D400

A25007C 450 BB-BM D450

A250075 500 BB-BM D500

A250076 550 BB-BM D550

A250008 600 BB-BM D600

A250077 700 BB-BM D700

A250079 800 BB-BM D800

A250009 1000 BB-BM D1000

A250007 1200 BB-BM D1200
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DÉBIT D’AIR

AILES DE MESURE GAINES RECTANGULAIRES

Les débitmètres d’air massiques BB sont conçus pour mesurer le débit 
d’air massique en combinaison avec le transmetteur de débit d’air AMG 
par exemple.
Le débitmètre BB est facile à installer sur tous les conduits existants. Le 
débitmètre fonctionne selon le principe du tube de Pitot et mesure les 
composantes de pression totales( Ptot) et statiques (Pstat) La mesure 
est effectuée à plusieurs points de mesure à l’intérieur de la sonde. Le 
nombre de points de mesure dépend de la taille et de la forme du 
conduit.
L’AMG peut déterminer le débit d’air massique moyen sur base des 
mesures. La forme du profil de mesure permet d’effectuer des mesures 
précises à partir de vitesses d’air de 1,0 m/s.

4 RÉFÉRENCE 4 CÔTÉ GAINE (mm) 4 NOM

A250078 630 BB-SM D630

A250080 200 BB-SM G200

A250090 250 BB-SM G250

A250A00 300 BB-SM G300

A250AA0 350 BB-SM G350

A250A20 400 BB-SM G400

A250AC0 450 BB-SM G450

A250A40 500 BB-SM G500

A250A50 550 BB-SM G550

A250A60 600 BB-SM G600

A250A70 650 BB-SM G650

A250A80 700 BB-SM G700

A250A90 750 BB-SM G750

A250200 800 BB-SM G800

A2502A0 850 BB-SM G850

A250220 900 BB-SM G900

A2502C0 950 BB-SM G950

A250240 1000 BB-SM G1000

A250250 1050 BB-SM G1050

A250260 1100 BB-SM G1100

A250270 1150 BB-SM G1150

A250280 1200 BB-SM G1200
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VITESSE D’AIR EN GAINE AVGJ02

Sonde de vitesse d’air avec sonde déportée AVGJ02 est conçu pour les 
applications HVAC. Les signaux de sortie correspondent à la vitesse et à la 
température du flux d’air à l’intérieur du conduit de ventilation.

La sonde du transmetteur doit être montée dans le conduit, à un endroit où le 
flux d’air est aussi laminaire que possible. Le transmetteur doit être monté à un 
endroit adéquat près de la sonde. Le signal propor-tionnel de mesure linéaire et 
de débit d’air est produit en comparant les températures de l’élément du cap-
teur. Les deux sorties peuvent être configurées sépa-rément en sorties 4...20 mA 
ou 0...10 V.

Alimentation................................................. 24 Vac/dc, < 1.5 VA
Sorties...........................................................................0…10 V < 2 mA 
...............................................................................4...20 mA, < 600 Ω
Plage de mesure de la vélocité de l’air............... 0...10 m/s
Sonde.............Ø 10 x 200 mm (profondeur de la sonde 
50...190 mm)
Précision................ +/-0,5 m/s ±7 % de la valeur affichée
Longueur de la sonde...................................................... 200 mm
Plage de mesure de la température.......................0...50 °C
IP classe de protection...................................................................IP54
Presse-étoupe............................................................................2 X M16

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 SANS AFFICHEUR 4 AVEC AFFICHEUR

AAC0040 AAC004A
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VITESSE D’AIR

TRANSMETTEUR DE VITESSE D’AIR TSI

Le transmetteur de vitesse d’air 8455 TSI est conçu pour mesurer avec précision 
des vitesses d’air allant de 0.05 m/s à 50 m/s. Il utilise la technologie thermique 
dérivée des anémomètres à «fil chaud». Ce transmetteur de vitesse d’air est 
entièrement configurables sur site, aussi bien sur le signal de sortie que sur la 
gamme de mesure et la constante de temps.

Il existe 3 modèles de sondes : sonde bi-directionnelle (8455), sonde multi-
directionnelle (8465), omnidirectionnel (8475) et 4 longueurs de sonde 7,5 cm, 
15 cm, 22,5 cm ou 30 cm avec 5 mètres de câble entre la sonde et l’électronique.
 
Un affichage LCD et un clavier situé à l’intérieur du boîtier électronique offrent 
toute la souplesse pour configurer facilement tous les paramètres des transmetteurs.

Exactitude
8455......................................................................................................................
..±2.0% de la lecture, ±0.5% de la pleine échelle de la 
plage sélectionnée
8465 ....................................................................................................................
.±2.0% de la lecture1, ±0.5% de la pleine échelle de la 
plage sélectionnée
8475 ....................................................................................................................
±3.0% de la lecture2, ±1.0% de la pleine échelle de la 
plage sélectionnée
Plage sélectionnable sur site
8455 et 8465 ..............................0.125 m/s to 1.0, 1.25, 1.50, 
2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 
30.0, 40.0, 50.0 m/s
8475 ....................................... 0.05 m/s to 0.5, 0.75, 1.0, 1.25,
1.50, 2.0, 2.5 m/s

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonde bi-directionnelle (8455)
+ Tête de sonde protégée
+ Capteur en céramique résistante
+ Large panel d’applications de mesure
+ Temps de réponse rapide
Plage 0.127 à 50.8 m/s sélectionnable

Sonde multi-directionnelle (8465)
+ Moins de blocage de l’écoulement
+ Idéale pour la mesure en espaces confinés
+ Temps de réponse rapide
Plage 0.127 à 50.8 m/s sélectionnable

Sonde omnidirectionnelle (8475)
+ Tête de sonde omnidirectionnelle
+ Précise en cas de faibles vitesses comprises 
entre 0.05 et 0.5 m/s
+ Idéale en cas de sens d’écoulement incon-
nu ou variable
Plage 0.05 à 2.54 m/s sélectionnable

4 RÉFÉRENCE : 8455

4 RÉFÉRENCE : 8465

4 RÉFÉRENCE : 8475
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HYGROMÉTRIE

HUMIDITÉ EN AMBIANCE

Les transmetteurs muraux incorporent un capteur d’humidité relative capacitif 
à couche mince de polymère. Capteur interchangeable sur le terrain et sans 
étalonnage. La précision est de ±3 % HR de 0 à 70 % HR et de ±5 % de 70 
à 100 % HR entre +10 ... +30 °C . Le capteur a une stabilité de ±2 % HR 
sur une période de deux ans. Le transmetteur doit fonctionner sur une plage 
d’humidité de 0 à 100 %. 

Humidité relative
Plage de mesure .......................................................0 … 100 % HR
Exactitude dans la plage de température+10 à +30°C
.............................................................±3 % d’HR (0 … 70 % d’HR)
......................................................±5 % d’HR (70 à 100 % d’HR)
Exactitude dans la plage de températures −5 à +10 
°C, +30 à+55 °C
...........................................................±7 % d’HR (0 … 100 % d’HR)
Stabilité pour les applications typiques HVAC
............................................................................................................±2 % HR
Capteur d’humidité....................................................... INTERCAP
Temperature (Température)
Plage de mesure...............................................................-5 à+55 °C 
Exactitude +10°C à +30 °C............................................ ±0,5 °C
Exactitude −5 à+10 °C, +30 à+55 °C .......................±1,0°C
Capteur numérique de température
Capteur de température ..................................................... PT00 
Classe F 0.1 CEI 60751
Raccordement .......................................................... 3 fils en 0-10V
......................................................................................2 fils en 4-20 mA

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 SORTIE 4...20MA 4 SORTIE 0...10V

RMW82 RMW83
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HUMIDITÉ EN EXTÉRIEUR

Humidité relative
Plage de mesure .......................................................0 … 100 % HR
Exactitude dans la plage de température+10 à+30°C
.............................................................±3 % d’HR (0 … 90 % d’HR)
......................................................... ±5 % d’HR (90à100 % d’HR)
Exactitude dans la plage de températures -20 à +10 
°C, +30à+60 °C
...............................................................±5 % d’HR (0à90 % d’HR)
..........................................................±7 % d’HR (90à100 % d’HR)
Stabilité pour les applications typiques HVAC
............................................................................................................±2 % HR
Capteur d’humidité....................................................... INTERCAP
Temperature (Température)
Plage de mesure...........................................................-40 à+60 °C 
Exactitude 20 °C......................................................................±0,3 °C

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

Sortie 4...20mA RMD88D RMD88

Sortie 0...10V RMD89D RMD89

MODBUS - RMWAA0

HYGROMÉTRIE

Capteur transmetteur température et humidité en extérieur. IP65 - Température -40 
... +60 °C et humidité 0... 100 % HR
Longeur de la sonde : 87.5 mm (diamètre 12 mm)
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HUMIDITÉ EN GAINE

HYGROMÉTRIE

Capteur transmetteur température et humidité en gaine.
Le transmetteur d’humidité et de température de la série MG-RMD mesure l’humidité relative et 
la température dans diverses applications de climatisation des bâtiments. Les transmetteurs allient 
une installation facile à un fonctionnement fiable. Ils ne nécessitent qu’une maintenance minimale. 
Longeur de la sonde : 244 mm (diamètre 12 mm)

Humidité relative
Plage de mesure .......................................................0 … 100 % HR
Exactitude dans la plage de température+10 à+30°C
.............................................................±3 % d’HR (0 … 90 % d’HR)
......................................................... ±5 % d’HR (90à100 % d’HR)
Exactitude dans la plage de températures -20 à +10 
°C, +30à+60 °C
...............................................................±5 % d’HR (0à90 % d’HR)
..........................................................±7 % d’HR (90à100 % d’HR)
Stabilité pour les applications typiques HVAC
............................................................................................................±2 % HR
Capteur d’humidité....................................................... INTERCAP
Temperature (Température)
Plage de mesure...........................................................-40 à+60 °C 
Exactitude 20 °C......................................................................±0,3 °C

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

Sortie 4...20mA RMD82D RMD82

Sortie 0...10V RMD83D RMD83

MODBUS - RMDAA0
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HUMIDITÉ DÉPORTÉE

Humidité relative
Plage de mesure .......................................................0 … 100 % HR
Exactitude dans la plage de température+10 à+30°C
.............................................................±3 % d’HR (0 … 90 % d’HR)
......................................................... ±5 % d’HR (90à100 % d’HR)
Exactitude dans la plage de températures -20 à +10 
°C, +30à+60 °C
...............................................................±5 % d’HR (0à90 % d’HR)
..........................................................±7 % d’HR (90à100 % d’HR)
Stabilité pour les applications typiques HVAC
............................................................................................................±2 % HR
Capteur d’humidité....................................................... INTERCAP
Temperature
Plage de mesure...........................................................-40 à+60 °C 
Exactitude 20 °C..................................................................... ±0,5 °C
Point de rosée
Plage de mesure...........................................................-40 à+60 °C 
Exactitude 20 °C..................................................................... ±0,5 °C

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HYGROMÉTRIE

d’humidité déportée filaire On trouve deux sorties de tension  configurables avec mise 
à l’échelle de  l’humidité relative, de la température ou du point de rosée. Quatre 
plages de  sortie de tension sont disponibles. Une  sortie RS485 avec support Modbus 
est  également disponible en option

On trouve deux sorties de tension configurables avec mise à l’échelle de l’humidité relative, de la tempé-
rature ou du point de rosée. Quatre plages de sortie de tension sont disponibles. Une sortie RS485 avec 
support Modbus est également disponible en option.

4 RÉFÉRENCE : RNB60
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HYGROMÉTRIE

HUMIDITÉ HAUTE PRÉCISION

Tous les paramètres de l’humidité habituels sont disponibles sur le modèle RMD60 : 
point de rosée, température du thermomètre mouillé, enthalpie, humidité absolue, 
rapport de mélange. Tous ces paramètres peuvent être sélectionnés à l’aide des 
interrupteurs DIP.

L’ajustement sur site est simple grâce aux potentiomètres haute précision ou 
au  capteur d’humidité et de température portable. Le transmetteur est aussi 
configurable via le logiciel Vaisala Insight PC.

L’association d’une haute précision, de la stabilité et de la fiabilité font de cette série 
de produits le choix idéal pour les musées, les salles blanches et les laboratoires, 
pour ne nommer que quelques exemples.

Humidité relative
Plage de mesure .....................................................0 à 100 % HR
Exactitude dans la plage de température 0 à+40°C
.......................................................... ±1.5 % d’HR (0 à90 % d’HR)
.....................................................±2.5 % d’HR (90à100 % d’HR)
Exactitude dans la plage de températures -40 à 0 et 
+40 à +80°C
.........................................................±2.5 % d’HR (0 à90 % d’HR)
.....................................................±3.5 % d’HR (90à100 % d’HR)
Stabilité pour les applications typiques HVAC
.......................................................................................................±0.5 % HR
Temperature (Température)
Plage de mesure.....................................................-40 à +90°C°C 
Exactitude à 20 °C..................................................................±0,1 °C

Paramètres d’humidité calculés
Point de rosée...................................................................-40... +80°C
Point de rosée / point de gelée..........................-40... +80°C
Humidité absolue........................................................0...300 g/m3
Température humide.................................................-40... +80°C
Enthalpie.....................................................................-40...1600 kJ/kg

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 2 SORTIES 4...20MA
4 2 SORTIE 0...10V+BAC-
NET MS/TP, MODBUS RTU

RMD62 RMD65
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4OPTIONS
câble USB pour utilisation sur PC

4 RÉFÉRENCE : 219690
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CAPTEURS D’AMBIANCE

Capteurs pour la température des pièces. 
Les paramètres peuvent être modifiés à l’aide de l’outil MG-SOD. Existe 
avec l’option afficheur.

Plage ..............................................................................................0...50 °C
Précision à 25°C....................................................................... ±0,5 °C
(selon modèle)
IP classe de protection ................................................................ IP20
Matériaux ....................................................................ABS plastique
Montage........................en surface sur le mur ou en boîtier
encastré standard (trous distants de 60 mm)
Dimensions ..........................................................86 x 86 x 32 mm

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 NOM 4 RÉFÉRENCE

PT 100 TORD PT100 AA7CA90

PT 1000 TORD PT1000 AA74A90

CTN 10C TORD NTC10C AA7MA90

4-20 mA...2 fils TORD GG
AA77A90

0-10V...3 fils TORD GU
AA79A90

MODBUS TORD M
AA7ZA90
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TEMPÉRATURE

4OPTIONS

MG-SOD : Outil de configuration et de mise 
en service du capteur
4 RÉFÉRENCE : AAC90A0

Option avec afficheur
4 RÉFÉRENCE : AA70240
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SONDES AVEC PLONGEUR

Mesure de la température de l’eau des équipements HVAC. Longueur : 80 mm 
en standard et de 50 à 450 mm sur demande Le capteur est toujours installé 
dans un doigt de gant en acier inoxydable, en acier résistant aux acides ou en 
laiton.
Option Afficheur disponible

Plage .................................................................................... -50...+120 °C
Précision à 25°C........................................................................±0,3 °C
(selon modèle)
IP classe de protection .................................................................IP54
Montage............................................................................. filetage R1/2’
Matériau tige........................................................................AISI 316L

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 NOM 4 RÉFÉRENCE

PT 100 TOYT PT100 AA7C070

PT 1000 TOYT PT1000 AA74070

CTN 10C TOYT NTC10C AA7M070

4-20 mA...2 fils TOYT GG
AA77070

0-10V...3 fils TOYT GU
AA79070

MODBUS TOYT M
AA7Z070

TEMPÉRATURE
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4OPTIONS
Doigt de gant en laiton lg 80mm YTM-80

4 RÉFÉRENCE : AA700C0

Doigt de gant en acier inoxydable lg 80mm YT-80
4 RÉFÉRENCE : AA700A0

Doigt de gant en acier résistant aux acides lg 80mm YTR-80

4 RÉFÉRENCE : AA70020

Autres modèles de 50 à 450 mm en laiton, ou acier inoxy-
dable, ou acier haute température sur demande.

Option Afficheur TO-N (versions 4-20, 0-10 et modbus uniquement)
4 RÉFÉRENCE : AA70250
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TEMPÉRATURE
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SONDES EN APPLIQUE

Les sondes de température TOB sont dédiées aux installations sanglées sur 
tuyaux. Existe avec l’option afficheur.
Le boîtier est en plastique résistant à la chaleur. Le couvercle à baïonnette 
et le bornier incliné à 45° facilitent l’installation. Le capteur est monté sur le 
tuyau aumoyen d’une bride réglable.

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 NOM 4 RÉFÉRENCE

PT 100 TOB PT100 AA7C080

PT 1000 TOB PT1000 AA74080

CTN 10C TOB  NTC10C AA7M080

4-20 mA...2 fils TOB  GG
AA77080

0-10V...3 fils TOB  GU
AA79080

MODBUS TOB M
AA7Z080
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4OPTIONS
Option Afficheur TO-N (versions 4-20, 0-10 
et modbus uniquement

4 RÉFÉRENCE : AA70250

Plage sélectionnable...............................................-50 à +150 °C
Précision à 25°C....................................................................... ±0,5 °C
(selon modèle)
IP classe de protection .................................................................IP54
Tuyau...............................................................................Ø 40...90 mm
Matériau boitier.................................................plastique <120°C
Entrée câble.........................................................................................M16

MG-SOD : Outil de configuration et de mise 
en service du capteur
4 RÉFÉRENCE : AAC90A0
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TEMPÉRATURE

SONDES POUR GAINES

Les sondes de température TOM sont dédiées aux mesures de la tempéra-
ture à l’intérieur des conduits de ventilation
Existe avec l’option afficheur.
Le boîtier est en plastique résistant à la chaleur. Le couvercle à baïonnette
et le bornier incliné à 45°C facilitent l’installation. Le transmetteur est monté 
sur la gaine au moyen d’une bride de connexion réglable pour une détection 
optimale de la température. La profondeur d’installation peut être réglée 
entre 100… 220 mm approximativement.

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 NOM 4 RÉFÉRENCE

PT 100 TOM PT100 AA7C040

PT 1000 TOM PT1000 AA74040

CTN 10C TOM NTC10C AA7M040

4-20 mA...2 fils TOM  GG
AA77040

0-10V...3 fils TOM  GU
AA79040

MODBUS TOM M
AA7Z040

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : AA70250

Plage sélectionnable...............................................-50 à +150 °C
Précision à 25°C....................................................................... ±0,5 °C
(selon modèle)
IP classe de protection .................................................................IP54
Tuyau................................................................................Ø 32...90 mm
Matériau boitier.................................................plastique <120°C
Entrée câble.........................................................................................M16
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MG-SOD : Outil de configuration et de mise 
en service du capteur
4 RÉFÉRENCE : AAC90A0

Option Afficheur TO-N (versions 4-20, 0-10 
et modbus uniquement
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TEMPÉRATURE
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SONDES FILAIRES

Le capteur de température filaire est conçu pour les systèmes HVAC 
automatiques La sonde est insérée dans un doigt de gant en acier inoxydable.

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 DESCRIPTION 4 RÉFÉRENCE

PT 100 100 Ω / 0 °C, précision ±0,3 °C / 0 °C, EN 60751/B AA7CCC0

PT 1000 1000 Ω / 0 °C, précision ±0,3 °C / 0 °C 
(équivalent Honeywell, Danfoss) AA74CC0      

CTN 1.8 1800 Ω / 25 °C, précision ±0,3 °C / 25 °C 
(équivalent Schneider) AA7ECC0

CTN 2.2 2252 Ω / 25 °C, précision ±0,25 °C / 25 °C 
(équivalent Johnson) AA72CC0

CTN 10 10 kΩ / 25 °C, précision ±0,2 °C / 25 °C 
(équivalent Trend, Distech) AA75CC0

CTN 10-AN 10 kΩ / 25 °C, précision ±0,25 °C / 25 °C 
(équivalent Schneider/Andover) AA7HCC0

CTN 10-C 10 kΩ / 25 °C, précision ±0,25 °C / 25 °C 
(équivalent Carel) NTC060WH01

CTN 10-KB 5025 Ω / 25 °C, précision ±0,5 °C / 25 °C 
(équivalent Satchwell) AA7BCC0

CTN 20 20 kΩ / 25 °C, précision ±0,2 °C / 25 °C 
(équivalent Honeywell) AA76CC0

NI 1000 1000 Ω / 0 °C, précision ±0,4 °C / 0 °C 
(équivalent Sauter) AA7WCC0

NI 1000-LG 1000 Ω / 0 °C, précision ±0,5 °C / 0 °C 
(équivalent Siemens) AA78CC0

T1 2226 Ω / 0 °C, précision ±0,4 °C / 0 °C
AA7VCC0
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Plage...................................................................................-30 à +80 °C
Plongeur...........................................................................Ø 4 x 30 mm
IP classe de protection ................................................................. IP67
Câble.....................................................................Ø 3,2 mm x 2,3 m
Sauf CTN-C...........................................................................................6m
.................................................. + Autres longueurs sur demande
Matériau ....................................................PVC, acier inoxydable
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TEMPÉRATURE
THERMOSTATS ANTI-GEL

Ces thermostats sont conçus pour protéger les installations contre le gel

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 HYSTÉRÉSIS 4 RESET 4 lg CAPILLAIRE

TF 8 2K auto 1.8 m

TF18R Réarmement manuel manuel 1.8 m

TF30 2K auto 3 m

TF30R
Réarmement manuel manuel 3 m

TF60
2K auto 6 m

TF60R
Réarmement manuel manuel 6 m

Température........................................................................max 55 °C
Température max bulbe........................................................ 150°C
Plage..................................................................................-10°C à +10°C
IP classe de protection .................................................................IP65

AUTRES THERMOSTATS

Nous pouvons vous proposer beaucoup d’autres modèles de thermostats. N’hésitez pas à nous consulter !

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : DBZ-05

clips de fixation (vendus par 6)
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CO2 ET COV
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4 RÉFÉRENCE : MG-CO2

- Capteur de CO2 avec visualisation directe par LED, et afficheur (selon modèle)
- Utilisation immédiate et très simple
- Alarmes visuelle avec projection de lumière sur le mur et bip d’alerte (pouvant être 
débranché)

Avec  alarmes visuelles, sonores, et sont tous dotés d’un capteur infrarouge NDIR de haute 
précision qui répond donc aux exigences fixées par le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 
intitulé : « La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants ». 
 
 *Le décret n° 2015-1000 du 17 

août2015 a fixé les échéances suivantes :  
- 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches,  
- 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les 
établissements d’enseignement du second degré  
- 1er janvier 2023 pour les autres établissements 
La pandémie de COVID-19 a accéléré ces échéances.  
 

CO2, TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabriqués dans le Tarn, en Occitanie.

4 RÉFÉRENCE : MG-CO2-AFF

Capteur de CO2

Capteur de CO2 avec afficheur

Made in France

Capteur............................................................................ Infrarouge type NDIR
Plage et précision CO2......................400 à 3000 ppm ±40 ppm
Plage et précision temp ..............................................  0 à 50°C ±0.5°C
Plage et précision hygro ....................................  0 à 100% HR +/-3%

Trois signaux en fonction du niveau de CO2:
1er signal (led verte).......................................................................<800 ppm
2eme signal (led orange)............................................ 800 à 1200 ppm
3eme signal (led rouge)............................................................>1200 ppm

Affichage (selon modèle): ..CO2, température et hygrométrie
Mesure ......................................................................................toutes les 1 minute
Alimentation : ......................................Adaptateur secteur fourni pour 
des mesures longue durée et pile 3.6V (prend le relais en cas 
de coupure)
Autonomie .............................................25 Heures sur pile lithium 3.6V
Dimensions............................................................................................... 80x80mm
Protection.................................................................................................................. IP40
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CO2 ET COV

- Capteur de CO2 avec visualisation directe par LED spécial grand froid
- Alarme visuelle (bouton Led) et sonore

Le CO2 se développe en froid industriel en transcritique (< 1000 kW froid) et en subcritique (> 1000 

Capteur............................................................................ Infrarouge type NDIR
Plage........................................................................ 400 à 20000 ppm CO2
Plage et précision temp .......................................... -20 à 70°C ±0.5°C
Plage et précision hygro ....................................  0 à 100% HR +/-3%

Deux alarmes en fonction du niveau de CO2
2 seuils d’alarmes avec deux contacts secs 1A sous 24V (re-
lais NO NC COM) sortie par presse étoupe
1er signal....................................................................................................5000 ppm
2eme signal........................................................................................ 20000 ppm
(modifiable et configurable avec le logiciel MGconfig dernière 
version)
Bouton de test
Alarme sonore ..................................................................................................90db
Alarme visuelle .....................................voyant LED 10mm en facade
Utilisation ........................................................................................... de 0° à 50°C
Alimentation interne .........................................................230Vac , 2Watt .
Boitier ............................................................. Polycarbonate IP65 industriel.
Dimension ..................................................................................... 190x80x60mm

CO2, GRAND FROID

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabriqués dans le Tarn, en Occitanie.

4 RÉFÉRENCE : MG-CO2-FROID

kW froid – cascades NH3/CO2 ou HFC/CO2 ou HFO/CO2). Il est utilisé en PAC do-
mestique et tertiaire pour eau chaude sanitaire, ou industrielle. L’un des intérêts du CO2 
réside dans le potentiel très important de récupération de chaleur (quantité et qualité) 
notamment en production de chaleur avec un grand écart de température avec le fluide 
chauffé (Eau Chaude Sanitaire). En période chaude sous nos latitudes on peut maintenir 

le fonctionnement à l’aide d’une réjection de chaleur adiabatique.
Il est aujourd’hui possible d’utiliser des centrales transcritiques en climat 
chaud (jusqu’à 48°C extérieur) sans utilisation de systèmes adiabatiques, 
mais avec des précautions complémentaires.
Il existe des systèmes permettant d’optimiser les consommations électriques 

des systèmes CO2 transcritiques plus ou moins complexes et 
éventuellement cumulables. 
Il est important et réglementaire de vérifier régulièrement son 

installation frigorifique au CO2

Made in France
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CO2 ET COV
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Détecteur de CO2 (0-2000ppm), et température en gaine. Le procédé d’auto-étalonnage 
garantit la fiabilité de la mesure et évite toute dérive. Existe avec et sans afficheur.

Alimentation....................................................................... 24 Vca/cc, < 2 VA
Plage (CO2)..................................................................................0...2000 ppm
Plage (température)..............................................................................0...50 °C
Plage(humidité, selon modèle).............................................0...100 % Hr
Constante temps........................................................................................< 2 min
Précision (CO2)................................ typ. ±40 ppm +3% de la valeur
Précision (température)........................................................................ ±0,5 °C
Précision (hygrométrie)..........................................................................±2 %Hr
Sortie..................................... 3 x 0...10 Vdc, 2 mA, sortie PID intégrée
IP classe de protection......................................................................................IP54
Température ambiante.......................................................................0...50 °C
Dimensions........................................................................ 105 x 104 x 155 mm

CO2, TEMPÉRATURE EN GAINE

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 SANS AFFICHEUR 4 AVEC AFFICHEUR

RDM AAC5050 AAC505A

Avec Modbus AAC5A20 AAC5A2A
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CO2 ET COV

COV, TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

Détecteur de COV, température et humidité en ambiance.
Les transmetteurs AGR sont conçus pour détecter et contrôler le niveau de COV 
(composés organiques volatils), la température et l’humidité dans les locaux secs. la 
technologie de détection MEMS garantie une mesure précise et durable des COV qui 
est lié au niveau de CO2, Avec les informations sur le niveau de COV, la ventilation 
à la demande peut être contrôlée de manière efficace. 
Le capteur de COV détecte une large gamme d’hydrocarbures tels que la fumée de 
cigarette, l’air expiré, les vapeurs de solvants, les émissions des matériaux de construction 
et les vapeurs d’agents nettoyants. Les valeurs de mesure défilent à l’écran du modèle 
N. La valeur requise peut être bloquée pour être affichée en continu. La sortie de 
commande peut être contrôlée soit en fonction d’une seule valeur de mesure ou en 
fonction de la sélection maximale de l’ensemble des valeurs.

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation....................................................................... 24 Vca/cc, < 2 VA
Plage COV................................................................................450...2000 ppm
Plage (température)..............................................................................0...50 °C
Plage(humidité, selon modèle).............................................0...100 % Hr
Constante temps........................................................................................< 2 min
Précision (température)........................................................................ ±0,5 °C
Précision (hygrométrie)..........................................................................±2 %Hr
IP classe de protection......................................................................................IP54
Température ambiante.......................................................................0...50 °C
Dimensions.............................................................................. 87 x 86 x 30 mm

4 SANS AFFICHEUR 4 AVEC AFFICHEUR

AAC56A0 AAC56AA
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0-10 VOLTS

AFFICHEURS 0-10V

simple écran 
simple affichage

double écran 
simple affichage

triple écran 
simple affichage

simple écran triple affi-
chage en alternance

Aluminium Anodisé Aluminium Anodisé Aluminium Anodisé Aluminium Anodisé

PVC PVC PVC PVC

Afficheur LCD à led uni-
versel : pression, hygromé-
trie, température, CO2, 
etc, il suffit de nous fournir 
à la commande les unités, 
paramètres et plages pour 
programmation usine - 
Faible profondeur d’encas-
trement (40mm), Bord ar-
rondi et face lisse pour facili-
ter le nettoyage

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran ..........................LCD à LED, 33mm de diagonale par écran
Signal d’entrée : .....................................................................................0..10 volts
Signal de sortie : .....................................0..10volts, courant max 2mA
Alimentation ...................5 à 24VDC/AC, consommation : 0.4W
Branchement.............................................................................. sur bornier à vis
Faible profondeur d’encastrement : .............................................40 mm
Boitier de cloison............ standard 68mm Legrand ref :80041 ou 
équivalent (non fourni)
Face ................................................. aluminium anodisé incolore ou PVC
Dimensions simple........................................................................ 85x85x5mm

Dimensions version simple

4 SIMPLE
4 SIMPLE 
3 VALEURS
AFFICHÉES

4 DOUBLE 4 TRIPLE

Aluminium anodisé AFF010 AFF010-3 AFF010-double AFF010-triple

PVC AFF010 PVC AFF010-3 PVC AFF010-double 
PVC

AFF010-triple 
PVC

Made in France
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4-20 MILI-MPÈRES

AFFICHEURS 4-20 MA

simple écran 
simple affichage

double écran 
simple affichage

triple écran 
simple affichage

simple écran triple affi-
chage en alternance

Aluminium Anodisé Aluminium Anodisé Aluminium Anodisé Aluminium Anodisé

PVC PVC PVC PVC

Afficheur LCD à led uni-
versel : pression, hygromé-
trie, température, CO2, 
etc, il suffit de nous fournir 
à la commande les unités, 
paramètres et plages pour 
programmation usine - 
Faible profondeur d’encas-
trement (40mm), Bord ar-
rondi et face lisse pour facili-
ter le nettoyage

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran ..........................LCD à LED, 33mm de diagonale par écran
Signal d’entrée : ......................................................................................4-20 mA
Alimentation ...................5 à 24VDC/AC, consommation : 0.4W
Branchement.............................................................................. sur bornier à vis
Faible profondeur d’encastrement : .............................................40 mm
Boitier de cloison............ standard 68mm Legrand ref :80041 ou 
équivalent (non fourni)
Face ................................................. aluminium anodisé incolore ou PVC
Dimensions simple........................................................................ 85x85x5mm

Dimensions version simple

4 SIMPLE
4 SIMPLE 
3 VALEURS
AFFICHÉES

4 DOUBLE 4 TRIPLE

Aluminium anodisé AFF420 AFF420-3 AFF420-double AFF420-triple

PVC AFF420 PVC AFF420-3 PVC A F F 4 2 0 -
double PVC

AFF420-triple 
PVC

Made in France
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CAPTEURS ENCASTRABLES

MG Instruments, distributeur exclusif, est très fier de vous présenter la gamme 
ECRO AFX-9 de capteurs encastrables entièrement conçue et fabriquée en 
France.

Notre gamme s’adapte à tous les acteurs du domaine du génie climatique en général et 
de la salle propre en particulier : industries, data centers, blocs opératoires...

Cet afficheur encastrable embarque plusieurs capteurs : pression, température, hygrométrie 
au choix ou tous ensemble, il est aussi dans sa version régulation, capable de gérer si besoin 
d’autres organes, comme des boîtes à débit variable, une batterie terminal de chauffage, 
un humidificateur...

De nombreuses entrées et sorties contact sec, analogiques et modbus (selon modèles, voir 
pages suivantes), vous permettront de vraiment mesurer ou réguler tous les paramètres 
dont vous pourrez avoir besoin, et ce de façon ultra-intuitive, grâce à son écran tactile 
intelligent au jeu de couleurs variables.

Et bien sûr, un version spéciale bloc opératoire, l’AFX-9 unit, vous permettra de changer 
les seuils de température de vos blocs, non seulement pour le personnel, mais aussi pour 
l’environnement. 

Nous proposons également en option des boîtiers pour montage en saillie, des passages de 
cloison... Nous pouvons également fabriquer sur mesure les appareils qui correspondent à 
vos besoins spécifiques, demandez-nous !

MG Instruments vous propose également l’étalonnage sur tous ses appareils, ainsi que des 
solutions en monitoring.

LA GAMME ECRO AFX9

Ecran tactile
électro-luminescent 

et sécurisé

Plusieurs infor-
mations affichées 
simultanément

Made in France
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CAPTEUR ENCASTRABLE AFX9 SENSOR

prises de pression
face avant

écran tactile, plusieurs 
données affichées

capteur thermo-hygro 
déporté (modèle +)

L’AFX-9 Sensor constitue la nouvelle génération d’af-
ficheurs de laboratoire entièrement développés et fabri-
qués en France. Il est destiné aux laboratoires, aux salles 
propres et aux blocs opératoires. 
Sa nouvelle façade design est disponible en aluminium 
anodisé ou en inox (316L) répondant aux exigences des 
laboratoires. La version AFX9 Sensor est disponible en 
version Pression, ou en version multifonctions Pression/
Température/Hygrométrie(version +)

Ecran tactile sécurisé AFX9 SENSOR AFX9 SENSOR+

Référence façade aluminium anodisé AFX9-Sensor AFX9-Sensor+

Référence façade Inox 316L AFX9-Sensor Inox AFX9-Sensor+ Inox

Capteurs de pression embarquée
Gamme de fonctionnement: -156 Pa à +156 Pa oui oui

Capteur de température/hygrométrie déporté
Température : -45°C à +130°C / Hygrométrie : 0 à 100% - oui

Capteurs externes (entrée en 0-10v) 3 3

Capteurs externes (entrée 4-20mA) 3 3

Entrées contact sec 2 2

Affichages informations en temps réel sur l'écran 1 à 9 1 à 11

Sorties analogiques 0-l0V isolées 3 3

Sorties contact sec paramétrables 3 3

Alarmes visuelles paramétrables oui oui

Alarmes sonores paramétrables oui oui

Lisibilité à distance (jusqu'à 8 m) oui oui

Interface de communication ModBus oui oui

options et accessoires :  

voir pages suivantes

Existe en version horizontale: une seule valeur affichée en alter-
nance. Référence : AFX9-SENSOR horizontal
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CAPTEUR ENCASTRABLE AFX9 PID

prises de pression
face avant

écran tactile, plusieurs 
données affichées

capteur thermo-hygro 
déporté (modèle +)

Ecran tactile sécurisé AFX9 PID AFX9 PID+

Référence façade aluminium anodisé AFX9-PID AFX9-PID+

Référence façade Inox 316L AFX9-PID Inox AFX9-PID+ Inox

Capteurs de pression embarquée
Gamme de fonctionnement: -156 Pa à +156 Pa oui oui

Capteur de température/hygrométrie déporté
Température : -45°C à +130°C / Hygrométrie : 0 à 100% - oui

Capteurs externes (entrée en 0-10v) 3 3

Capteurs externes (entrée 4-20mA) 3 3

Entrées contact sec 2 2

Affichages informations en temps réel sur l'écran 1 à 9 1 à 11

Sorties analogiques 0-l0V isolées 3 3

Sorties contact sec paramétrables 3 3

Alarmes visuelles paramétrables oui oui

Alarmes sonores paramétrables oui oui

Lisibilité à distance (jusqu'à 8 m) oui oui

Interface de communication ModBus oui oui

Régulation multi-capteurs de type PID 0 à 3 0 à 3

L’AFX-9 PID est équipé de sorties PID pour gérer directe-
ment les cascades de pression. Il offre donc la possibilité de 
gérer une batterie de température ou un humidificateur 
ou autres.
 La version AFX9 PID est disponible en version Pression, 
ou en version multifonctions Pression/Température/Hygro-
métrie (modèle +)

options et accessoires :  voir pages suivantes
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CAPTEUR ENCASTRABLE AFX9 UNIT

prises de pression
face avant

écran tactile, plusieurs 
données affichées

capteur thermo-hygro 
déporté (modèle +)

Ecran tactile sécurisé AFX9 UNIT AFX9 UNIT+

Référence façade aluminium anodisé AFX9-UNIT AFX9-UNIT+

Référence façade Inox 316L AFX9-UNIT Inox AFX9-UNIT+ Inox

Capteurs de pression embarquée
Gamme de fonctionnement: -156 Pa à +156 Pa oui oui

Capteur de température/hygrométrie déporté
Température : -45°C à +130°C / Hygrométrie : 0 à 100% - oui

Capteurs externes (entrée en 0-10v) 3 3

Capteurs externes (entrée 4-20mA) 3 3

Entrées contact sec 2 2

Affichages informations en temps réel sur l'écran 1 à 9 1 à 11

Sorties analogiques 0-l0V isolées 2 2

Sorties contact sec paramétrables 1 1

Alarmes visuelles paramétrables oui oui

Alarmes sonores paramétrables oui oui

Lisibilité à distance (jusqu'à 8 m) oui oui

Interface de communication ModBus oui oui

Régulation multi-capteurs de type PID 0 à 2 0 à 2

sortie contact sec dédiée bloc opératoire 1 1

sortie analogique 0-10v dédiée bloc opératoire 1 1

L’AFX-9 UNIT constitue la nouvelle génération d’af-
ficheurs de bloc opératoire entièrement développés et 
fabriqués en France. 
Sa nouvelle façade design est disponible en aluminium 
anodisé ou en Inox (316L) répondant aux exigences 
des hôpitaux. La version AFX9 Unit est disponible en 
version Pression, ou en version multifonctions Pression/
Température/Hygrométrie.
Il offre en outre la possibilité de faire la demande 
d’ajustement de la température du bloc, et de mettre 
la CTA(centrale de traitement d’air) en mode «occu-
pé» ou «inoccupé»

options et accessoires :  

voir pages suivantes
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OPTIONS AFX9

LOGICIEL DE CONFIGURATION AFX9

Logiciel de configuration de la gamme AFX9. 
Comprend le câble de connexion RS485 ainsi 
qu’une clé USB contenant le logiciel et le pilote 
d’installation. 

4 RÉF : CORDON-AFX9-USB-RS485

CLÔNE AFX9

Permet de clôner les informations de l’AFX9

4 RÉF : AFX9-CLONE

ALIMENTATION 24V ET SORTIE

- Alimentation 24VAC/24VDC
- Sortie analogique paramétrable: 0-5V / 0-20mA / 4-20mA

4 RÉF : AFX9-ALIM/SORTIE
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MONITORING AFX9

Système de supervision pour les capteurs de la gamme 
AFX9 via modbus. 
Ce logiciel permet de visualiser, enregistrer, récupérer 
l’ensemble des données de vos capteurs AFX9. 
Fonctionne avec un nombre d’AFX9  illimité, et per-
met de paramétrer l’ensemble de l’affichage des cap-
teurs de vos AFX9 de façon entièrement personnali-
sée(champs...) et d’enregistrer vos données.

4 RÉF : AFX9-MONITORING
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BOITIERS ET PLAQUES DE MONTAGE  AFX9

PLAQUES D’ENCATREMENT AFX9

Boitier d’encastrement à placo compatible avec les plaques inox et alumi-
nium

Plaques  d’encastrement pour capteurs de la gamme AFX9.

Matériau : Aluminium anodisé

Plaques  d’encastrement pour capteurs de la gamme AFX9.

Matériau : INOX 316L

Répond aux exigences des hôpitaux.

4 RÉF : PLAQUE-ALU-AFX9

4 RÉF : PLAQUE-INOX-AFX9

EQUERRE 90° AFX9

Gaine d’air AFX9 équerre 90° pour collecteur

4 RÉF : MG-AFX9-S03-P8

4 RÉF : BOITE-ENCAST-AFF
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BOITIERS MONTAGE EN SAILLIE AFX9 PVC

Boitiers pour montage en saillie pour capteurs de la gamme AFX9.

Matériau : PVC

Boitiers pour montage en saillie pour capteurs de la gamme AFX9.

Matériau : INOX 316L

Répond aux exigences des hôpitaux.

BOITIERS ET PLAQUES DE MONTAGE  AFX9

BOITIERS MONTAGE EN SAILLIE AFX9 INOX
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4 RÉF : BM-AFX9

4 RÉF : BMTH-AFX9

4 RÉF : BM-INOX-AFX9

4 RÉF : BMTH-INOX-AFX9

Boitiers pour montage en saillie pour capteurs thermo-hygro déporté de 
la gamme AFX9.

Matériau : PVC

Boitiers pour montage en saillie pour capteurs thermo-hygro déporté de 
la gamme AFX9.

Matériau : INOX 316L
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ACCESSOIRES DIVERS

BOUCHONS POUR GAINES

Bouchons autofiletables conique pour absorber des écarts de tolérances 
importants de 9 mm à 11 mm.
Matière en Polyéthylène (PE-LD)

BOUCHONS POUR CONNECTEURS

Bouchon pour connecteur plastique et métallique : PMC100, PC60
Conçu pour extrémités de tubes, flexibles, boulons.
Le bourrelet circulaire assure un bon maintien.
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ACCESSOIRES DIVERS

RACCORDS DE PRESSION

Raccord cannelé rapide pour paroi sans accès arrière en inox 303

4 RÉF : PC-43

Raccord cannelé rapide pour paroi sans accès arrière en inox 303

4 RÉF : PC-42
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ACCESSOIRES DIVERS

PASSAGES DE CLOISON AJUSTABLES

Passage de cloison en PVC ajustable pour prise de pression dans les locaux. 
Longueur ajustable de 10 à 195mm. 

4 RÉF : PC-AJUST

Passage de cloison en PVC ajustable pour prise de pression dans les locaux. 
Longueur ajustable de 10 à 195mm. 
Avec rondelle métallique en aluminium

4 RÉF : PC-ALU

Rondelle métallique en aluminium seul
4 RÉF : RONDELLE-PC

PASSAGES DE CLOISON LONGUEUR FIXE

Passage de cloison en PVC 6x8
Longueur 80mm

4 RÉF : PC60

Passage de cloison en métal 3x5
Longueur 100mm

4 RÉF : PCM100
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ACCESSOIRES DIVERS

TUBES ET TUYAUX

4 RÉF : TC4X7

4 RÉF : TC5X8

Tube cristal souple pour installation des 
appareils en postes fixes ou portables 

Par mètre linéaire

Diamètre 4x7 mm

Diamètre 5x8 mm

4 RÉF : TSILI4X7
Tube silicone souple pour installation 
des appareils en postes fixes ou por-
tables

Par mètre linéaire

Diamètre 4x7 mm

4 JONCTION Y
4 JONCTION 

DROITE
4 JONCTION T

diamètre tube 4x7 UNION-Y4 UNION-DROIT4 UNION-TE4

diamètre tube 5x8 UNION-Y5 UNION-DROIT5 UNION-TE5

diamètre tube 4x7 en-
trée et 5x8 sortie

- UNION-INEGAL-4-5 -

RACCORDS DE TUBES
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MANOMÈTRES ET PRESSOSTATS

MANOMÈTRES À COLONNE DE LIQUIDE

4 PLAGE DE MESURE 4 RÉFÉRENCE

-100...0...+100...+500 Pa MM100500

0...200...600 Pa MM200600

Liquide manométrique rouge de recharge 30ml T00102

Liquide manométrique rouge de recharge 250ml T00103

Ce manomètre à colonne de liquide est destinée àêtre utilisée dans les environnements 
pour l’air et lesgaz non corrosifs. Il est conçu avec réservoir de surpression pour empê-
cher le liquide du manomètre de fuir dans le conduit pendant une surpression. 
Il comprend un étalonnage du point zéro réglable sur site et des autocollants de limite 
de pression. Cette série est disponible en option avec différents niveaux de bulle.

Les appareils de la série MM sont couramment utilisés dans les systèmes HVAC / R 
pour:

• surveillance du ventilateur, du ventilateur et du filtre
• surveillance de la pression et du débit
• surveillance de la pression dans les salles blanches

Unités de mesure...................................................................................Pa
Plages de mesure .................................................. -100 à 500 Pa
.....................................................................................................0 à 600 Pa
Température de fonctionnement.................. -40 ... + 60°C
Fluide de jauge Rouge: .............. s.g 0.786 kg/dm (15°C) 
(Isopar M)
Sur-pression................................... Pression maximale 200k Pa

Livré avec :
- 1 Flacon d’huile de paraffine rouge
- 2m. de tube souple
- Vis de fixation

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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MANOMÈTRES ET PRESSOSTATS

MAGNEHELIC

4 PLAGE DE MESURE 4 RÉFÉRENCE

0...250 Pa 2000-250
0...125 Pa 2000-125
0...500 Pa 2000-500
0... 60 Pa 2000-60

-60...+60 Pa 2300-120
-30...+30 Pa 2300-60

Nombreuses autres plages Sur demande

Le principe des manomètres Magnehelic, mouvement sans friction, est la garantie 
permettant l’indication de basses pressions, dépressions, pressions différentielles d’air ou 
de gaz neutres non corrosifs. 
Résistant aux chocs, vibrations et surpressions, sans fluide manométrique, ni piles. 
Les Magnehelics séries 2000 et 2300 (zéro central) sont disponibles en de nombreuses 
échelles et unités: Pascals, mbar...
Autres plages et accessoires et supports sur demande 

– Utilisation : ....................................Air et gaz compatibles et 
non-combustibles.(option gaz naturel disponible.)
– Température ambiante :...................................... -7 à +60°c. 
– Pression d’épreuve : ....................... -680 mb à + 100 kPa
– Surpression accidentelle : ..............170 kPa. Bouchon de 
rupture
– Connections : ............................................... 1/8 nptf (2 paires)
– Boîtier : ......................IP 67 en Aluminium extrudé traité 
anticorrosion et peint.
– Précision à 21°C :..................................................± 2% de la PE
2000-60 Pa:...........................................................................................4% 
100Pa: ........................................................................................................3%.
– Poids : ...............................................................................................510 g

Livré avec :
- Raccords cannelés pour tube cristal 4/6 et bouchons 
filetés par connections non utilisée, 
- 3 supports et vis pour montage encastré
- 3 vis courtes pour montage en saillie.

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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MANOMÈTRES ET PRESSOSTATS

SUPPORTS POUR MAGNEHELIC

Support de montage pour ma-
gnelic.
Matériau : boite plastique et fa-
çade acier inoxydable

Support de montage pour ma-
gnelic.
Matériau : acier inoxydable

Support de montage pour ma-
gnelic.
Matériau : acier peint

Support de montage pour ma-
gnelic.
Matériau : acier inoxydable

Support de montage pour ma-
gnelic.
Base ronde (collier non fourni)
Matériau : acier inoxydable

4 RÉF : MG-TE-1

4 RÉF : MG-TE-3

4 RÉF : MG-TE-4

4 RÉF : MG-TE-5

4 RÉF : MG-TE-6



PO
RTA

BLE
C

O
M

BU
STIO

N
U

LTRA
SO

N
S

M
ETEO

PO
STE FIX

E
A

FFIC
H

EU
RS

EN
REG

ISTREU
RS

SA
LLE PRO

PRE
IO

T
SERV

IC
ES

87

PRESSOSTATS  POUR L’AIR BOM

Les pressostats BOM sont conçus pour surveiller les sur et sous-pressions et 
les différences de pression dans les systèmes de traitement de l’air et d’autres 
gaz non-inflammables. 

Relais de sortie............................................... 250 Vca, 1,5 A rés.
................................................................................250 Vca, 0,4 A ind.
Nombre d’opérations de commutation................................ 10
Précision..............+/- 15 % par rapport à la valeur définie
Surpression maximale permise......................................... 10 kPa
Branchements processus.. 2 x tuyau plastique Ø 6 mm
Presse-étoupe câble........................................................................M16
Température ambiante............................................ -20...+85 °C
Boitiers.......................................................................................................IP54
Dimensions.........................................................85 x 102 x 58 mm

fourni avec 1.2m de tube 4x6mm et 2 passages de 
cloison plastique

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 MODÈLE 4 PLAGE 4 RÉFÉRENCE

BOM 300 30 - 300 Pa PR-@DPS-88

BOM 500 50 - 500 Pa PR-@DPS-8C

BOM 1000 200 - 1000 Pa PR-@DPS-85

BOM 2500 500 -2500 Pa
PR-@DPS-86

BOM 5000 1000 - 4000 Pa
PR-@DPS-87

kit de connexion : tube cristal et traversée de 
cloison 

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-KIT-BOM

MANOMÈTRES ET PRESSOSTATS
SA

LLE PRO
PRE
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SOLUTIONS AVEC ABONNEMENT MG-IOT ET MG-LORAWAN

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT IOT

- Visualisation de vos données sur MG-IOTPOOL, un portail internet sécurisé.  
- Données accessibles depuis tous les ordinateurs et smartphones, 
- 24h/24 et 7j/7 
- Configuration complète de vos capteurs (noms, alarmes, etc) en temps réel 
- Récupération de vos données au format voulu (csv, pdf) 
- Alarmes par email, par SMS ou appels (selon abonnement)

+ de détail sur les abonnements en page 140

Réseau SIGFOX Réseau Opérateurs

Technologie MG-IOT Technologie LoRaWAN

MG-IOTPOOL

Made in France
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SOLUTIONS SANS ABONNEMENT MG-LORA

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT IOT

Option : liaison ModBus IP pour monitoring 
ou automate (création d’une table d’échange 
standard ModBus IP)

+ de détail sur la 

lorabox et les options

en page 142

WebServeur intégré à la LoRabox 
pour visualiser les données

Option : carte 4G pour un 
réseau indépendant

Ondes radio en 
modulation LoRa

Système LoRa propriétaire : sauvegarde 
des données en interne sur votre propre 
réseau

LORABOX

Made in France
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TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE D’AMBIANCE

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-TL MG-LORAWAN-TL-BO MG-LORA-TL

Alimentation Secteur

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température avec capteur de me-
sure interne

Plage ............................................................................................................ : 0 à 50°C
Précision............................................................................................................... ±0.5°C 
Boitier...................................................................................................ABS plastique
Protection.................................................................................................................. IP40 
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
Dimensions.......................................................................................85x85x30mm 
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
(grande autonomie avec alerte de fin de vie)

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE D’AMBIANCE AVEC AFFICHEUR

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-TAFF MG-LORAWAN-TAFF-BO MG-LORA-TAFF

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température avec capteur de me-
sure interne avec afficheur

Plage ............................................................................................................ : 0 à 50°C
Précision............................................................................................................... ±0.5°C 
Boitier...................................................................................................ABS plastique
Protection.................................................................................................................. IP40 
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
Dimensions.......................................................................................85x85x30mm 
Alimentation.....................................................................................................Secteur
Affichage................................................................................................LCD à LED

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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TEMPÉRATURE

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-TC MG-LORAWAN-TC-BO MG-LORA-TC

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température avec sonde déportée. 
Deux modèles :
- Sonde CTN de contact
- Sonde CTN étanche à bulbe

Plage .....................................................................................................-40 à +105°C
Précision............................................................................................................... ±0.5°C 
Boitier...................................................................................................ABS plastique
Protection.................................................................................................................. IP40 
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
Dimensions.......................................................................................85x85x30mm 
Alimentation.....................................................................................................Secteur
Sonde de contact..............................................................................................CTN
Sonde étanche.....................................................................................................CTN
Longueur sonde......................................................................................................2m

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4SONDE CTN DE CONTACT

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-TD MG-LORAWAN-TD-BO MG-LORA-TD

4SONDE CTN ÉTANCHE À BULBE

TEMPÉRATURE AVEC SONDE DÉPORTÉE
Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE SONDES CTN

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

Plastique MG-IOT-CTN3P MG-LORAWAN-CTN3P-BO MG-LORA-CTN3P

Aluminium MG-IOT-CTN3 MG-LORAWAN-CTN3-BO MG-LORA-CTN3

Alimentation Secteur (version 3 CTN)

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température industriel avec raccor-
dements pour sondes CTN

Plage ...........................................................................................selon sondes CTN
Précision.....................................................................................selon sondes CTN
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 

Version aluminium robuste 3 sondes CTN
Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
(secteur en option)

Version plastique 3 sondes CTN
Boitier.......................................................................................................................... PVC
Protection...................................................................................................................IP65
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
(secteur en option)

Version boitier plastique 2 sondes CTN
Boitier.......................................................................................................................... PVC
Protection...................................................................................................................IP65
Alimentation............................................................................................ Pile lithium
Pas d’alimentation secteur, fourni avec 2 sondes CTN de 2m

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4RETROUVEZ TOUTES NOS SONDES CTN COMPATIBLES DANS 
LES PAGES  SUIVANTES DÉDIÉES AUX ACCESSOIRES

4VERSION 2 CTN PVC

4VERSION 3 CTN

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-CTN2-P MG-LORAWAN-CTN2-P-BO MG-LORA-CTN2-P

version plastique 
2 sondes

version 
classique 3 

sondes

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE SONDES THERMOCOUPLE K

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-TCK MG-LORAWAN-TCK-BO MG-LORA-TCK

Alimentation Secteur

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température industriel avec 2 rac-
cordements pour sondes thermocouple K

Plage ............................................................................................selon sondes TCK
Précision......................................................................................selon sondes TCK
Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
(grande autonomie avec alerte de fin de vie)

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4RETROUVEZ TOUTES NOS SONDES THERMOCOUPLE K (TCK)  COMPA-
TIBLES DANS LES PAGES  SUIVANTES DÉDIÉES AUX ACCESSOIRES

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE 2 SONDES CTN ET 1 CONTACT SEC

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-2T1C MG-LORAWAN-2T1C-BO MG-LORA-2T1C

Alimentation Secteur (version classique)

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température industriel avec 2 rac-
cordements pour sondes CTN et une sortie contact sec

Plage ...........................................................................................selon sondes CTN
Précision.....................................................................................selon sondes CTN
Sortie.......................................................................................................... 1 contact sec
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 

Version classique
Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
(grande autonomie avec alerte de fin de vie)
Option alimentation secteur

Version boitier plastique
Boitier.......................................................................................................................... PVC
Protection...................................................................................................................IP65
Alimentation............................................................................................ Pile lithium
Connecteurs ............................... intérieurs à vis (plus presse étoupe) 

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4RETROUVEZ TOUTES NOS SONDES CTN COMPATIBLES DANS LES PAGES  
SUIVANTES DÉDIÉES AUX ACCESSOIRES

4VERSION BOITIER PLASTIQUE

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-2T1C-P MG-LORAWAN-2T1C-P-BO MG-LORA-2T1C-P

4VERSION CLASSIQUE

version plastique

version alu

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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TEMPÉRATURE

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

1 voie MG-IOT-PT100 MG-LORAWAN-PT100-BO MG-LORA-PT100

2 voies MG-IOT-PT100-2voies MG-LORAWAN-PT100-BO-
2voies MG-LORA-PT100-2voies

Alimentation Secteur (version classique)

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température industriel avec 1 à 2 
raccordements pour sondes PT100

Plage ........................................................................................selon sondes PT100
Précision..................................................................................selon sondes PT100
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 

Version classique
Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection....................................................................................IP54Alimentation.
Pile lithium 
(grande autonomie avec alerte de fin de vie)
Option alimentation secteur

Version boitier plastique
Boitier.......................................................................................................................... PVC
Protection...................................................................................................................IP65
Alimentation............................................................................................ Pile lithium
Connecteurs ............................... intérieurs à vis (plus presse étoupe) 

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4RETROUVEZ TOUTES NOS SONDES PT100 COMPATIBLES DANS 
LES PAGES  SUIVANTES DÉDIÉES AUX ACCESSOIRES

4VERSION BOITIER PLASTIQUE

4VERSION CLASSIQUE

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

1 voie MG-IOT-PT100-P MG-LORAWAN-PT100-P-BO MG-LORA-PT100-P

2 voies MG-IOT-PT100-2voies-P MG-LORAWAN-PT100-
2voies-P-BO

MG-LORA-PT100-
2voies-P

TEMPÉRATURE PT100

version plastique

version
 alu

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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PRESSION

PRESSION DIFFÉRENTIELLE

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-3000PA MG-LORAWAN-3000PA-BO MG-LORA-3000PA

Alimentation Secteur

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» industriel connecté pour la pression différentielle et 
pour la température avec 1 raccordement pour sondes sondes CTN

Température
Plage ...........................................................................................selon sondes CTN
Précision.....................................................................................selon sondes CTN

Pression
Plage ...........................................................................................................0-3000 Pa
Précision...................................................................................................................±3 Pa

Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
Alimentation secteur en option (recommandée). Dans ce cas, 
la pile prend le relais en cas de coupure d’électricité.

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4RETROUVEZ TOUTES NOS SONDES CTN COMPATIBLES DANS LES PAGES  
SUIVANTES DÉDIÉES AUX ACCESSOIRES

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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PRESSION

PRESSION HYDRAULIQUE

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-PHY MG-LORAWAN-PHY-BO MG-LORA-PHY

Alimentation Secteur

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» industriel connecté pour la pression hydraulique 
(pour les liquides) et pour la température avec 1 raccordement pour sondes sondes 
CTN

Température
Plage ...........................................................................................selon sondes CTN
Précision.....................................................................................selon sondes CTN

Pression
Sonde de pression hydraulique (pour les liquides) : échelle à 
préciser lors de la commande. 2 / 6.5 / 10 / 13.5 /20 / 34Bar
Précision..........................................................................................1% de la mesure

Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
Alimentation secteur en option (recommandée). Dans ce cas, 
la pile prend le relais en cas de coupure d’électricité.
Raccord 1/8’’G ou 1/4’’G

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4RETROUVEZ TOUTES NOS SONDES CTN COMPATIBLES DANS LES PAGES  
SUIVANTES DÉDIÉES AUX ACCESSOIRES

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)



PO
RTA

BLE
C

O
M

BU
STIO

N
U

LTRA
SO

N
S

M
ETEO

PO
STE FIX

E
A

FFIC
H

EU
RS

EN
REG

ISTREU
RS

SA
LLE PRO

PRE
IO

T
SERV

IC
ES

99

PO
RTA

BLE
C

O
M

BU
STIO

N
U

LTRA
SO

N
S

M
ETEO

PO
STE FIX

E
A

FFIC
H

EU
RS

EN
REG

ISTREU
RS

SA
LLE PRO

PRE
IO

T
SERV

IC
ES

TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE D’AMBIANCE

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-TH-L MG-LORAWAN-TH-L-BO MG-LORA-TH-L

Alimentation Secteur

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température et l’hygrométrie avec 
capteur de mesure interne

Température:
Plage ............................................................................................................ : 0 à 50°C
Précision............................................................................................................... ±0.5°C

Hygrométrie : 
Plage........................................................................................................0 à 100%HR
Précision.............................................................................................................±3% HR
Précision de 20 à 80%HR...................................................................±2% HR
 
Boitier...................................................................................................ABS plastique
Protection.................................................................................................................. IP40 
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
Dimensions.......................................................................................85x85x30mm 
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
(grande autonomie avec alerte de fin de vie)

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HYGROMÉTRIE
Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)



PO
RT

A
BL

E
C

O
M

BU
ST

IO
N

U
LT

RA
SO

N
S

M
ET

EO
PO

ST
E 

FI
X

E
A

FF
IC

H
EU

RS
EN

RE
G

IS
TR

EU
RS

SA
LL

E 
PR

O
PR

E
IO

T
SE

RV
IC

ES

100

PO
RT

A
BL

E
C

O
M

BU
ST

IO
N

U
LT

RA
SO

N
S

M
ET

EO
PO

ST
E 

FI
X

E
A

FF
IC

H
EU

RS
EN

RE
G

IS
TR

EU
RS

SA
LL

E 
PR

O
PR

E
IO

T
SE

RV
IC

ES

TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE D’AMBIANCE AVEC AFFICHEUR

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-TH-AFF MG-LORAWAN-TH-AFF-BO MG-LORA-TH-AFF

Enregistreur «internet des objets» connecté avec afficheur pour la température et l’hy-
grométrie avec capteur de mesure interne

Température:
Plage ............................................................................................................ : 0 à 50°C
Précision............................................................................................................... ±0.5°C

Hygrométrie : 
Plage........................................................................................................0 à 100%HR
Précision.............................................................................................................±3% HR
Précision de 20 à 80%HR...................................................................±2% HR
 
Boitier...................................................................................................ABS plastique
Protection.................................................................................................................. IP40 
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau
Affichage................................................................................................LCD à LED 
Dimensions.......................................................................................85x85x30mm 
Alimentation.....................................................................................................Secteur

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HYGROMÉTRIE
Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE INDUSTRIEL

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-THI MG-LORAWAN-THI-BO MG-LORA-THI

Alimentation Secteur

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température et l’hygrométrie avec 
capteur de mesure simple ou déporté (rallonge en option)

Température:
Plage de mesure.............................................................................. : -20 à 70°C
Plage d’utilisation................................................................................. : 0 à 50°C  
Précision............................................................................................................... ±0.5°C

Hygrométrie : 
Plage........................................................................................................0 à 100%HR
Précision <20 et >80%HR.................................................................±3% HR
Précision de 20 à 80%HR...................................................................±2% HR
 
Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
Dimensions.......................................................................................85x85x30mm 
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
(grande autonomie avec alerte de fin de vie)

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HYGROMÉTRIE

Rallonge de 2m pour mesure déportée

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-THI-RALLONGE

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE INDUSTRIEL AVEC AFFICHEUR

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-THI-AFF MG-LORAWAN-THI-AFF-BO MG-LORA-THI-AFF

Alimentation Secteur

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» avec afficheur connecté pour la température et l’hy-
grométrie avec capteur de mesure simple ou déporté (rallonge en option)

Température:
Plage de mesure.............................................................................. : -20 à 70°C
Plage d’utilisation................................................................................. : 0 à 50°C  
Précision............................................................................................................... ±0.5°C

Hygrométrie : 
Plage........................................................................................................0 à 100%HR
Précision <20 et >80%HR.................................................................±3% HR
Précision de 20 à 80%HR...................................................................±2% HR

 
Affichage................................................................................. Ecran LCD à Led
Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
Dimensions.......................................................................................85x85x30mm 
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
(grande autonomie avec alerte de fin de vie)

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HYGROMÉTRIE

Rallonge de 2m pour mesure déportée

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-THI-RALLONGE

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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Made in France

TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE EXTÉRIEUR

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-THEXT MG-LORAWAN-THEXT-BO MG-LORA-THEXT

Alimentation Secteur avec câble basse tension 10m

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la température et l’hygrométrie en 
extérieur

Température:
Plage ....................................................................................................... : -30 à 70°C 
Précision............................................................................................................... ±0.5°C

Hygrométrie : 
Plage........................................................................................................0 à 100%HR
Précision <20 et >80%HR.................................................................±3% HR
Précision de 20 à 80%HR...................................................................±2% HR
 
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
(grande autonomie avec alerte de fin de vie)
Protection...................................................................................................................IP65
Livré prémonté. 
Hauteur ..................................................................1M50 à 2M avec trépied 
Presse étoupe ...............................................................................................PG7mm 
Facilité de fixation (matériels trépied + sardines non fournis) 
Fixation .........................................................sur trépied en acier galvanisé
Diamètre tube..................................................................................................34mm
Ancrage par sardine dans le sol

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HYGROMÉTRIE

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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- Capteur de CO2 avec visualisation directe par LED, et afficheur (selon modèle)
- Utilisation immédiate et très simple
- Alarmes visuelle avec projection de lumière sur le mur et bip d’alerte (pouvant être débran-
ché)

Capteur............................................................................ Infrarouge type NDIR
Plage et précision CO2......................400 à 3000 ppm ±40 ppm
Plage et précision temp ..............................................  0 à 50°C ±0.5°C
Plage et précision hygro ....................................  0 à 100% HR +/-3%

Trois signaux en fonction du niveau de CO2:
1er signal (led verte).......................................................................<800 ppm
2eme signal (led orange)............................................ 800 à 1200 ppm
3eme signal (led rouge)............................................................>1200 ppm

Affichage (selon modèle): ..CO2, température et hygrométrie
Mesure ......................................................................................toutes les 1 minute
Alimentation : ......................................Adaptateur secteur fourni pour 
des mesures longue durée et pile 3.6V (prend le relais en cas 
de coupure)
Autonomie .............................................25 Heures sur pile lithium 3.6V
Dimensions............................................................................................... 80x80mm
Protection.................................................................................................................. IP40

Avec  alarmes visuelles, sonores, et sont tous dotés d’un capteur infra-
rouge NDIR de haute précision qui répond donc aux exigences fixées 
par le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 intitulé : « La surveillance 
de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants ». 
*Le décret n° 2015-1000 du 17 août2015 a fixé les échéances suivantes :  
- 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches,  
- 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établisse-

ments d’enseignement du second degré  
- 1er janvier 2023 pour les autres établissements 
La pandémie de COVID-19 a accéléré ces échéances.  
 

CO2, TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CO2, THERMO-HYGRO

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-CO2 MG-LORAWAN-CO2-BO MG-LORA-CO2

4AVEC AFFICHEUR

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-CO2-AFF MG-LORAWAN-CO2-AFF-
BO MG-LORA-CO2-AFF

4SANS AFFICHEUR

Made in France
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- Capteur de CO2 de gaine
- Utilisation immédiate et très simple

Capteur............................................................................ Infrarouge type NDIR
Plage.......................................................40 à 3000 ppm CO2 ±40 ppm
Plage et précision temp .........................................  -20 à 60°C ±0.8°C
Plage et précision hygro ....................................  0 à 100% HR +/-3%
Plage d’utilisation....................................................................................0 à 50°C

Capteur déporté pour gaine de ventilation avec bride à fixer

Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Alimentation : ...................................................................  bloc secteur 230V
Câble ................. 1m entre le capteur et le boitier Aluminium noir
Longueur de la sonde......................................................................... 200 mm 
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 

Dotés d’un capteur infrarouge NDIR de haute précision qui répond donc aux exi-
gences fixées par le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 intitulé : « La sur-
veillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants ». 
*Le décret n° 2015-1000 du 17 août2015 a fixé les échéances suivantes :  
- 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches,  
- 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d’enseignement du second degré  
- 1er janvier 2023 pour les autres établissements 

La pandémie de COVID-19 a accéléré ces échéances.  
 

CO2, TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE DE GAINE

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CO2, THERMO-HYGRO

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-CO2-GAINE MG-LORAWAN-CO2-GAINE-
BO MG-LORA-CO2-GAINE

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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DÉTECTEUR DE CO2 PORTABLE

- Capteur de CO2 avec visualisation directe par afficheur
- Utilisation immédiate et très simple
- Alarmes visuelle avec icône d’alerte

Capteur............................................................................ Infrarouge type NDIR
Plage et précision CO2......................400 à 3000 ppm ±40 ppm
Plage et précision temp ..................................................... 0 à 50°C ±1°C
Plage et précision hygro ....................................  0 à 100% HR +/-3%

Trois signaux en fonction du niveau de CO2:
1er signal....................................................................................................<800 ppm
2eme signal............................................................................ 800 à 1200 ppm
3eme signal..........................................................................................>1200 ppm

Affichage : .......................................CO2, température et hygrométrie
Appareil Blanc en Plastique avec poignée pratique pour une 
bonne prise en main et démontable
Interrupteur ..............................................................................................ON/OFF
Mesure ......................................................................................toutes les 1 minute
Alimentation : .......Adaptateur secteur fourni pour des mesures 
longue durée et pile 3.6V
Autonomie .............................................25 Heures sur pile lithium 3.6V
Dimensions............................................................................................... 80x80mm

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec  alarmes visuelles, sonores, et sont tous dotés d’un capteur infrarouge NDIR de haute préci-
sion qui répond donc aux exigences fixées par le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 inti-
tulé : « La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants ». 
 
 

*Le décret n° 2015-1000 du 17 août2015 a fixé les échéances suivantes :  
- 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches,  
- 1er janvier 2020 pour les accueils de loi-
sirs et les établissements d’enseignement du second degré  
- 1er janvier 2023 pour les autres établissements 
La pandémie de COVID-19 a accéléré ces échéances.  

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-CO2-PORTABLE MG-LORAWAN-CO2-POR-
TABLE-BO MG-LORA-CO2-PORTABLE

CO2, THERMO-HYGRO
Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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NIVEAU & IMPULSION

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-LIQ MG-LORAWAN-LIQ-BO MG-LORA-LIQ

Alimentation Secteur

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la mesure du niveau de liquide (eau 
chargée ou non, huile, etc...)

Température:
Sonde de température ambiante interne au boitier
Plage ............................................................................................................ : 0 à 50°C 
Précision............................................................................................................... ±0.5°C

Niveau de liquide : 
Capteur....................................................................................................de détection
 
Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Alimentation............................................................................................ Pile lithium 
Alimentation secteur en option (recommandée). Dans ce cas, 
la pile prend le relais en cas de coupure d’électricité. 
Fixation .........................................................sur trépied en acier galvanisé
(en option)

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Trépied
4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-PIED

MESURE DE NIVEAU DE LIQUIDE

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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NIVEAU & IMPULSION

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-ULSA MG-LORAWAN-ULSA-BO MG-LORA-ULSA

Enregistreur «internet des objets» connecté pour la mesure de niveau à ultrasons, l’im-
pulsion, dotée d’un contact sec pour alarme.

Entrée 1
Mesure.......................... niveau Ultrason avec sonde étanche incluse 
Plage..........................................................................  de 200mm à 2000mm 
(câble de 2m entre sonde et appareil), 
Entrée 2
Mesure...................................................................................compteur impulsion 
Entrée 3
Entrée.........................................................................contact sec pour alarmes 

Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Alimentation ....................................................................................................secteur 
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
 

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MESURE DE NIVEAU À ULTRASON ET IMPULSION
Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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NIVEAU & IMPULSION

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-2T1P MG-LORAWAN-2T1P-BO MG-LORA-2T1P

Enregistreur «internet des objets» connecté pour le comptage d’impulsion

Version 2 P
Impulsion.................................2 entrées pour comptage impulsionnel 
(maximum 7200 implusions par heure)

Version 2T1P
Impulsion.................................... 1 entrée pour comptage impulsionnel 
(maximum 7200 implusions par heure)
Température................................................................2 raccordements CTN

Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Alimentation......................................................................................................secteur 
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
 

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MESURE D’ IMPULSION

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-2P MG-LORAWAN-2P-BO MG-LORA-2P

4VERSION 2 CTN 1 IMPULSION

4VERSION 2 IMPULSIONS

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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COURANT

Enregistreur «internet des objets» connecté pour mesure du courant monophasé 230V
Non intrusif par boucle de courant sans contact

Température...................................................................1 raccordement CTN
Courant
Calcul de l’énergie totale apparente en VAh par heure, jour, 
et cumul sur 30 jours. 
Pince au choix : 
.........................................................................................................................................30A 
.........................................................................................................................................50A 
.........................................................................................100A ( livré par défaut) 
..................................................................................................................................... 200A 
................................................................................................................................... 1000A
Appareil isolé galvaniquement par rapport au réseau mesuré 
(sécurité électrique)

Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Alimentation.....................................................................................................Secteur
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
 

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COURANT MONOPHASÉ

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-VA MG-LORAWAN-VA-BO MG-LORA-VA

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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COURANT

Enregistreur «internet des objets» connecté pour mesure du courant triphasé 380V 
Non intrusif par boucle de courant sans contact

Température...................................................................1 raccordement CTN
Courant
calcul de l’énergie totale additionnées sur les 3 phases en 
VAh par heure, additionné sur les 3 phases du jour , et 
cumul sur 30 jours 
3 Pinces au choix : 
.........................................................................................................................................30A 
.........................................................................................................................................50A 
.................................................................................... 100A ( livrées par défaut) 
..................................................................................................................................... 200A 
................................................................................................................................... 1000A
Appareil isolé galvaniquement par rapport au réseau mesuré 
(sécurité électrique)

Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Alimentation.....................................................................................................Secteur
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau 
 

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COURANT TRIPHASÉ

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-TRI-VA MG-LORAWAN-TRI-VA-BO MG-LORA-TRI-VA

Exemple de calcul sur 
plateforme IOTPOOL
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Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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Vitesse du vent
Plage..................................................................................3 à 250 km/h
Précision.....................................................................................+/-2 km/h
Direction du vent
Plage..............................................................................................0 à 360°
Précision..................................................................................................+/-2°
Hygrométrie
Plage.......................................................................................... 0 à 100 %
Précision...............................................................................................+/-3%
Pression atmosphérique
Plage..............................................................................872 à 1100 HPa
Précision....................................................................................... +/-2 HPa
Température
Plage........................................................................................ -30 à 70°C
Précision................................................................................................0.5°C
Pluviométrie (option)
Précision..........................................................................................0.2 mm
Pyranométrie (option)
Plage...........................................................................0 à 1800 W/m2
Résolution...........................................................................................+/-5%

Alimentation............................................pile lithium grand froid      
Protection................................................................................................IP65                                           

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MÉTÉO & SOLAIRE

STATION MÉTÉO CONNECTÉE  IOT

La station météo compacte est une station météorologique complète qui permet la mesure des para-
mètres suivants :
Vitesse et direction du vent, Luminosité (selon orientation), Luminosité crépusculaire, rayonnement 
global, précipitations, température, humidité, pression de l’air, date et heure, position geostationnaire, 
position du soleil.

Livré prémonté sur trépied acier galvanisé hauteur 0.5m à 2m, presse étoupe PG7mm, bulle de niveau

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-PLUIE

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-PYRA

Option Pluviométrie

Option pyranométrie

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-meteo MG-LORAWAN-meteo-BO MG-LORA-meteo

Made in France

Alimentation Secteur avec câble basse tension 10 m

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

4OPTIONS

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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MÉTÉO & SOLAIRE

IRRADIATION SOLAIRE
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Enregistreur «internet des objets» connecté pour la mesure de l’irradiation solaire

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-SOLA MG-LORAWAN-SOLA-BO MG-LORA-SOLA

Capteur solaire à cellule monocristalline pour mesure d’Irra-
diation solaire directe
Unités......................................................................................................................W/m2
2 entrées sondes CTN à choisir parmi les sondes p. 138
 
Alimentation
Le boitier est auto alimenté par batterie industrielle re-
chargée par le capteur (système de commutation Charge/ 
Mesure électronique.) 
Pas d’entretien sur plusieurs années (système optimisé pour 
10 ans) 

Appareil à positionner au plus près du module solaire en 
extérieur.

Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP65
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau
Plage........................................................................................................... -20 à 70°C 
 

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Made in France

+ de détails, les accessoires et options pages 137 à 142 (abonnements Sigfox en page 140, LoraBox en page 142)
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ENREGISTREURS UNIVERSELS

Boitier........................................................................................ aluminium robuste
Protection...................................................................................................................IP54
Facilité de fixation......................................................  mur, rail DIN, tuyau
Alimentation..........................................................................................Pile Lithium 
 

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4-20 MA, 0-10V, CONTACT SEC

Enregistreur «internet des objets» connecté universel

Version 2 contacts secs
Contact sec....................................................................................................2 entrées
Sonde CTN pour température........................................................ 1 entrée 

Version 4-20 mA
Entrée 4-20 mA......................................................................................2 entrées
Entrées passives (le capteur fournissant le signal doit être 
alimenté)
Sonde CTN pour température........................................................ 1 entrée
 
Version 4-20 mA et 0-10V
Entrée 0-10V................................................................................................. 1 entrée
Entrée 4-20 mA......................................................................................... 1 entrée
Entrée passive (le capteur fournissant le signal doit être 
alimenté)
Sonde CTN pour température........................................................ 1 entrée

Version 0-10V
Entrée 0-10V..............................................................................................2 entrées
Sonde CTN pour température........................................................ 1 entrée

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-420-010 MG-LORAWAN-420-010-BO MG-LORA-420-010

Alimentation Secteur

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-ALIM-SECTEUR

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-010 MG-LORAWAN-010-BO MG-LORA-010

4VERSION 4-20MA ET 0-10V

4VERSION 0-10V

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-2contacts MG-LORAWAN-2contacts-BO MG-LORA-2contacts

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

4 AVEC ABONNEMENT
LORAWAN RÉSEAU ORANGE

4 SANS ABONNEMENT
LORA PROPRIÉTAIRE

MG-IOT-420 MG-LORAWAN-420-BO MG-LORA-420

4VERSION 2 CONTACTS SECS

4VERSION 4-20MA

Made in France
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SOLUTIONS POUR ACCÈS DIFFICILES

ANTENNE DÉPORTÉE

Antenne déportée pour amplifi-
cation du signal radio de vos en-
registreurs. 

Pour enregistreurs Sigfox / Lo-
RaWan / LoRa propriétaire

livré avec............. équerre pour fixation et plan de sol (4 
piques vers le bas)
Longeur de câble........................................................................ 2.5 m
Adaptateur pour connecteur SMA fourni

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RALLONGE POUR DÉPORT

Rallonge pour déport d’antenne 
pour connecteur SMA de 2 m 

Pour antennes déportées Sigfox / 
LoRaWan / LoRa propriétaire

Utiliation.................................... pour connecteur SMA de 2m
livré avec.............écrou pour fixation sur équerre fournie

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 RÉF : MG-IOT-RALLONGE

4 RÉF  : MG-IOT-ANTENNE

RÉPÉTEUR DE SIGNAL SIGFOX

Ce module avec batterie intégrée 
récupère les signaux faibles et les 
retransmet vers  le serveur inter-
net. Il transfère des signaux  d ‘un 
module  situé dans un endroit 
difficile

1 enregistreur..................................envoi toutes les 15 minutes
5 enregistreurs.........................................envoi toutes les heures

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 AVEC ABONNEMENT
RÉSEAU SIGFOX

MG-IOT-REPETEUR

Made in France

RÉPÉTEUR DE SIGNAL LORA GATEWAY

Balise supplémentaire pour 
étendre la couverture du réseau 
radio LoRa (grands bâtiments, 
locaux distants). 
Cette passerelle permet un autre 
point d‘accès radio éloigné, et
remonte les données vers
la MG-LORABOX par le
réseau Ethernet, en RJ45

Alimentation..................................................................................Secteur

4CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 SANS ABONNEMENT

MG-LORA-GATEWAY2
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ACCESSOIRES & OPTIONS

SONDES CTN
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TOYT NTC 10C : Sonde plongeur 
CTN 10 C Lg 80 mm avec doigt de 
gant diamètre 6mm (-50...+120°C)

4 RÉF : AA7M070

TOM NTC 10-C Sonde de tempéra-
ture de gaine CTN 10 C (-50...+70°C)

4 RÉF : AA7M040

TOU NTC 10-C Sonde extérieur 
CTN 10C  (-50...+50°C)

4 RÉF : AA7M090

Sonde NTC 10C filaire IP68 (-50 à 
+105°C) - Lg 6m.

4 RÉF : NTC060WH01

4 RÉF : AA7M080

TOB NTC 10-C Sonde d’applique 
CTN10 (-50...+120°C) 

Sonde de contact Velcro K 
Référence : MGSV350-2

Sonde de contact à lamelle K 
Référence : MGSS31B-400

Sonde d’immersion K 
Référence : MGSI30-700

Sonde à piquer K 
Référence : MGSP39-600

Sonde extrémité de contact K 
Référence : MGSSHT-45-600

Sonde thermocouple K -80°C
Référence : SFTT2000

Sonde câble à couple apparent K 
Référence : MGSV2000

Sonde ambiance K 
Référence : MGSA38-700

SONDES THERMOCOUPLE K
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ACCESSOIRES & OPTIONS
ALIMENTATION SOLAIRE

CARTE MICRO SD DE SAUVEGARDE

TESTEUR DE SIGNAL SIGFOX

Boitier Alimentation SOLAIRE autonome pour les MG-IOT qui ont be-
soin d’une alimentation secteur :
Coffret type plexo etanche 300x200x200mm avec une batterie plomb 
grande  capacité à l’interieur et une carte electronique de regulation pour  
alimenter le MG-IOT. Brancher un  panneau solaire de 5 à 10W sur le 
cote de la boite pour rendre le  système complètement autonome (pan-
neau soit fixe sur le dessus du  couvercle, soit deporte sur un mat (câble 
1m).

4 RÉF : MG-IOT-ALIMSOLA

4 RÉF : MG-IOT-MICRO-SD
Option carte Micro SD de sauvegarde à l’intérieur de votre boitier  de 
votre enregistreur connecté (IOT Sigfox, LoRaWan ou LoRa propriétaire)

Module de test déportée pour tester la couverture du réseau Sigfox® 
pour les objets connectés de la gamme MG-IOT. En  quelques  minutes, 
visualisez le niveau  d’émission  à l’endroit  désiré  avant  de  déployer  
les  capteurs définitifs . L’antenne et l’électronique du MG-IOT-TRS sont 
identiques aux MG-IOT de la gamme  pour être dans  les  mêmes  condi-
tions  d’émission  radio. Lecture des résultats par QR Code
Indication  des  niveaux  RSSI  en  dBm  avec  un  code couleur (vert/
jaune/rouge) ergonomique   pour   la   prise   de décision. Fonctionne  
sur  Pile  lithium  3.6V  de  type  AA    avec mise en veille automatique. 
Très simple à utiliser, pas de paramétrage à faire.

4 RÉF : MG-IOT-TRS

TESTEUR DE SIGNAL LORA

Module de test déportée pour tester la couverture du réseau LoRA 
propriétaire pour les objets connectés de la gamme MG-LORA
Important : confirmation que la MG-LORABOX et la passerelle sup-
plementaire MG-LORA-GATEWAY2 sont sur le même reseau infor-
matique. 

4 RÉF : MG-LORA-TRS

CLÉ 4G SIGFOX

4 RÉF : MG-SMBS-DONGLE
Option 4G pour station d’accès Sigfox (carte sim non fournie)

Station d’accès Sigfox® : permet de connecter les capteurs Sigfox® au 
réseau traditionnel (câble réseau) en cas de non couverture par le réseau 
Sigfox®

STATION D’ACCÈS SIGFOX

4 RÉF : MG-IOT-SMBS
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ACCESSOIRES & OPTIONS
SOLUTIONS AVEC ABONNEMENT

ABONNEMENT IOTPOOL

L’abonnement IOTPOOL comprend :

CAPTEUR
> Récupération et décodage des données
> Rétention des données : 5 ans
> Tous types de capteurs (station météo comprise)

ETAT GÉNÉRAL DU PARC
> Visualisation globale des données des capteurs sous forme gra-
phique ou tabulaire
> Filtrage des capteurs par mot clef

DONNÉES DU CAPTEUR
> Visualisation des données des sondes de façon indépendante 
sous forme graphique
> Personnalisation des noms des sondes
> Partage des données graphiques et des téléchargements à des 
utilisateurs tiers
> Visualisation des niveaux de piles* et niveaux de signal (rssi)
*hors alimentation secteur

ALARMES
> Création de seuils d’alertes
> Choix des intervalles de notification des alertes
> Possibilité de temporiser une alarme
> Envoi d’alertes par Email (500/an) ou SMS ou VOIX

TÉLÉCHARGEMENTS
> Téléchargement des données de chaque capteur par mois au 
format .CSV ou .PDF

COMPTE
> changement de mot de passe
> suivi des contrats en cours

4 RÉF : MG-IOT-ABO

Abonnement IOTPOOL (pour 1 an, par capteur) :

Recharge 100 SMS

4OPTIONS

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-100SMS

Recharge 100 appels
4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-100APPELS

Recharge 1000 emails
4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-1000MAILS

Option loi de chauffe (voir description page 
suivante)
4 RÉF : MG-IOT-LOI-DE-CHAUFFE

MISE EN SERVICE INITIALE
> Notifications de retour à la normale
> Désactivation globale des alarmes
> Réglage des plages horaires
  -> Hebdomadaires
  -> journalières

GESTION PAR LOTS
> Copie des paramètres entre capteurs
> Création et filtrage des capteurs par groupe
> Monitoring «temps réel» multi capteurs (6 max, MAJ à 
la minute)



PO
RTA

BLE
C

O
M

BU
STIO

N
U

LTRA
SO

N
S

M
ETEO

PO
STE FIX

E
A

FFIC
H

EU
RS

EN
REG

ISTREU
RS

SA
LLE PRO

PRE
IO

T
SERV

IC
ES

119

PO
RTA

BLE
C

O
M

BU
STIO

N
U

LTRA
SO

N
S

M
ETEO

PO
STE FIX

E
A

FFIC
H

EU
RS

EN
REG

ISTREU
RS

SA
LLE PRO

PRE
IO

T
SERV

IC
ES

ACCESSOIRES & OPTIONS
SOLUTIONS AVEC ABONNEMENT

OPTION CONTRÔLE LOI DE CHAUFFE

Votre chaudière ou votre régulation effectuent-elles les bons calculs ? 
Votre système est-il optimisé et limite-t-il les consommations d’énergie inutiles ?

Voici le premier système de capteurs connectés 
avec calcul loi de chauffe intégré pour : 
4 économiser sur la maintenance 
4 gagner sur la performance énergétique

Matériel compatible :
Le système de paramétrage de la Loi de Chauffe pour les objets connectés MG-IOT fonctionne avec les 
capteurs MG-IOT suivants :
•	 MG-IOT-CTN3 : une des voies sert de voie de référence pour les calculs
•	 Station Meteo + MG-IOT-2T1C : une liaison est créée entre les valeurs récoltées par la station météo 

et les valeurs collectées par le capteur 2T1C
 
Calcul de la Loi de Chauffe :
Le système calcule pour chaque nouvelle valeur : 
•	 La température d’eau chaude
•	 La différence entre la température de départ paramétrée et la température d’eau chaude
Sur le portail des objets connectés MG-IOTPOOL, les courbes des calculs d’eau chaude et des différences 

sont affichées automatiquement, en temps réel.

4 RÉFÉRENCE  : MG-IOT-LOI-DE-CHAUFFE

En un coup d’oeil, vous pouvez visualiser la 
différence entre l’eau chaude mesurée par notre 
système, et l’eau chaude calculée grâce à la 
loi de chauffe (calcul comprenant aussi comme 
paramètre la température extérieure, égale-
ment mesurée par notre système), télécharger 
vos données en .csv, et paramétrer toute la vie 
de votre chaîne de mesure.

Ici, je visualise immédiatement que mon sys-
tème n’est pas optimisé : la différence est de 
8.85°C, je chauffe beaucoup trop !

*Article 175 de la loi ELAN / Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 / Arrêté du 10 Avril 2020, relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation 
d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Info réglementation* :

Lors du Grenelle de l’environnement, un 
décret entré en vigueur début 2020, im-
pose de nouvelles obligations en mesure de 
consommation énergétique des bâtiments 
du tertiaire. Cette option loi de chauffe 
vous aidera à répondre à ces obligations.
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ACCESSOIRES & OPTIONS
SOLUTIONS SANS ABONNEMENT

PASSERELLE LORABOX

Système LoRa propriétaire sans abonnement 
- La box récupère les données de jusqu’à 64 capteurs par ondes modu-
laires LoRa 
- Sauvegarde des données en interne 
- Connectée sur votre réseau (sauf option 4G) 
- WebServeur intégré à la LoRabox pour visualiser les données par 
câble ethernet RJ45 ou connexion sur votre réseau d’entreprise

4 RÉF : MG-IOT-LORABOX

OPTION MODBUS

Liaison ModBus IP pour monitoring ou automate 
- Création d’une table d’échange standard ModBus IP 
- Nécessite la Lorabox

4 RÉF : MG-IOT-LORABOX-MODBUS

OPTION 4G

Option compatibilité 4G 
- Pour un réseau privé et indépendant de votre réseau habituel 
- Nécessite la LoraBox
(carte 4G non fournie)

4 RÉF : MG-IOT-LORABOX-4G



121

PO
RT

A
BL

E
C

O
M

BU
ST

IO
N

U
LT

RA
SO

N
S

M
ET

EO
PO

ST
E 

FI
X

E
A

FF
IC

H
EU

RS
EN

RE
G

IS
TR

EU
RS

SA
LL

E 
PR

O
PR

E
IO

T
SE

RV
IC

ES
ÉTALONNAGES

Notre laboratoire vous propose l’étalon-
nage et la vérification TOUTES MARQUES 
Nous sommes équipés pour réaliser des étalonnages 
en pression, température, hygrométrie, vitesse d’air, dé-
bit d’air, tachymétrie, acoustique, électricité, lumière, gaz... 
Nos étalons sont raccordés Cofrac ou équivalent reconnu par 
COFRAC (NIST ou DKD par exemple).

Besoin d’un appareil de prêt en attendant que le 
vôtre soit disponible parce qu’il est en étalonnage ou 
en réparation? 

Pas de problème, nous pouvons vous dépanner dans 
la majorité des cas !
 
Nous pouvons aussi vous louer toute une gamme 
d’instruments (analyseurs de combustion, anémo-
mètres, enregistreurs de température...)

NOS POINTS FORTS

RÉACTIVITÉ
délais d’étalonnage
24 à 72h

POLYVALENCE
toutes marques et 
tous modèles

ÉCOUTE & ADAPTABILITÉ
Application MGCERT créée à votre 
demande pour la gestion de votre 
parc d’instruments(voir pages sui-
vantes)

SERVICE
réparation
location
prêts

QUELQUES PRESTATIONS 4 RÉFÉRENCES

Certificat d’étalonnage en température : 3 
points CET

Certificat d’étalonnage en hygrométrie : 3 
points
+1 point en température

CEH

Certificat d’étalonnage en vitesse d’air : 3 
points CEV

Certificat d’étalonnage sur appareil mul-
tifonctions : Etalonnage en vitesse d’air(fil 
chaud et hélice : 3pts), pression(micro-ma-
nomètre : 3pts), température(3pts), hy-
grométrie(3pts +1pt en température)

CEmulti

Certificat d’étalonnage en pression : 3 
points CEP

Certificat d’étalonnage en tachymétrie : 3 
points CETachy

Certificat d’étalonnage en luxmétrie : 3 
points CELux

Certificat d’étalonnage en sonométrie : 2 
points CEbruit2

Certificat d’étalonnage en électricité sur 
multimètre CEE-multi

Certificat d’étalonnage en électricité sur 
pince ampèremétrique CEE-pince

Certificat d’étalonnage en débitmétrie (5 
points reprise et 5 points soufflage sur ba-
lomètres)

CEBalo5

Certificat d’étalonnage analyseur de com-
bustion 2 cellules CEAC

Certificat d’étalonnage analyseur de com-
bustion 3 cellules CEAC3

Caractérisation d’enceinte climatique : 3 
paliers de température et 9 sondes (en-
ceintes de moins de 2m3)

cartographie 
-9s3p

Caractérisation d’enceinte climatique : 3 
paliers de température et 15 sondes (en-
ceintes de plus de 2m3)

cartographie 
-15s3p
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VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES MATÉRIEL FROID

Cette prestation peut être effectuée par MG Instruments, 
qui vérifie les outillages suivants : Pompes à vide, Stations 
de récupération, Balances, Thermomètres, Manomètres, 
Détecteurs de fuites). Les prestations sont réalisées confor-
mément à la norme ISO CEI 17025.
Nous disposons d’étalons de référence raccordés aux éta-
lons nationaux COFRAC ou équivalent(masses, fours, ma-
nomètres...). 

Une seule référence et un seul tarif  pour les appareils 
suivants :
•	 pompes à vide, 
•	 stations de récupération, 
•	 balances, 
•	 thermomètres, 
•	 manomètres, 
•	 détecteurs de fuites

4 RÉFÉRENCE :
    CVFROID

CHEZ VOUS SUR SITE OU CHEZ NOUS EN LABORATOIRE

Info réglementation

L’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la dé-
livrance des attestations de capacité aux 
opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du 
code de l’environnement impose aux opé-
rateurs manipulant les fluides frigorigènes 
de faire vérifier leur matériel tous les ans. 

VÉRIFICATIONS EN CONFORMITÉ 

QUELQUES PRESTATIONS 4 RÉFÉRENCES

Certificat de vérification 
détecteur de gaz 1 cellule (ex. détecteur CO) CVdfg1

Certificat de vérification 
détecteur de gaz 4 cellules CVdfg4

Certificat de vérification d’un appareil de me-
sure électrique (VAT, décade, etc) CVE

Certificat de vérification d’un appareil de me-
sure électrique de type multimètre CVE-multi

Certificat de vérification d’un appareil de me-
sure électrique de type pince ampèremétrique CVE-pince

Certificat de vérification d’un appareil de me-
sure électrique type megohmètre CVE-megoh

Certificat de vérification d’un appareil de me-
sure électrique type calibrateur de boucle CVE-boucle

Certificat de vérification clé dynamométrique CV-clé

Le certificat de vérification implique de 
porter un jugement de conformité par rap-
port à certaines spécifications. Nos équipes 
s’adaptent, et nous pouvons donc vous 
proposer :
•	 le jugement de conformité par rapport 

à vos normes internes
•	 le jugement de conformité par rapport 

à une loi ou une réglementation
•	 le jugement de conformité par rapport 

aux spécifications annoncées par le 
constructeur.

Nous vous proposons la vérification de 
toutes les marques, tous les modèles. 
Nos étalons sont raccordés Cofrac ou équi-
valent reconnu par COFRAC (NIST ou 
DKD par exemple).
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SERVICES 

DÉPLACEMENTS

Nos équipes se déplacent où vous le souhaitez avec 
leurs étalons. Ainsi, nous pouvons venir dans vos lo-
caux effectuer l’étalonnage de vos capteurs de pres-
sion, capteurs encastrables...
 
Votre matériel reste disponible au maximum pour 
vos techniciens dans vos locaux : gain de temps, et 
d’argent pour vous !

*sauf vitesse et débit d’air, lumière, analyseurs de réseaux

RÉPARATIONS, ENTRETIEN ET SAV

Nous disposons de cellules, sondes, et autres pièces 
de rechange de toutes marques et assurons donc l’en-
tretien de vos instruments, que ce soit sur site ou la-
boratoire. 

Et  en cas de défaut de votre appareil, nous vous 
proposerons la réparation de celui-ci. 
Nous réparons tous types de matériel, de toutes 
marques !

LOCATION

Nous vous louons toute une gamme d’appareils, 
n’heésitez pas à nous consulter !  Quelques exemples :
- anémomètre multifonctions
- analyseur de combustion
- détecteur de gaz
- enregistreur de température
- valise d’équilibrage hydraulique
- balomètre
- ...



SUIVI DE VOTRE PARC D’INSTRUMENTS

L’APPLICATION MGCERT

Accès sécurisé

Historique des certificats :
- Cet historique est mis à jour en temps réel : les certificats établis par MG 
Instruments sont disponibles dès enregistrement dans l’historique pour toutes 
les agences concernées

Recherche de certificat multi-agences:
Sélection des agences souhaitées puis recherche multicritères (quelques lettres 
suffisent à faire apparaître les réponses) . 
- Numéro de certificat
- Numéro d’identification
- Modèle d’appareil
- Date fixe
- Intervalle de temps

Consultation des certificats en ligne

Téléchargement de copie.s signée.s au format PDF
- De façon individuelle
- En lots

Export CSV (tableur)de la liste du matériel vérifié et du résultat de la confor-
mité
- Par mois
- Sur résultats de recherche

Site consultable sur ordinateurs et tablettes. Un compte propose 1 accès utilisa-
teur avec son mot de passe propre.

mise à jour en temps réel

quelques lettres 
suffisent

téléchargement 
certificat(s) en pdf

téléchargement 
certificat(s) en tableur

Application web fonctionnant sur ordinateurs et tablettes permettant l’accès aux certificats métrologie créés 
par MG Instruments et faciliant ainsi le suivi et la gestion de votre parc d’instruments de mesure.
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I N S T R U M E N T S  &  M É T R O L O G I E
TOUTE LA MESURE DU GÉNIE CLIMATIQUE

4Tél. : 05 54 54 45 24 
Adresse : 8 rue françois Verdier

31830 Plaisance du Touch 
E-mail : contact@mginstruments.fr 

Site : www.mginstruments.fr

MG Instruments
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