
Positionnement et mobilité 2022

Développer l’espace de liberté

SIÈGES AUTO

KIDS FLEX
Code LPPR 6264935

Réf. 300000 / 310000 / 310000XL

• Crash testé en accord avec la norme ECE R44/04, ECE R16, ECER14 ;

• Harnais 5 points rembourré ;

• Assise réglable en profondeur ;

• Dossier réglable en angle ;

• Appui-tête non-inclus ;

• Châssis permettant la fixation d'un repose-pieds, une fixation arquée (en l'absence 
d'ISOFIX) ou un ISOFIX;

• Certifié TÜV d'après les normes EN12182 et DIN EN 1021.

CARACTÉRISTIQUES

 

Léger ;

Confortable et sécurisé ;

Supporte jusqu'à 75 kg ;

Nombreux réglages et accessoires ;

Bon maintien postural.

Les       produitDIMENSIONS KIDS FLEX T1 KIDS FLEX T2 KIDS FLEX T3

Largeur d'assise (27 option /) 31 cm (31 option /) 35 cm (36 option /) 40 cm

Profondeur d'assise 28 - 33 cm 34 - 39 cm 40 - 46 cm

Hauteur de dossier (épaules) 43 - 51 cm 49 - 57 cm 58 - 69 cm

Hauteur du sommet 67 cm 73 cm 82 cm

Hauteur des cale-tronc (small) 26 - 36 cm 26 - 36 cm 34 - 44 cm

Hauteur des cale-tronc (large) 30 - 40 cm 30 - 40 cm 38 - 48 cm

Distance entre les cale-tronc 16 - 28 cm 19 - 32 cm 24 - 37 cm

Hauteur Hors tout 74 cm 80 cm 90 cm

Poids 8.2 kg 8.9 kg 12.3 kg

DIMENSIONS

ACCESSOIRES POUR KIDS FLEX

Support pour tête
Souple

Appui-tête
"coup du lapin"

Sangle de 
tête

Kidsflex

Butées genoux
Gauche - Droite 

Bloc d'abduction 

Repose-pieds réglable 
en hauteur et en angle

Cale-tronc S : H11x-
P14cm

fixes - escamotables

Cale-tronc L : H21x-
P16cm

fixes - escamotables

Supports 
d'épaules 

Protection de 
siège

Base Pivotante
à gauche / à droite

Réglage de l'inclinaison 
d'assise

de 0 à 10 ° ou

Adaptateur ISOFIX Arc de serrage Guide ceinture
additionnel

Tablette Revêtement cache boucle 
de ceinture pour harnais 

(presssions ou magnétique)

Sangle de réduction  
d'écartement du harnais


