
2. Facilité d’utilisation: 
Avec une interface intuitive, le CXY-300 se 
configure et s’utilise facilement, minimisant le 
besoin de formation.

1. Meilleur système de vision:  
Le CXY-300, équipé de la technologie Keyence, 
assure une inspection visuelle précise et fiable, 
détectant les moindres défauts.

3. Format compact: 
Son design compact permet une intégration facile 
dans tout environnement de production sans 
encombrement.

4. Personnalisable: 
Le CXY-300 s’adapte à vos besoins avec des 
réglages ajustables et des critères d’inspection 
modulables.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le CXY-300 est une nouvelle génération de machines qui intègre la technologie de ligne de 
production directement sur votre bureau. Cette solution d’automatisation du contrôle qualité 
d’oratek associe une technologie de traitement d’image de pointe de Keyence, un design 
compact et une facilité d’utilisation inégalée, répondant aux exigences quotidiennes du con-
trôle qualité avec une solution puissante mais intuitive.

CONTRÔLE DE QUALITÉ SANS EFFORT, PRÉCISION INÉGALÉE.

FICHE PRODUIT: CXY-300
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PERSONNALISATION POSSIBLE                                        

• Taille ajustable pour vos besoins de conditionnement.
• Possibilité d’ajouter plusieurs systèmes de vision.
• Scanners RFID ou code-barres pour des sélections rapides.

SPÉCIFICATIONS

• Dimensions: 72 x 62 x 68 cm (LxHxP) 
• Alimentation: 230VAC @ 5A
• Poids: 42 Kg
• Taille du plateau: 250 x 300 mm
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• Caméra motorisée pour un réglage rapide.
• Chargement/déchargement automatiques du plateau.
• Autres personnalisations sur demande.

• Connectivité: Port RJ45 pour la connexion réseau
• Système de vision: Keyence VS (1.6 à 25 MP)
• Compatibilité: Windows, MacOS, Linux 
• Température de fonctionnement: 5-40°C 

VALEUR AJOUTÉE

Avec le CXY-300, oratek propose une solution adaptable et performante pour l’automatisation du con-
trôle qualité, o�rant précision et fiabilité. Cette solution est idéale pour les entreprises recherchant 
e�cacité et simplicité sans compromis sur les normes d’inspection.


